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中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 公告 


第 489 号 


关于 发 布 国家 标准 
《冷库 设计 规范 ?的 公告 


现 批准 《冷库 设计 规范 ) 为 国家 标准 ,编号 为 GB 50072 一 
2010, 自 2010 年 7 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 4.1.8、4.1.9、4.2.2、 
be E N OE EW ny E E We E A es A 
2778012. 802 3 6.2.0.8 6 E E E 
( 款 ) 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 原 《冷库 设计 规范 》GB 50072 一 
2001 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
二 O 〇 一 〇 年 一 月 十 八 日 
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本 规范 是 根据 原 建 设 部 4 关于 印发 (2007 年 工程 建设 标准 规范 
制定 ,修订 计划 (第 二 批 )) 的 通知 》( 建 标 C2007]126 号 ) ,在 商务 部 市 
场 体 系 建设 司 的 组 织 下 ,由 国内 贸易 工程 设计 研究 院 会 同 有 关 单 位 
在 原 国 家 标准 《冷库 设计 规范 》GB 50072 一 2001 的 基础 上 修订 而 成 
的 。 

在 修订 过 程 中 ,遵照 国家 基本 建设 的 有 关 方 针 、 政 策 , 对 近 几 年 
国内 新 建 和 改建 的 冷库 进行 了 重点 调研 ,并 在 9 个 省 市 召开 了 有 教 
学 .科研 .工程 设计 .设备 制造 .建筑 安装 等 部 门 专业 人 员 参 加 的 座 
谈 会 ,广泛 听取 了 对 国家 标准 《冷库 设计 规范 》GB 50072 一 2001( 以 
下 简称 “ 原 规范 ”) 的 修订 意见 ,查阅 了 国际 上 相关 技术 资料 ,在 广泛 
征求 意见 的 基础 上 ,通过 反复 修改 和 完善 ,最 后 经 专家 审查 定稿 。 

本 次 修订 的 主要 内 容 如 下 : 

1. 将 原 规 范 的 适用 范围 扩大 ,涵盖 了 各 种 建设 规模 的 冷库 , 除 
氨 制 冷 系统 外 ,还 涵盖 了 使 用 氢气 烃 类 制冷 工 质 的 系统 。 

2. 在 满足 消防 要 求 的 前 提 下 ,对 冷库 占 地 、 防 火 分 区 面积 作 了 
调整 ;对 冷库 外 围 护 结构 的 总 热 阻 作 了 调整 ; 删 去 了 原 规范 中 使 用 
黏土 砖 的 相关 规定 。 

3. 删 去 原 规 范 中 有 关 制 冷 设备 校 核 计算 的 各 种 公式 ,增加 了 冷 
库 制冷 系统 工业 金属 管道 设计 压力 、 设 计 温 度 及 管道 和 管件 材料 的 
选取 规定 。 

4. 增加 了 对 制冷 机 房 制 冷 剂 泄漏 的 安全 监测 措施 ;调整 了 制冷 
机 房事 故 排 风 量 。 

5. 增加 了 对 冷库 生产 .生活 用 水 的 水 质 、 水 量 的 具体 规定 ;新 增 
了 “消防 给 水 与 安全 防护 ”一 节 。 
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本 规范 共 分 9 章 和 1 个 附录 。 其 主要 内 容 有 :总 则 .术语 、 基 本 
规定 .建筑 .结构 .制冷 .电气 .给 水 和 排水 .采暖 通风 和 地 面 防 冻 , 并 
将 采暖 地 区 机 械 通风 地 面 防冻 加 热 负 荷 和 机 械 通风 送 风 量 计算 列 
入 附录 A 中 。 
本 规范 中 以 黑体 字 标志 的 条 文 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 
本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 
商务 部 市 场 体系 建设 司 负责 日 常 管理 ,国内 贸易 工程 设计 研究 院 负 
责 具 体 技 术 内 容 的 解释 。 在 执行 本 规范 过 程 中 ,如 发 现 需要 修改 或 
补充 之 处 ,或 有 需要 解释 的 具体 技术 内 容 请 将 意见 及 有 关 资 料 寄 交 
国内 贸易 工程 设计 研究 院 ( 地 址 :北京 市 右 安 门 外 大 街 99 号 ,邮政 
编码 :100069) ,以 便 今后 修订 时 参考 ， 
本 规范 主编 单位 、 参 编 单位 、 主 要 起 草 人 和 主要 审查 人 员 : 
+ 编 单 位 : 国内 贸易 工程 设计 研究 院 
参 编 单位 :中 国 制冷 学 会 
公安 部 天 津 消防 研究 所 
天 津 商 业 大 学 
上 海 海洋 大 学 
哈尔滨 商业 大 学 

主要 起 草 人 :人 徐 维 于 fi RRR 史 纪 纯 REF 
陈 锦 远 HL ERT 刘 RM 谈 向 东 
RA 

主要 审查 人 员 : EYE HR 谢 m FRK 张 建 一 
xe BA WK) RBH BRA 
杨 万 华 


1 总 
2 Ñ 


4 建 
4.1 
4.3 
4,4 
4.5 
4.6 

5 结 
5.1 
5.2 
ga 

6 制 
6.1 
6. 2 
6.3 
6.4 


本 


库 址 选择 与 总 平面 Pe me mee oo 0 oo oo wae oo toe oo ee wee 
ESAE i AARRIRIREITEETETE Po eee eee mee tae wee nes wae soos 
TE FB HIRA ccc ce cee cece cee cee ee cee eee cee nee enn nee ces cesses eee 
库房 的 隔 汽 和 防潮 oo 


构造 要 求 


制冷 机 房 , 变 配 电 所 和 控制 富 0e 


一 般 规 定 
荷载 eres 


材料 a roo oo .0.00.00 0 00. 000 .00 0 0 ooo 


冷 间 冷却 设备 负荷 和 机 械 负 荷 的 计算 Hee mee cee oo oo wee nae 


制冷 压缩 机 和 辅助 设备 


安全 与 控制 OO mee eee ee eo wee woe cee wee wees 
管道 与 吊 架 oo 
制冷 管道 和 设备 的 保 冷 .保温 与 防腐 we 


Ee 


变 配 电 所 


7.2 制冷 机 房 


8.3 消防 给 水 与 安全 防护 

9 采暖 通风 和 地 面 防冻 … 

附录 A ”采暖 地 区 机 械 通 风 地 面 防冻 加 热 负 蓓 
和 机 械 通 风 送 风 量 计算 

本 规范 用 词 说 明 . 


(42) 
7. 3 库房 oo 
7. 4 制冷 工艺 自动 控制 oo 

.Rs 
8.1 给 水 oo 
8. 2 排水 a eG se E 

- (50) 

- (51) 


(43) 
(45) 
(47) 
(47) 
(49) 


” (53) 
” (57) 
引用 标准 名 录 A 
Me HB eet te E E nd acutnsen tuts 


(58) 


” (59) 


e co N =e 


Contents 


General provisions 


Terms eeeeeeeseseaeeeeeseseseeeeseeeeeseeeseeeaseeeeeeeeeeeseeees OHH OEE OOO 


Fundamental stipulation eee ee ee ee ee 


Architecture 
4.1 Choose the storehouse’s location and general layout 


4.2 Configuration of storehouse 


4,3 Heat-insulation of storehouse Seer eee eee ee ee ee ee ee ee 


4.4 Vapor barrier and damp course of storehouse 
4.5 Requisite structure 


4.6 Refigerating machine room,electric substation 


and control room ce se 


Construction 


5.1 General stipulation 


5.2 Load 


5.3 Material eee eee ee oon oos ee eee ee ee ee ooo eo ttre ano 


Refrigeration 


6.1 The calculation of the cooling equipment load and 


mechanical load among the cold room pp 


6.2 Storehous 


6.3 Refrigerating compressor and accessories oe 


6.4 Safety and control 
6.5 Pipeline and hanger 


6.6 Protecting the cold, warm-keeping and antiseptic of 


refrigerating pipeline and apparatus 和 


一 ”一 


6.7 Ice-making and ice- storage Pee ee eee wee eee oes woe nae wee os eee oes ooo 


7 Electricity 

7.1 Electric substation 

7.2 Refrigerating machine room 

7.3 Storehouse 

7.4 Automatic control of refrigeration craft 
8 Water supply and drainage 

8.1 Water supply 


8.2 Drainage ee ee ee er ad 


8.3 Water supply of hydrant and protection safely 
9 Heating ventilation and frost-proof of ground 
AppendixA The calculation of ground frost-proof heating 
load and air supply volume of mechanical 
ventilation in heating region 
Explanation of wording in this code 
List of quoted standards 


Addition; Explanation of provisions 


(39) 
(41) 
(41) 
(42) 
(43) 
(45) 
(47) 
C47) 
(49) 
(50) 
(51) 


(53) 
(57) 
(58) 
(59) 


1.0.1 为 使 冷库 设计 满足 食品 冷藏 技术 和 卫生 要 求 , 制 定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 采用 氮 、 氢 氟 烃 及 其 混合 物 为 制冷 剂 的 蒸汽 
压缩 式 制 冷 系 统 (以 下 简称 为 氨 或 所 制冷 系统 ), 以 钢筋 混凝土 或 砌 
体 结构 为 主体 结构 的 新 建 、 改 建 \ 扩 建 的 冷库 ,不 适用 于 山洞 冷库 、 
KERRE ARE. 

1.0.3 冷库 设计 应 做 到 技术 先进 .保护 环境 、 经 济 合理 ,安全 适用 。 
1.0.4 本 规范 规定 了 冷库 设计 的 基本 技术 要 求 。 当 本 规范 与 国家 
法 律 , 行 政法 规 的 规定 相抵 触 时 ,应 按 国家 法 律 , 行 政法 规 的 规定 执 
行 。 

1.0.5 冷库 设计 除 应 符合 本 规范 的 规定 外 , 尚 应 符合 国家 现行 有 
关 标 准 的 要 求 。 


2K if 


2.0.1 冷库 cold store 

采用 人 工 制冷 降温 并 具有 保 冷 功能 的 仓储 建筑 群 ,包括 制冷 机 
房 . 变 配 电 间 等 。 
2.0.2 库房 storehouse 

站 冷库 建筑 物 主 体 及 为 其 服务 的 楼 梯 间 、 电 梯 、 穿 堂 等 附属 房 

间 。 
2.0.3 FJ anteroom 

为 冷却 间 .冻结 间 冷藏 间 进 出 货物 而 设置 的 通道 ,其 室温 分 常 
温 或 某 一 特定 温度 。 
2.0.4 冷 间 cold room 

冷库 中 采用 人 工 制冷 降温 房间 的 统称 ,包括 冷却 间 、 冻 结 间 , 冷 
藏 间 、 冰 库 、 低 温 穿 党 等 。 
2.0.5 冷却 间 chilling room 

对 产品 进行 冷却 加 工 的 房间 。 
2.0.6 冻结 间 freezing room 

对 产品 进行 冻结 加 工 的 房间 。 
2.0.7 冷藏 间 cold storage room 

用 于 贮存 冷加工 产品 的 冷 间 ,其 中 用 于 贮存 冷却 加 工 产品 的 冷 
间 称 为 冷却 物 冷 藏 间 ; 用 于 贮存 冻结 加 工 产品 的 冷 间 称 为 冻结 物 冷 
藏 间 。 
2.0.8 冰 库 ice storage room 

用 于 贮存 冰 的 房间 。 
2.0.9 制冷 机 房 refrigerating machine room 
制冷 机 器 间 和 设备 间 的 总 称 。 
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2. 0. 


2. 0. 


2. 0. 


10 机 器 间 machine room 
安装 制冷 压缩 机 的 房间 。 
11 设备 间 equipment room 


安装 制冷 辅助 设备 的 房间 。 


.12 冷却 设备 负荷 cooling equipment load 


为 维持 冷 间 在 某 一 温度 , 需 从 该 冷 间 移 走 的 热流 量 


.13 机械 负 荷 mechanical load 


为 维持 制冷 系统 正常 运转 ,制冷 压缩 机 负载 所 带 走 的 热流 量 


14 制冷 系统 refrigerating System 
通过 管道 将 制冷 机 器 和 设备 以 及 相关 元 件 相互 连 接 起 来 ,组 成 


一 个 封闭 的 制冷 回路 ,制冷 剂 就 在 这 个 回路 里 循环 吸 热 和 放 热 。 
2.0.15 保 冷 keep to the cooling 


为 防止 低温 设备 .管道 外 表面 凝 露 ,以 减少 其 冷 损 失 而 采取 的 


技术 措施 。 


3 基本 规定 


3.0.1 冷库 的 设计 规模 以 冷藏 间或 冰 库 的 公称 容积 为 计算 标准 。 
公称 容积 大 于 20000ms 为 大 型 冷库 ;20000m 一 5000ms 为 中 型 冷 
库 ; 小 于 5000m 为 小 型 冷库 。 

公称 容积 应 按 冷藏 间或 冰 库 的 室内 净 面 积 (不 扣除 柱 、 门 斗 和 
制冷 设备 所 占 的 面积 ) 乘 以 房间 净 高 确定 。 
3.0.2 冷库 或 冰 库 的 计算 吨位 可 按 下 式 计算 : 








= 2i (3.0. 2) 
式 中 : C 一 一 冷库 或 冰 库 的 计算 吨位 (t); 
Vi 冷藏 间或 冰 库 的 公称 容积 (mm ); 
7 一 一 冷藏 间或 冰 库 的 容积 利用 系数 ; 


o 一 一 食品 的 计算 密度 (kg/ms ) 。 
3.0.3 冷藏 间 容 积 利用 系数 不 应 小 于 表 3. 0. 3 的 规定 值 。 
表 3.0.3 冷藏 间 容 积 利 用 系数 


公称 容积 (ms) 容积 利用 系数 7 


0.60 












10001 一 15000 
之 15000 


注 :1 对 于 仅 储 存 冻结 加 工 食品 或 冷却 加 工 食品 的 冷库 , 表 内 公称 容积 应 为 全 部 冷 
藏 间 公称 容积 之 和 ;对 于 同时 储存 冻结 加 工 食品 和 冷却 加 工 食品 的 冷库 , 表 
内 公称 容积 应 分 别 为 冻结 物 冷 藏 间或 冷却 物 冷 藏 间 各 自 的 公称 容积 之 和 。 
2 蔬菜 冷库 的 容积 利用 系数 应 按 表 3. 0. 3 中 的 数值 乘 以 0. 8 的 修正 系数 。 





3.0.4 采用 货架 或 特殊 使 用 要 求 时 ,冷藏 间 的 容积 利用 系数 可 根 

据 具体 情况 确定 。 

3.0.5 贮藏 块 冰 冰 库 的 容积 利用 系数 不 应 小 于 表 3. 0. 5 的 规定 值 。 
表 3.0.5 贮藏 块 冰冰 库 的 容积 利用 系数 


冰 库 净 高 (m) 容积 利用 系数 ? 
<4, 20 0. 40 


3.0.6 食品 计算 密度 应 按 表 3.0.6 的 规定 采用 。 
表 3.0.6 食品 计算 密度 






















5.01~6.00 


> 6. 00 









冻 分 割肉 


繁 装 、 箱 装 鲜 蛋 
鲜 蔬 菜 





SE ee . 箱 装 鲜 水 果 
冰 和 蛋 
机 制 冰 


其 他 按 实际 密度 采用 


注 :同一 冷库 如 同时 存放 猪 . 牛 、 羊 肉 ( 包 括 禽 兔 ) 时 ,密度 可 按 400kg/ms 确定 ; 当 只 
存 冻 羊 腔 时 ,密度 应 按 250kg/m 确定 ;只 存 冻 牛 、 羊 肉 时 ,密度 应 按 330kg/ms 确 
E. 
3.0.7 冷库 设计 的 室外 气象 参数 , 除 应 符合 现行 国家 标准 《采暖 通 
风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 的 规定 外 , 尚 应 符合 下 列 规定 : 
1 计算 冷 间 围 护 结构 热 流量 时 ,室外 计算 温度 应 采用 夏季 空 
气 调节 室外 计算 日 平均 温度 。 
2 计算 冷 间 围 护 结构 最 小 总 热 阻 时 ,室外 计算 相对 湿度 应 采 


. 5 . 


kkkhh 3 





用 最 热 月 的 平均 相对 湿度 。 

3 ”计算 开门 热流 量 和 冷 间 通 风 换 气流 量 时 ,室外 计算 温度 应 
采用 夏季 通风 室外 计算 温度 ,室外 相对 湿度 应 采用 夏季 通风 室外 计 
算 相对 湿度 。 

3.0.8 冷 间 的 设计 温度 和 相对 湿度 应 根据 各 类 食品 的 冷藏 工艺 要 
求 确 定 ,也 可 按 表 3. 0. 8 的 规定 选用 。 
表 3.0.8 冷 间 的 设计 温度 和 相对 湿度 


序号 | 冷 间 名 称 | 室温 CC》| 相 对 湿度 (%) 适用 食品 范围 
1 冷却 间 0~4 -== 肉 、 蛋 等 


















e aan E -R — 
2 冻结 间 
一 23 一 一 30 一 鱼 、 是 等 
0 85~90 冷却 后 的 肉 S 
0 一 十 2 85~90 R BA 


a 3 KAR SR AL ER EKS 
1~T1| 90~95 | te ee Ee 


+2~+4 85~90 LB HF BRE 


PE E P reas 


gO RE IR TRA 
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注 : 冷 却 物 冷藏 间 设 计 温度 宜 取 0'C ,储藏 过 程 中 应 按照 食品 的 产地 .品种 成熟 度 和 
降温 时 间 等 调节 其 温度 与 相对 湿度 。 
3.0.9 选用 产品 均 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 
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4 建 A 


4.1 库 址 选择 与 总 平面 


4.1.1 冷库 库 址 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 符合 当地 总 体 规 划 的 要 求 , 并 应 经 当地 规划 部 门 批准 。 

2 库 址 宜 选 择 在 城市 规划 的 物流 园区 中 , 且 应 位 于 周围 集中 
居住 区 夏季 最 大 频率 风向 的 下 风 侧 。 使 用 氨 制 冷 工 质 的 冷库 ,与 其 
下 风 侧 居住 区 的 防护 距离 不 宜 小 于 300m ,与 其 他 方位 居住 区 的 卫 
生 防 护 距 离 不 宜 小 于 150m, 

3 库 址 周围 应 有 良好 的 卫生 条 件 , 且 必须 避 开 和 远离 有 害 气 
体 、 灰 沙 、 烟 雾 .粉尘 及 其 他 有 污染 源 的 地 段 。 

4 应 选择 在 交通 运输 方便 的 地 方 。 

5 应 具备 可 靠 的 水 源 和 电源 以 及 排水 条 件 。 

6 宜 选 在 地 势 较 高 和 工程 地 质 条 件 良 好 的 地 方 。 

7 肉 类 水产 等 加 工厂 内 的 冷库 和 食品 批发 市 场 .食品 配送 中 
心 等 的 冷库 库 址 还 应 综合 考虑 其 特殊 要 求 。 

4.1.2 冷库 的 总 平面 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 满足 生产 工艺 .运输 .管理 和 设备 管线 布置 合理 等 综合 要 

求 。 

当 设 有 铁路 专用 线 时 ,库房 应 沿 铁路 专用 线 布置 。 

当 设 有 水 运 码头 时 ,库房 应 靠近 水 运 码头 布置 。 

当 以 公路 运输 为 主 时 ,库房 应 靠近 冷库 运输 主 出 人 口 布 置 。 

5 肉 类 水 产 类 等 加 工厂 的 冷库 应 布置 在 该 加 工厂 洁净 区 内 ， 
并 应 在 其 污染 区 夏季 最 大 频率 风向 的 上 风 侧 。 

6 食品 批发 市 场 的 冷库 应 布置 在 该 市 场 仓储 区 内 ,并 应 与 交 
易 区 分 开 布 置 。 
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7 在 库 区 显著 位 置 应 设 风向 标 。 
4.1.3 冷库 总 平面 布置 应 做 到 近 远 期 结合 ,以 近期 为 主 ,对 库房 占 
地 .铁路 专用 线 、 水 运 码头 .设备 管线 .道路 、 回 车 场 等 资源 应 统筹 规 
划 、 合 理 布置 ,并 应 兼顾 今后 扩建 的 可 能 
4.1.4 ”冷库 总 平面 竖 向 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 库 区 内 应 有 良好 的 雨水 排水 系统 ,道路 和 回 车 场 应 有 防 积 
水 措施 。 

2 库房 周边 不 应 采用 明 沟 排放 污水 。 
4.1.5 '! 库 区 的 主要 道路 和 进入 库 区 的 主要 道路 应 铺设 适 于 车 辆 通 

行 的 混凝土 或 沥青 等 硬 路 面 。 

4.1.6 制冷 机 房 或 制冷 机 组 应 靠近 用 冷 负荷 最 大 的 冷 间 布 置 ,并 
应 有 良好 的 自然 通风 条 件 。 
4.1.7 变 配 电 所 应 靠近 制冷 机 房 布置 。 
4.1.8 两 座 一 、 二 级 耐火 等 级 的 库房 贴 邻 布置 时 , 贴 邻 布 置 的 库房 
总 长 度 不 应 大 于 150m, 总 占 地 面积 不 应 大 于 10000m' 。 库 房 应 设置 
环形 消防 车 道 。 贴 邻 库房 两 侧 的 外 墙 均 应 为 防火 墙 , 屋 顶 的 耐火 极 
限 不 应 低 于 1. 00h。 
4.1.9 库房 与 制冷 机 房 、 变 配 电 所 和 控制 室 贴 邻 布置 时 , 相 邻 侧 的 
墙 体 ,应 至 少 有 一 面 为 防火 墙 ,屋顶 耐火 极限 不 应 低 于 1. 00h。 


4.2 库房 的 布置 


4.2.1 库房 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 满足 生产 工艺 流程 要 求 ,运输 线路 宜 短 ,应 避免 迁 回 和 交 
XL. 

2 冷藏 间 平面 柱 网 尺寸 和 层 高 应 根据 贮藏 食品 的 主要 品种 、 
包装 规格 .运输 堆 码 方式 .托盘 规 格 和 堆 码 高 度 以 及 经 营 管理 模式 
等 使 用 功能 确定 ,并 应 综合 考虑 建筑 模 数 及 结构 选 型 。 

3 当 采 用 氛 制 冷 机 组 时 ,可 设置 于 库房 穿 党 内 。 

4 冷 间 应 按 不 同 的 设计 温度 分 区 .分 层 布置 。 
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s 冷 间 建筑 应 尽量 减少 其 隔 热 围 护 结构 的 外 表面 积 
4.2.2 每 座 冷 库 冷 藏 间 耐 火 等 级 、 层 数 和 面积 应 符合 表 4. 2.2 的 要 
求 。 


表 4.2.2 每 座 冷 库 冷 藏 间 耐火 等 级 . 层 数 和 面积 (mm ) 


冷藏 间 的 最 大 允许 占 地 面积 和 
防火 分 区 的 最 大 允许 建筑 面积 (mm ) 














注 :1 当 设 地 下 室 时 ,只 允许 设 一 层 地 下 室 , 且 地 下 冷藏 间 占 地 面积 不 应 大 于 地 上 
冷藏 间 建 筑 的 最 大 允许 占 地 面积 ,防火 分 区 不 应 大 于 1500m? 。 

2 建筑 高 度 超过 24m 的 冷库 为 高 层 冷 库 。 

3 ARH 一 ”表示 不 允许 建 高 层 冷库 。 
4.2.3 ”冷藏 间 与 穿 堂 之 间 的 隔 墙 应 为 防火 隔 墙 ,该 防火 隔 墙 的 耐 
火 极 限 不 应 低 于 3.00h, 该 防火 隔 墙 上 的 冷藏 门 可 为 非 防火 门 。 
4.2.4 冷藏 间 的 分 间 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 按 贮藏 食品 的 特性 及 冷藏 温度 等 要 求 分 间 。 

2 有 异味 或 易 串 味 的 贮藏 食品 应 设 单间 。 

3 ” 宜 按 不 同 经 营 模 式 和 管理 需要 分 间 ，。 

4.2.5 库房 应 设 穿 堂 ,温度 应 根据 工艺 需要 确定 。 
4.2.6 ”库房 公路 站 台 应 符合 下 列 规定 : 

1 站 台 宽 度 不 宜 小 于 5m。 

2 站 台 边 缘 停车 侧面 应 装 设 缓冲 橡胶 条 块 ,并 应 涂 有 黄 、. 黑 相 
间 防 撞 警 示 色 带 。 

3 站 台 上 应 设置 棚 , 靠 站 台 边 缘 一 侧 如 有 结构 柱 时 , 柱 边 距 站 
台 边缘 净 距 不 宜 小 于 0. 6m; 四 棚 挑 榴 挑 出 站 台 边 缘 的 部 分 不 应 小 
于 1. 00m, 净 高 应 与 运输 车 辆 的 高 度 相 适应 ,并 应 设 有 组 织 排水 。 

4 根据 需要 可 设 封 闭 站 人 台 ,封闭 站 台 应 与 冷库 穿 堂 合并 布置 。 

5 封闭 站 台 的 宽度 及 其 内 的 温度 可 根据 使 用 要 求 确 定 , 其 外 
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围 护 结构 应 满足 相应 的 保温 要 求 。 

6 封闭 站 台 的 高 度 .门洞 数量 应 与 货物 吞吐 量 相 适应 ,并 应 设 
置 相 应 的 冷藏 门 和 连接 冷藏 车 的 密闭 软 门 套 。 

7 在 站 台 的 适当 位 置 应 布置 满足 使 用 需要 的 上 、 下 站 台 的 台 
阶 和 坡 道 。 

4.2.7 库房 的 铁路 站 人 台 应 符合 下 列 规定 : 

1 站 台 宽 度 不 宜 小 于 7m。 

2 站 台 边缘 顶 面 应 高 出 轨 顶 面 1. 1m, 边 缘 距 铁路 中 心 线 的 水 
平 距离 应 为 1. 75m。 

3 ”站 台 长 度 应 与 铁路 专用 线装 秃 作 业 段 的 长 度 相 同 。 

4 站 台 上 应 设置 棚 , 罩 棚 柱 边 与 站 台 边 缘 净 距 不 应 小 于 2m, 
檐 高 和 挑 出 长 度 应 符合 铁路 专用 线 的 限界 规定 。 

5 在 站 台 的 适当 位 置 应 布置 满足 使 用 需要 的 上 、 下 台阶 和 坡 
道 。 

4.2.8 多 层 、 高 层 库房 应 设置 电梯 。 电 梯 轿 厢 的 选择 应 充分 利用 
电梯 的 运载 能 力 。 
4.2.9 库房 设置 电梯 的 数量 可 按 下 列 规定 计算 : 
1 St 型 电梯 运载 能 力 ,可 按 34t/h 计 ;3t 型 电梯 运载 能 力 , 可 
按 20t/h 计 ;2t 型 电梯 运载 能 力 可 按 13t/h 计 。 
2 以 铁路 运输 为 主 的 冷库 及 港口 中 转 冷库 的 电梯 数量 应 按 一 
次 进出 货 吞 吐 量 和 装卸 允许 时 间 确 定 。 
3 全 部 为 公路 运输 的 冷库 电梯 数量 应 按 日 高 峰 进 出 货 吞 吐 量 
和 日 低谷 进出 货 吞 吐 量 的 平均 值 确定 。 
4 在 以 铁路 .水 运 进出 货 吞 吐 量 确定 电梯 数量 的 情况 下 , 电 
梯 位 置 可 兼顾 日 常生 产 和 公路 进出 货 使 用 的 需要 ,不 宜 再 另 设 
电梯 。 
4.2.10 库房 的 楼 梯 间 应 设 在 穿 堂 附 近 , 并 应 采用 不 燃 材料 建造 ， 
通 向 穿 堂 的 门 应 为 乙 级 防火 门 ; 首 层 楼 梯 出 口 应 直通 室外 或 距 直 
通 室 外 的 出 口 不 大 于 15m, 
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4.2.11 带 水 作业 的 加 工 间 和 温度 高 .湿度 大 的 房间 不 应 与 冷藏 
间 毗 连 ; 当 生产 流程 必须 毗连 时 ,应 具备 良好 的 通风 条 件 。 
4.2.12 建筑 面积 大 于 1000m: 的 冷藏 间 应 至 少 设 两 个 冷藏 门 
( 含 隔 墙 上 的 门 ) ,面积 不 大 于 1000m: 的 冷藏 间 可 只 设 一 个 冷藏 
门 。 冷 藏 门 内 侧 应 设 有 应 急 内 开门 锁 装 置 ,并 应 有 醒目 的 标识 。 
4.2.13 冻结 物 冷 藏 间 的 门洞 内 侧 应 设置 构造 简易 .可 以 更 换 的 
回笼 间 。 

4.2.14 冷藏 门 外 侧 应 设置 冷风 幕 或 在 其 冷藏 门 内 侧 设置 耐 低温 
的 透明 塑料 门帘 。 

4.2.15 库房 的 计量 设备 应 根据 进出 货 操作 流程 短 捷 的 原则 和 需 
要 设置 。 

4.2.16 库房 附属 的 办 公 室 .安保 值班 室 HKE PRE KES 
及 卫生 间 等 与 库房 生产 .管理 直接 有 关 的 辅助 房间 可 布置 于 穿 堂 
附近 ,多 层 ,高 层 冷 库 应 设置 在 首 层 (卫生 间 除 外 ) ,但 应 至 少 有 一 
个 独立 的 安全 出 口 ,卫生 间 内 应 设 自动 冲洗 (或 非 手动 式 冲 洗 ) 的 
便器 和 洗手 盆 。 

4.2.17 在 库房 内 严禁 设置 与 库房 生产 ,管理 无 直接 关系 的 其 他 
用 房 。 


4.3 库房 的 隔 热 


4.3.1 库房 的 隔 热 材料 应 符合 下 列 规定 : 
热 导 率 宜 小 。 
不 应 有 散发 有 害 或 异味 等 对 食品 有 污染 的 物质 。 
宜 为 难 燃 或 不 燃 材料 , 且 不 易 变 质 。 
宜 选 用 块 状 温度 变形 系数 小 的 块 状 隔 热 材料 。 
易于 现场 施工 。 
6 正 铺 贴 于 地 面 \ 楼 面 的 隔 热 材料 ,其 抗 压强 度 不 应 小 于 
0. 25MPa 。 
4.3.2 围 护 结构 隔 热 材 料 的 厚度 应 按 下 式 计 算 : 


nm U N m 
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a=a[R- (+++) (4. 3. 2) 


RP: d— R ECM); 
) 一 一 隔 热 材 料 的 热 导 率 [LW/Cm，C); 
Ryo —— Fal FP iE ABA Cm? e C/W); 
围 护 结构 外 表面 传 热 系数 LW/(m À °C) J; 
am 围 护 结构 内 表面 传 热 系 数 LW/(m? + C) J 
di .ds…d, 一 一 围 护 结构 除 隔 热 层 外 各 层 材料 的 厚度 (m); 
i.X2…4 ,一 一 围 护 结构 除 隔 热 层 外 各 层 材 料 的 热 导 率 [W/ 
(me C)], 
4.3.3 冷库 隔 热 材 料 设 计 采 用 的 热 导 率 值 应 按 下 式 计 算 确 定 : 
A=A' «+b (4, 3.3) 
RP: 4 一 一 设计 采用 的 热 导 率 [W/(m，C)j]; 
4 一 一 正常 条 件 下 测定 的 热 导 率 [LW/(m。， °C) I; 
0 一 一 热 导 率 的 修正 系数 可 按 表 4. 3. 3 的 规定 采用 。 
表 4.3.3 热 导 率 的 修正 系数 





Qw 
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1.3 
1.8 
1.2 
Ea 
注 :加 气 混凝土 .水泥 膨胀 珍珠 岩 的 修正 系数 ,应 为 经 过 烘 干 的 块 状 材料 并 用 沥青 
等 不 含水 黏 结 材料 贴 铺 、 砌 筑 的 数值 。 


4.3.4 冷 间 外 墙 .屋面 或 顶棚 设计 采用 的 室内 、 外 两 侧 温度 差 
At, 应 按 下 式 计算 确定 : 


At=At' +a (4, 3. 4) 
AP: ”Ait 一 一 设计 采用 的 室内 、 外 两 侧 温度 差 (C); 


a 12. 


Az 一 一 夏季 空气 调节 室外 计算 日 平均 温度 与 室内 温度 差 
CC); 

围 护 结构 两 侧 温度 差 修正 系数 可 按 表 4. 3. 4 的 规 
定 采 用 。 





a 


表 4.3.4 围 护 结构 两 侧 温度 差 修 正 系数 






围 护 结构 部 位 










D>4 的 外 墙 : 
冻结 间 .冻结 物 冷 藏 间 
冷却 间 ,冷却 物 冷 藏 间 ACE 


D>4 相 邻 有 常温 房间 的 外 墙 : 
冻结 间 .冻结 物 冷 藏 间 
冷却 间 ,冷却 物 冷 藏 间 、 冰 库 


D>4 的 冷 间 顶棚 ,其 上 为 通风 阁楼 ,屋面 有 隔 热 层 或 通风 层 ， 
冻结 间 ,冻结 物 冷藏 间 
冷却 间 ,冷却 物 冷藏 间 、 冰 库 


D>4 的 冷 间 顶 棚 , 其 上 为 不 通风 阁楼 ,屋面 有 隔 热 层 或 通风 层 : 
冻结 间 .冻结 物 冷 藏 间 
冷却 间 .冷却 物 冷 藏 间 、 冰 库 


D>4 的 无 阁楼 屋面 ,屋面 有 通风 层 : 
冻结 间 .冻结 物 冷 藏 间 
冷却 间 .冷却 物 冷 藏 间 、 冰 库 


D<4 的 外 墙 :冻结 物 冷 藏 间 


7 | D<4 的 无 阁楼 屋面 :冻结 物 冷藏 间 1. 60 
半 地 下 室外 墙 外 侧 为 土壤 时 
A 
冷 间 地 面 隔 热 层 下 有 通风 等 加 热 设备 时 

0.70 


冷 间 地 面 隔 热 层 下 为 通风 架空 层 时 


两 侧 均 为 冷 间 时 1. 00 


注 :1 品 值 可 从 相关 材料 、 热 工 手册 中 查 得 选用 。 
2 负 温 穿 堂 的 a 值 可 按 冻结 物 冷藏 间 确 定 。 
3” 表 内 未 列 的 其 他 室温 等 于 或 高 于 0 的 冷 间 可 参照 各 项 中 冷却 间 的 a 值 选 
用 。 
4.3.5 冷 间 外 墙 \ 屋 面 或 顶棚 的 总 热 阻 ,根据 设计 采用 的 室内 、 外 
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两 侧 温度 差 Ai 值 ,可 按 表 4. 3. 5 的 规定 选用 。 
表 4.3.5 冷 间 外 墙 . 屋 面 或 项 棚 的 总 热 阻 (m* e C/W) 


设计 采用 的 室内 外 温度 差 面积 热流 量 (W/m?) 





























4.3.6 冷 间 隔 墙 总 热 阻 应 根据 隔 墙 两 侧 设 计 室 温 按 表 4. 3. 6 的 
规定 选用 。 
表 4.3.6 冷 间隔 墙 总 热 阻 mm - C/W) 


隔 墙 两 侧 设 计 室温 





冻结 间 一 23 一 一 冷却 间 0°C 
冻结 间 一 23 人 一 一 冻结 间 一 23'C 
冻结 间 一 23 一 一 穿 堂 4'C 
冻结 间 一 23'C 穿 堂 一 10C 
冻结 物 冷 藏 间 一 18C 一 一 20C 一 一 冷却 物 冷 藏 间 0C 
冻结 物 冷藏 间 一 18C 一 一 20C 一 一 冰 库 一 4C 
冻结 物 冷藏 间 一 18C 一 一 20C 一 一 穿 堂 4 
冷却 物 冷 藏 间 0C 一 一 冷却 物 冷 藏 间 0C 
注 : 隔 墙 总 热 阻 已 考虑 生产 中 的 温度 波动 因素 。 
4.3.7 冷 间 楼 面 总 热 阻 可 根据 楼 板 上 、 下 冷 间 设计 温 


4. 3.7 的 规定 选用 。 
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按 表 


表 4.3.7 冷 间 楼 面 总 热 阻 


eit esa Imire aE 
注 :1 楼 板 总 热 阻 已 考虑 生产 中 温度 波动 因素 。 
2 当 冷 却 物 冷藏 间 楼 板 下 为 冻结 物 冷 藏 间 时 ,楼 板 热 阻 不 宜 小 于 4. 08 
m? + °C/W, 
4.3.8 冷 间 直接 铺设 在 土壤 上 的 地 面 总 热 阻 应 根据 冷 间 设计 温 
度 按 表 4. 3. 8 的 规定 选用 。 
表 4.3.8 直接 铺设 在 土壤 上 的 冷 间 地 面 总 热 阻 









3.18 
3.91 








注 : 当 地 面 隔 热 层 采 用 炉渣 时 ,总 热 阻 按 本 表 数 据 乘 以 0. 8 修正 系数 。 
4.3.9 冷 间 铺设 在 架空 层 上 的 地 面 总 热 阻 根据 冷 间 设计 温度 按 
表 4. 3. 9 选用 。 
表 4.3.9 铺设 在 架空 层 上 的 冷 间 地 面 总 热 阻 
冷 间 设计 温度 CC ) 冷 间 地 面 总 热 阻 (m2 + °C/W) 
0 一 一 2 2. 15 
—5~— 10 2.71 














—15~—20 3.44 





—23~— 28 4.08 








一 35 4,77 


4.3.10 库房 围 护 结构 外 表面 和 内 表面 传 热 系数 (av .a,) MA 
(CR, .R, Fk # 4. 3. 10 的 规定 选用 。 
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表 4.3.10 库房 围 护 结构 外 表面 和 内 表面 传 热 系数 a, a MAR, Ra 











Ry KR, 
C) J} Cm? + °C/W) 


Qw 


[W/(m + C) ]|[[W/ m ， 






围 护 结构 部 位 及 环境 条 件 

















无 防风 设施 的 屋面 .外 墙 的 外 表 
面 








顶棚 上 为 阁楼 或 有 房屋 和 外 墙 
外 部 紧邻 其 他 建筑 物 的 外 表面 










外 墙 和 顶棚 的 内 表面 .内 墙 和 楼 
板 的 表面 .地 面 的 上 表面 : 

1. 冻结 间 .冷却 间 设 有 强力 鼓 
风 装 置 时 

2. 冷却 物 冷藏 间 设 有 强力 鼓 风 
装置 时 

3. 冻结 物 冷 藏 间 设 有 鼓 风 的 冷 
却 设备 时 
4. 冷 间 无 机 械 鼓 风 装 置 时 


地 面 下 为 通风 架空 层 


注 :地 面 下 为 通风 加 热管 道 和 直接 铺设 于 土壤 上 的 地 面 以 及 半 地 下 室外 墙 埋 入 地 
下 的 部 位 ,外 表面 传 热 系数 均 可 不 计 。 

4.3.11 相 邻 同 温 冷 间 的 隔 墙 及 上 、 下 相 邻 两 层 为 同 温 冷 间 之 间 
的 楼 板 可 不 设 隔 热 层 。 
4.3.12 当 冷 库 底层 冷 间 设计 温度 低 于 0'C 时 ,地 面 应 采取 防止 
冻 胀 的 措施 ;当地 面 下 为 岩层 或 沙砾 层 且 地 下 水 位 较 低 时 ,可 不 做 
防止 冻 胀 处 理 。 
4.3.13 冷库 底层 冷 间 设计 温度 等 于 或 高 于 0C 时 ,地 面 可 不 做 
Rn th ed 
部 及 其 周边 1m 范围 内 的 地 面 总 热 阻 R 不 应 小 于 3. 18m? e C/ 
W., 
4.3.14 冷库 屋面 及 外 墙 外 侧 宜 涂 白色 或 浅 色 。 


4.4 库房 的 隔 汽 和 防潮 





















4.4.1 当 围 护 结构 两 侧 设计 温差 等 于 或 大 于 5C 时 ,应 在 隔 热 层 
温度 较 高 的 一 侧 设 置 隔 汽 层 。 
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4.4.2 围 护 结构 蒸汽 渗透 阻 可 按 下 式 计算 : 
Ho 221.6% (Pow Ps,,)/w (4, 4. 2) 
st: 瓦 。 一 一 围 护 结构 隔 汽 层 高 温 侧 各 层 材 料 ( 隔 热 层 以 外 ) 的 
蒸汽 渗透 阻 之 和 (mh，Pa/dqd) ; 
蒸汽 渗透 强度 (q/ mm + h); 
P 忆 ,一 一 围 护 结构 高 温 侧 空气 的 水 蒙 气 分 压力 (Pa) ; 
P, 一 一 围 护 结构 低温 侧 空 气 的 水 蔡 气 分 压力 (Pa)。 
4.4.3 当 围 护 结构 隔 热 层 选用 现 喷 ( 或 灌注 ) 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 塑 
料 材 料 时 , 隔 汽 层 不 应 选用 热 熔 性 材料 。 
4.4.4 库房 隔 汽 层 和 防潮 层 的 构造 应 符合 下 列 规定 : 
1 库房 外 墙 的 隔 汽 层 应 与 地 面 隔 热 层 上 、 下 的 防水 层 和 隔 汽 
BRE. 
2 楼 面 . 地 面 的 隔 热 层 上 、 下 、 四 周 应 做 防水 层 或 隔 汽 层 ,和 且 
楼 面 .地面 隔 热 层 的 防水 层 或 隔 汽 层 应 全 封闭 。 
3 ” 隔 墙 隔 热 层 底部 应 做 防潮 层 , 且 应 在 其 热 人 出 上 翻 铺 0. 12m。 
4 ”冷却 间或 冻结 间隔 墙 的 隔 热 层 两 侧 均 应 做 隔 汽 层 。 


4.5 构造 要 求 


4.5.1 在 夏 热 冬 暖 地 区 的 库房 屋面 上 应 设置 通风 间 层 。 
4.5.2 库房 顶层 隔 热 层 采用 块 状 隔 热 材 料 时 ,不 应 再 设 阁楼 层 。 
4.5.3 用 作 铺 设 松散 隔 热 材料 的 阁楼 ,设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 阁楼 楼 面 不 应 留 有 缝隙 , 若 采 用 预制 构件 时 ,构件 之 间 的 
缝隙 必须 填 实 。 

2 松散 隔 热 材料 的 设计 厚度 应 取 计 算 厚 度 的 1.5 信 。 

3 阁楼 柱 应 自 阁 楼 楼 面 起 包 1. 5m 高 度 的 块 状 隔 热 材 料 , 厚 
度 应 使 热 阻 不 小 于 1. 38m*。'C/W, 隔 热 层 外 面 应 设置 隔 汽 层 , 但 
不 应 抹 灰 。 
4.5.4 当 外 墙 与 阁楼 楼 面 均 采 用 松散 可 燃 隔 热 材 料 时 ,相交 处 应 
设防 火 带 。 相 交 部 位 防火 分 隔 的 耐火 极限 不 应 低 于 楼 板 的 耐火 
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极限 。 
4.5.5 多 层 、 高 层 冷 库 冷 藏 间 的 外 墙 与 榴 口 及 各 层 冷 藏 间 外 墙 与 
穿 和 党 连接 部 位 的 变形 颖 应 采取 防 漏水 的 构造 措施 。 
4.5.6 库房 的 下 列 部 位 , 均 应 采取 防 冷 桥 的 构造 处 理 : 

1 由 于 承重 结构 需要 连续 而 使 隔 热 层 断 开 的 部 位 。 

2 门洞 和 设备 .供电 管线 穿越 隔 热 层 周围 部 位 。 

3 冷藏 间 冻结 间 通 往 穿 堂 的 门洞 外 跨越 变形 颖 部 位 的 局 部 
地 面 和 楼 面 。 
4.5.7 装 隔 热 材 料 不 应 采用 含水 黏 结 材料 秋 结 块 。 
4.5.8 带 水 作业 的 冷 间 应 有 保护 墙 面 、 楼 面 和 地 面 的 防水 措施 。 
4.5.9 库房 屋面 排水 宜 设 置 外 天 沟 和 墙 外 明 装 雨水 管 。 
4.5.10 冷 间 建 筑 的 地 下 室 或 地 面 架 空 层 应 采用 防止 地 下 水 和 地 
表 水 浸入 的 措施 ,并 应 设 排水 设施 。 
4.5.11 冷藏 间 的 地 面 面 层 应 采用 耐 磨损 .不 起 灰 地 面 。 


4.6 制冷 机 房 、 变 配 电 所 和 控制 室 


4.6.1 氮 制 冷 机 房 、. 变 配 电 所 和 控制 室 应 符合 下 列 规定 : 

1 氨 制 冷 机 房 平面 开间 、 进 深 应 符合 制冷 设备 布置 要 求 , 净 
高 应 根据 设备 高 度 和 采暖 通风 的 要 求 确定 。 

2 所 制冷 机 房 的 屋面 应 设置 通风 间 层 及 隔 热 层 。 

3 氮 制 冷 机 房 的 控制 室 和 操作 人 员 值 班 室 应 与 机 器 间隔 开 ， 
并 应 设 固 定 密闭 观察 窗 。 

4 机 画 间 内 的 墙 裙 、 地 面 和 设备 基 座 应 采用 易于 清洗 的 
面 层 。 

5 变 配 电 所 与 氨 压 缩 机 房 贴 邻 共用 的 隔 墙 必须 采用 防火 墙 ， 
该 墙 上 应 只 穿 过 与 配 电 室 有 关 的 管道 . 沟 道 , 穿 过 部 位 周围 应 采用 
不 燃 材 料 严密 封 塞 。 

6 毛 制 冷 机 房 和 变 配 电 所 的 门 应 采用 平 开门 并 向 外 开启 。 

7 所 制冷 机 房 . 配 电 室 和 控制 室 之 间 连 通 的 门 均 应 为 乙 级 防 
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火 门 。 

4.6.2 氟 制 冷 机 房 如 单独 设置 时 ,应 根据 制冷 工艺 要 求 布 置 其 
设备 .管线 ,满足 制冷 工艺 要 求 , 并 应 按照 所 制冷 机 房 的 相应 
要 求 执行 。 


5 结 Of 


51 一 般 规 定 


5.1.1 冷 间 宜 采用 钢筋 混凝土 结构 或 钢 结 构 , 也 可 采用 砌 体 结 
构 。 

5.1.2 冷 间 结 构 应 考虑 所 处 环境 温度 变化 作用 产生 的 变形 及 内 
应 力 影 响 , 并 采取 相应 措施 减少 温度 变化 作用 对 结构 引起 的 不 利 
影响 。 

5.1.3 冷 间 采 用 钢筋 混凝土 结构 时 ,伸缩 缝 的 最 大 间距 不 宜 大 于 
50m。 如 有 充分 依据 和 可 靠 措施 ,伸缩 缝 最 大 间距 可 适当 增加 。 
5.1.4 冷 间 顶层 为 阁楼 时 ,阁楼 屋面 宜 采用 装配 式 结构 。 当 采用 
现 浇 钢筋 混凝土 屋面 时 ,伸缩 颖 最 大 间距 可 按 表 5. 1.4 采 用 。 

R514 现 浇 钢筋 混凝土 阁楼 屋面 伸缩 缝 最 大 间距 (m) 





注 : 当 有 充分 依据 或 可 靠 措施 , 表 中 数值 可 以 增加 。 
5.1.5 当 冷 间 阁 楼 屋面 采用 现 浇 钢筋 混凝土 楼 盖 , 且 相对 边 柱 中 
心 线 距 离 大 于 或 等 于 30m 时 , 边 柱 柱 顶 与 屋面 梁 宜 采 用 匀 接 。 
5.1.6 当 冷 间 底 层 为 架空 地 面 时 ,地 面 结构 宜 采用 预制 梁 板 。 
5.1.7 当 冷 库 外 墙 采 用 自 承 重 墙 时 ,外 墙 与 库 内 承重 结构 之 间 每 
层 均 应 可 靠 拉 结 , 设 置 锚 系 梁 。 锚 系 梁 间距 可 为 6m, 墙 角 处 不 宜 
设置 。 墙 角 砌 体 应 适当 配 筋 且 墙 角 至 第 一 个 锚 系 梁 的 距离 不 宜 小 
于 6m。 设 置 的 锚 系 梁 应 能 承受 外 墙 的 拉力 与 压力 。 抗 震 设 防 烈 
度 为 6 度 及 6 度 以 上 ,外 墙 应 设置 钢筋 混凝土 构造 柱 及 圈 梁 。 
5.1.8 冷 间 混凝土 结构 的 耐久 性 应 根据 表 5. 1. 8 的 环境 类 别 进 
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行 设计 。 


表 5.1.8 混凝土 结构 的 环境 类 别 


环境 类 别 名 称 
0oC 及 以 上 温度 库房 .oOC 及 以 上 
温度 冷加工 间 .架空 式 地 面 防冻 层 
=b 0'C 以 下 冷 间 低温 环境 
5.1.9 冷 间 钢 筋 混 凝 土 板 每 个 方向 全 截面 最 小 温度 配 筋 率 不 应 
小 于 0.3%. 
5.1.10 零度 以 下 的 低温 库房 承重 墙 和 柱 基础 的 最 小 埋 置 深度 ， 
自 库房 室外 地 坪 向 下 不 宜 小 于 1. 5m, 且 应 满足 所 在 地 区 冬季 地 基 
土 冻 胀 和 融 陷 影响 对 基础 埋 置 深度 的 要 求 。 
5.1.11 软 土 地 基 应 考虑 库房 地 面 大 面积 堆 载 所 产生 的 地 基 不 均 
匀 变 形 对 墙 柱 基础 .库房 地 面 及 上 部 结构 的 不 利 影响 。 
5.1.12 抗震 设防 烈度 6 度 及 6 度 以 上 的 板 柱 - 剪 力 墙 结构 , 柱 上 
板 带 上 部 钢筋 的 1/2 及 全 部 下 部 钢筋 应 纵向 连通 。 


5.2 % 载 


5.2.1 冷库 楼 面 和 地 面 结构 均 布 活 荷载 标准 值 及 准 永 久 值 系数 
应 根据 房间 用 途 按 表 $.2.1 的 规定 采用 。 
表 5.2.1 冷库 楼 面 和 地 面 结 构 均 布 活 荷载 标准 值 及 准 永久 值 系数 


标准 值 (kN/m?) 准 永久 值 系 数 
3.5 0.3 





室内 潮湿 环境 





















房间 名 称 
ac 
i i a 


冻结 物 冷藏 间 
Hi) Dk ith 


















注 :1 本 表 第 2 一 7 项 为 等 效 均 布 活 荷载 标准 值 。 
2 本 表 第 2~5 项 适用 于 堆 货 高 度 不 超过 5m 的 库房 ,并 已 包括 1000kg 叉车 
运行 荷载 在 内 ,贮存 冰 蛋 、 桶 装 油脂 及 冻 分 割肉 等 密度 大 的 货物 时 ,其 楼 面 
和 地 面 活 荷载 应 按 实际 情况 确定 。 
3 为 堆 冰 高 度 (m)。 
5.2.2 单 层 库房 冻结 物 冷藏 间 堆 货 高 度 达 6m 时 ,地 面 均 布 活 荷 
载 标 准 值 可 采用 30kN/m?: 。 单 层 高 货架 库房 可 根据 货架 平面 布 
置 和 货架 层 数 按 实际 情况 计算 取 值 。 
5.2.3 楼 板 下 有 吊 重 时 ,可 按 实际 情况 男 加 。 
5.2.4 冷库 吊 运 轨道 结构 计算 的 活 荷载 标准 值 及 准 永久 值 系数 
应 按 表 5. 2. 4 的 规定 采用 。 
表 5.2.4 冷库 吊 运 轨道 活 荷载 标准 值 及 准 永久 值 系数 


标准 值 (kN/m) 准 永久 值 系 数 


冻 鱼 (每 盘 15kg) 


4 牛 两 分 胶体 轨道 
牛 四 分 脱 体 轨道 

注 : 本 表 数 值 包括 滑轮 和 吊 具 重量 。 
5.2.5 当 吊 运 轨道 直接 吊 在 楼 板 下 ,设计 现 浇 或 预制 粱 板 时 ,应 
按 吊 点 负荷 面积 将 本 表 数 值 折算 成 集中 荷载 ;设计 现 浇 板 柱 - 剪 力 
墙 时 ,可 折算 成 均 布 荷载 。 
5.2.6 四 层 及 四 层 以 上 的 冷库 及 穿 堂 , 其 梁 、 柱 和 基础 活 荷载 的 
折 减 系数 宜 按 表 5. 2.6 的 规定 采用 。 
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表 5.2.6 冷库 和 穿 堂 梁 、 柱 及 基础 活 荷载 折 减 系数 
结构 部 位 














5.2.7 制冷 机 房 操 作 平台 无 设备 区 域 的 操作 荷载 (包括 操作 人 员 
及 一 般 检修 工具 的 重量 ), 可 按 均 布 活 荷 载 考虑 ,采用 kN/m. 
设备 按 实际 荷载 确定 。 

5.2.8 制冷 机 房 设 于 楼 面 时 ,设备 人 荷载 应 按 实际 重量 考虑 ,楼 面 
均 布 活 和 荷载 标准 值 可 按 8kN/m?* 。 压 缩 机 等 振动 设备 动力 系数 取 
La 3 


5.3 f 料 


5.3.1 冷 间 内 采用 的 水 泥 必 须 符 合 下 列 规定 : 

1 应 采用 普通 硅 酸 盐水 泥 ,或 采用 矿渣 硅 酸 盐水 泥 。 不 得 采 
用 火山 灰质 硅 酸 盐 水 泥 和 粉 煤 灰 硅 酸 盐水 泥 。 

2 不 同 品种 水 泥 不 得 混合 使 用 ,同一 构件 不 得 使 用 两 种 以 上 
品种 的 水 泥 。 
5.3.2 冷 间 内 砖 砌 体 应 采用 强度 等 级 不 低 于 MUL 的 烧结 普通 
砖 , 并 应 用 水 泥 砂 奖 砌 筑 和 抹 面 。 砌 搞 用 水 泥 砂 浆 强 度 等 级 应 不 
低 于 M7.5。 
5.3.3 冷 间 用 的 混凝土 如 需 提高 抗 冻 融 破坏 能 力 时 ,可 掺 入 适宜 
的 混凝土 外 加 剂 。 
5.3.4 冷 间 内 钢筋 混凝土 的 受 力 钢 筋 宜 采用 HRB400 级 和 
HRB335 级 热 轧钢 筋 ,也 可 采用 HPB235 级 热 轧 钢筋 。 冷 间 钢 结 
构 用 钢 除 应 符合 本 规范 外 , 尚 应 符合 现行 国家 标准 《 钢 结构 设计 规 
范 》GB 50017 的 规定 。 
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6 iil 冷 


6.1 冷 间 冷却 设备 负荷 和 机 械 负荷 的 计算 
6.1.1 冷 间 冷却 设备 负荷 应 按 下 式 计 算 : 








Q. =Q: FLQ: +Q; +Q, +Q; (6.1.1) 
AP: Q, 冷 间 冷 却 设备 负荷 (W); 
Q: 冷 间 围 护 结构 热流 量 (W); 


Q: 一 一 冷 间 内 货物 热流 量 (W); 








Q; 冷 间 通风 换 气 热流 量 (W); 
Qı 冷 间 内 电动 机 运转 热流 量 (W); 
Q; 冷 间 操作 热流 量 (W) ,但 对 冷却 间 及 冻结 间 则 不 计 





算 该 热流 量 ，; 
一 一 冷 间 内 货物 冷加工 负荷 系数 。 冷 却 间 、 冻 结 间 和 货 
物 不 经 冷却 而 直接 进入 冷却 物 冷 藏 间 的 货物 冷加工 
负荷 系数 p 应 取 1. 3, 其 他 冷 间 p 取 1。 
6.1.2 冷 间 机 械 负 荷 应 分 别 根据 不 同 蒸发 温度 按 下 式 计 算 ; 
QQ 三 (ma DQ, Hn: XQ: +n: DQ; +m, Qs, +n; XQ; )R 
(6.1.2) 
AP: Qi 一 一 某 蒸发 温度 的 机 械 负 荷 (W); 
冷 间 围 护 结构 热流 量 的 季节 修正 系数 ,一 般 可 根据 




















冷库 生产 旺季 出 现 的 月 份 按 表 6. 1. 2 的 规定 采用 。 
当 冷 库 全 年 生产 无 明显 淡 旺 季 区 别 时 应 取 1; 

nz 冷 间 货物 热流 量 折 减 系数 ; 

ns 同期 换 气 系数 , 宜 取 0.5 一 1. 0C 同时 最 大 换 气 量 与 
全 库 每 日 总 换 气 量 的 比 数 ” 大 时 取 大 值 ); 

ny 冷 间 内 电动 机 同期 运转 系数 ; 
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冷 间 同期 操作 系数 ; 


Ns 


R 一 一 制冷 装置 和 管道 等 冷 损耗 补偿 系数 ,一 般 直 接 冷 却 
系统 宜 取 1. 07, 间 接 冷 却 系统 宜 取 1. 12。 
表 6.1.2 季节 修正 系数 n 












10 TI 12 
0. 30 | 一 0. 109 —0. 50 


1.00 | 0.78 | 0.49 | 0.19 
1.00 | 1.00 | 0, 82 | 0.58 | 0. 33 


1.00 | 0. 84 | 0. 62 













— 0. 25-0. 11/ 0.19 | 0.59 | 0.78 | 0. 92 
—0. 02} 0.10 | 0.33 | 0.64 | 0. 82 | 0.93 
0.40 | 0.68 | 0. 84 | 0.94 


0,47 | 0.72 | 0. 86 | 0.95 | 1.00 
0 |—0. 30-0. 20) 0. 20 | 0.50 | 0. 80 | 0.90 | 1.00 


35°~ | 一 10 | 0.05 | 0.14 | 0.41 | 0.65 | 0. 86 | 0. 92 | 1.00 
0.22 | 0.29 | 0.51 | 0.71 | 0. 89 | 0. 93 | 1.00 l 
一 23 | 0.30 | 0.36 | 0.56 | 0.74 | 0. 90 1.00 | 0.84 | 0.74 | 0.40 | 0. 36 


—30 | 0.39 | 0.44 | 0.61 | 0.77 | 0.91] 0.95 | 1.00) 1.00 | 0.86 | 0.77 | 0.47 | 0. 44 
0 | 0.10} 0.15 | 0.33 | 0.53 | 0.72 | 0. 86 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.62 | 0.41 | 0. 20 


0.36 | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 0.86 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 0.55 | 0, 38 
0.46 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0. 76 | 0.62 | 0.48 


bat 
1.00] 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0. 65 | 0.53 

1.00 | 1.00 a 0.58 

0.18 | 0.23 | 0.42 1 0.65 | 0.45 | 0. 26 
= 
0.54 | 0.56 0.93 11.00 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 0.67 | 0.57 

一 30 aa 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.93 
| 0.48 | 0. 63 0.97] 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.81 
0.60 | 0.73 eee 0.95 
.65 | 0.67 | 0.77 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.79 | 0. 69 | 
ee 1.00 | 1.00 | 0. 96 

一 30 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0. 83 | 0. 75 | 
6.1.3 冷 间 货 物 热流 量 折 减 系数 m 应 根据 冷 间 的 性 质 确定 。 冷 
却 物 冷藏 间 宜 取 0. 3 一 0. 6; 冻结 物 冷 藏 间 宜 取 0. 5 一 0. 8; 冷 加 工 
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间 和 其 他 冷 间 应 取 1。 
6.1.4 冷 间 内 电动 机 同期 运转 系数 n, 和 冷 间 同 期 操作 系数 ns, 
应 按 表 6. 1. 4 规定 采用 。 

表 6.1.4 冷 间 内 电动 机 同期 运转 系数 n 和 冷 间 同期 操作 系数 ns 

















注 :1 冷却 间 、 冷 却 物 冷藏 间 、 冻 结 间 ns 取 1, 其 他 冷 间 按 本 表 取 值 。 
2 冷 间 总 间 数 应 按 同一 蒸发 温度 且 用 途 相同 的 冷 间 间 数 计算 。 

6.1.5 冷 间 的 每 日 进货 量 应 按 下 列 规定 取 值 : 

1 冷却 间或 冻结 间 应 按 设 计 冷 加 工 能 力 计算 。 

2 存放 果蔬 的 冷却 物 冷 藏 间 ,不 应 大 于 该 间 计 算 吨 位 的 
10%. 

3 存放 鲜 蛋 的 冷却 物 冷 藏 间 ,不 应 大 于 该 间 计 算 吨 位 的 
Ae 

4 无 外 库 调 入 货物 的 冷库 ,其 冻结 物 冷 藏 间 每 日 进货 
按 该 库 每 日 冻结 加 工 量 计算 。 

5 有 从 外 库 调 入 货物 的 冷库 ,其 冻结 物 冷 藏 间 每 间 每 日 进货 
量 可 按 该 间 计 算 吨 位 的 5%~~15% 计 算 。 

6 冻结 量 大 的 水 产 冷库 ,其 冻结 物 冷 藏 间 的 每 日 进货 量 可 按 
具体 情况 确定 。 
6.1.6 货物 进入 冷 间 时 的 温度 应 按 下 列 规定 确定 : 

1 未 经 冷却 的 居室 鲜 肉 温度 应 取 39 ,已 经 冷却 的 鲜 肉 温 
度 应 取 4°C。 

2 从 外 库 调 入 的 冻结 货物 温度 应 取 一 10C 一 一 157 。 

3 无 外 库 调 人 货物 的 冷库 ,进入 冻结 物 冷 藏 间 的 货物 温度 ， 
应 按 该 冷库 冻结 间 终 止 降温 时 或 产品 包装 后 的 货物 温度 确定 。 
。 26 。 


4 冰 鲜 鱼 、. 虾 整理 后 的 温度 应 取 15C, 
5 鲜 鱼 虾 整理 后 进入 冷加工 间 的 温度 , 按 整理 鱼 虾 用 水 的 水 


温 确定 。 
6 饼 蛋 水果、 蔬菜 的 进货 温度 , 按 冷 间 生 产 旺 月 气温 的 月 平 
均 温 度 确 定 。 


6.1.7 服务 于 机 关 学校、 工厂 宾馆、 商场 等 小 型 服务 性 冷库 , 当 
其 冷 间 总 的 公称 容积 在 500ms 以 下 时 , 冷 间 冷却 设备 负荷 应 按 下 
式 计算 . 
Q =Q: + AQ: +Q, HQ; HQs (6.1.7) 

RP: Q, 小 型 服务 性 冷库 冷 间 冷 却 设备 负荷 (W); 

Qi 一 一 冷 间 围 护 结构 热流 量 (W); 

Q: 一 一 冷 间 内 货物 热流 量 (W); 

Q, 一 一 冷 间 内 电动 机 运转 热流 量 (W); 

Q;, 一 一 冷 间 内 照明 热流 量 (W) ,对 冻结 间 则 不 计算 该 项 热 





流量 ; 
Qa 一 冷 间 开门 的 热流 量 , 对 冻结 间 则 不 计算 该 项 热流 量 
CW); 


p 一 一 货物 冷加工 负荷 系数 ,冻结 间 以 及 货物 不 经 冷却 而 
直接 进入 冷却 物 冷 藏 间 的 货物 冷加工 负荷 系数 p 
取 1.3, 其 他 冷 间 p 取 1。 
6.1.8 小 型 服务 性 冷库 冷 间 机 械 负 荷 应 分 别 根据 不 同 蒸发 温度 
按 下 式 计 算 


QL = (DQ, +m MQ +n, VQ +n; DQ +n; TQ) FR 








(6. 1. 8) 
式 中 : Qi [E] — 2 Ac eh RE W YS B) BS) DLR A toy CW) ; 
nz 冷 间 货物 热流 量 折 减 系数 ,冷却 物 冷 藏 间 宜 取 0. 6， 
冻结 物 冷 藏 间 宜 取 0.5, 其 他 冷 间 取 1; 
n 冷 间 内 电动 机 同期 运转 系数 , 取 值 见 表 6. 1. 4; 
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ns 一 一 冷 间 同期 操作 系数 , 取 值 见 表 6. 1. 4; 








冷 系统 和 管道 等 冷 损耗 补偿 系数 ,直接 冷却 
系统 宜 取 1. 07, 间 接 冷 却 系统 宜 取 1. 12。 
注 :冻结 间 不 计算 Qi 和 Qsb 这 两 项 热流 量 。 











6.2 库 房 

6.2.1 设 有 吊 轨 的 冷却 间 和 冻结 间 的 冷加工 能 力 可 按 下 式 计 算 : 
— ig .24 

Ga = F500 z (6.2.1) 


式 中 : G 一 一 设 有 吊 轨 的 冷却 间 .冻结 间 每 日 冷加工 能 力 (t) ; 
一 一 冷 间 内 吊 轨 的 有 效 总 长 度 (m); 
I E ioe ; 





6.2.2 rene 
表 6.2.2 吊 轨 单位 长 度 净 载 货 量 (kg/m) 


货物 名 称 输送 方式 吊 轨 单位 长 度 净 载 货 量 


人 工 推 送 200~ 265 








žá Hel fA 


机 械 传送 170~210 








人 工 推 送 (1/2 He) 195~400 


\ 


注 ; 水 产品 可 按照 加 工 企业 的 习惯 装载 方式 确定 。 
6.2.3 吊 轨 的 轨 距 及 轨 面 高 度 , 应 按 吊 挂 食品 和 运载 工具 的 实际 
尺寸 、 冷 间 内 通风 间距 及 必要 的 操作 空间 确定 。 
6.2.4 设 有 搁 架 式 冻 结 设备 的 冻结 间 ,其 冷加工 能 力 可 按 下 式 计 
算 : 
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woe. 2 (6.2.4) 
AP: Ge 一 一 搁 架 式 冻结 间 每 日 的 冷加工 能 力 O; 

NN 一 一 搁 架 式 冻结 设备 设计 摆 放 冻结 食品 容器 的 件数 ，; 

G% 一 一 每 件 食 品 的 净 质 量 (kg); 
货物 冷加工 时 间 (h); 

24 每 日 小 时 数 (h)。 
6.2.5 成 套 食品 冷加工 设备 的 加 工 能 力 , 可 根据 产品 技术 文件 所 
提供 的 数据 确定 。 
6.2.6 冷 间 冷却 设备 的 选 型 应 根据 食品 冷加工 或 冷藏 的 要 求 确 
定 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 所 选用 的 冷却 设备 的 使 用 条 件 , 应 符合 设备 制造 厂家 提出 
的 设备 技术 条 件 的 要 求 。 

2 冷却 间 和 冷却 物 冷藏 间 的 冷却 设备 应 采用 空气 冷却 器 。 

3 包装 间 的 冷却 设备 宜 采 用 空气 冷却 器 。 

4 冻结 物 冷 藏 间 的 冷却 设备 , 宜 选 用 空气 冷却 器 。 当 食品 无 
良好 的 包装 时 ,可 采用 顶 排 管 、. 墙 排 管 。 

5 对 食品 的 冻结 加 工 , 应 根据 不 同 食品 冻结 工艺 的 要 求 , 选 
用 相应 的 冻结 装置 。 
6.2.7 包装 间 、 分 割 间 .产品 整理 间 等 人 员 较 多 房间 的 空调 系统 
禁 采 用 和 所 直接 蒸发 制冷 系统 。 
6.2.8 冷 间 内 排 管 与 墙 面 的 净 距 离 不 应 小 于 150mm, 与 顶板 或 
梁 底 的 净 距 离 不 宜 大 于 250mm。 落 地 式 空气 冷却 器 水 盘 底 与 地 
面 之 间架 空 距 离 不 应 小 于 300mm, 
6.2.9 冷 间 冷 却 设备 的 传 热 面积 应 通过 校 核 计算 确定 。 
6.2.10 冷 间 内 空气 温度 与 冷却 设备 中 制冷 剂 蒸发 温度 的 计算 温 
度 差 ,应 根据 提高 制冷 机 效率 ,节省 能 源 ,减少 食品 干 耗 ,降低 投资 
等 因素 ,通过 技术 经 济 比 较 确 定 , 并 应 符合 下 列 规定 : 

1 顶 排 管 , 墙 排 管 和 搁 架 式 冻 结 设备 的 计算 温度 差 , 可 按 算 
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术 平 均 温 度 差 采用 ,并 不 宜 大 于 10C 。 

2 空气 冷却 器 的 计算 温度 差 , 应 按 对 数 平均 温度 差 确 定 , 可 
取 7C~10C 。 对 冷却 物 冷 藏 间 使 用 的 空气 冷却 器 也 可 采用 更 小 
的 温度 差 。 

6.2.11 冷 间 冷 却 设备 每 一 通路 的 压力 降 ,应 控制 在 制冷 剂 饱和 
温度 降低 1C 的 范围 内 。 

6.2.12 根据 冷 间 的 用 途 、 空间、 空气 冷却 器 的 性 能 .贮存 货物 的 
种 类 和 要 求 的 贮存 温 .湿度 条 件 ,可 采用 无 风 道 或 有 风 道 的 空气 分 
配 系统 。 

6.2.13 无 风 道 空气 分 配 系统 , 宜 用 于 装 有 分 区 使 用 的 吊顶 式 空 
气 冷 却 器 或 装 有 集中 落地 式 空气 冷却 器 的 冷藏 间 , 空 气 冷 却 器 应 
保证 有 足够 的 气流 射程 ,并 应 在 冷 间 货 堆 的 上 部 留 有 足够 的 气流 
扩展 空间 。 同 时 应 采取 技术 措施 使 冷 空气 较 均 匀 地 布 满 整个 冷 
间 。 

6.2.14 风 道 空气 分 配 系统 ,可 用 于 空气 强制 循环 的 冻结 间 和 冷 
却 间 ,以 及 冷 间 狭 长 , 设 有 集中 落地 式 空 气 冷 却 器 而 货 堆 上 部 又 缺 
少 足够 的 气流 扩展 空间 的 冷藏 间 。 该 空气 分 配 系统 ,应 设置 送 风 
风 道 ,并 利用 货物 之 间 的 空间 作为 回 风 道 。 

6.2.15 AAE .冻结 间 的 气流 组 织 应 符合 下 列 要 求 : 

1 晤 挂 白条 肉 的 冷却 间 ,气流 应 均匀 下 吹 , 肉 片 间 平均 风速 
应 为 0.5m/s~1. 0m/s。 采 用 两 段 冷却 工艺 时 ,第 一 段 风速 宜 为 
2m/s, 第 二 段 风速 宜 为 1. 5m/s。 

2 乃 挂 白条 肉 的 冻结 间 , 气 流 应 均匀 下 吹 ,肉片 间 平 均 风 速 
HX 1.5m/s~2. 0m/s。 

3 ARA m k A E o E A M S SEK, E E E S E E A 
1.0my/s~3.0m/s。 其 他 类 型 加 工 制作 的 食品 ,其 冻结 方式 可 按 合 
同 的 相关 约定 进行 设计 。 

6.2.16 冷却 物 冷 藏 间 的 通风 换 气 应 符合 下 列 要 求 : 
1 冷却 物 冷 藏 间 宜 按 所 贮 货 物 的 品种 设置 通风 换 气 装置 , 换 
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气 次 数 每 日 不 宜 少 于 1 次 。 

2 面积 大 于 150m? 或 虽 小 于 150m? 但 不 经 常 开门 及 设 于 地 
下 室 ( 或 半 地 下 室 ) 的 冷却 物 冷藏 间 , 宜 采用 机 械 通 风 换 气 装 置 。 
进入 冷 间 的 新 鲜 空 气 应 先 经 冷却 处 理 。 

3 ” 当 冷 间 外 新 鲜 空 气 的 温度 低 于 冷 间 内 空气 温度 时 , 送 入 冷 
间 的 新 鲜 空气 应 先 经 预 热 处 理 。 

4 ”新 鲜 空 气 的 进 风 口 应 设置 便于 操作 的 保温 启 闭 装置 。 

5 冷 间 内 废气 应 直接 排 至 库 外 ,出 风口 应 设 于 距 冷 间 内 地 坪 
0. 5m 处 ,并 应 设置 便于 操作 的 保温 启 闭 装置 。 

6 新 鲜 空 气 和 人 口 和 废气 排出 口 不 宜 设 在 冷 间 的 同一 侧面 的 
墙 面 上 。 
6.2.17 设 于 冷库 常温 穿 堂 内 的 冷 间 新 风 换 气 管道 ,在 其 紧 靠 冷 
间 壁 面 的 管 段 的 外 表面 ,应 用 隔 热 材料 进行 保温 ,其 保温 长 度 不 小 
于 2m; 对 设 于 冷库 穿 堂 内 的 库房 排 气管 道 应 将 其 外 表面 全 部 用 陋 
热 材 料 进行 保温 。 
6.2.18 冷 间 通 风 换 气 的 排 气管 道 应 坡 向 冷 间 外 ,而 进 气 管道 在 
冷 间 内 的 管 段 应 坡 向 空气 冷却 句 。 


6.3 制冷 压缩 机 和 辅助 设备 


6.3.1 冷库 所 选用 的 制冷 压缩 机 和 辅助 设备 的 使 用 条 件 应 符合 
产品 制造 商 要 求 的 技术 条 件 。 
6.3.2 ”制冷 压缩 机 的 选择 应 符合 下 列 要 求 : 

1 应 根据 各 蒸发 温度 机 械 负 荷 的 计算 值 分 别 选 定 ,不 男 设备 
用 机 。 

2 选 配制 冷 压 缩 机 时 ,各 制冷 压缩 机 的 制冷 量 宜 大 小 搭配 。 

3 ”制冷 压缩 机 的 系列 不 宜 超 过 两 种 。 如 仅 有 两 台 制 冷 压缩 
机 时 ,应 选用 同一 系列 。 

4 应 根据 实际 使 用 工 况 ,对 制冷 压缩 机 所 需 的 驱动 功率 进行 
核算 ,并 通过 其 制造 三 选 配 适 宜 的 驱动 电机 。 
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6.3.3 ”冷库 制冷 系统 中 采用 的 中 间 冷 却 器 、 气 液 分 离 器 、 油 分离 
an .冷凝 器 , 贮 液 器 、 低 压 贮 液 器 、 低 压 循 环 贮 液 器 等 ,应 通过 校 核 
计算 进行 选 定 ,并 应 与 制冷 系统 中 设置 的 制冷 压缩 机 的 制冷 量 相 
匹配 。 对 采用 氢 制 冷 系 统 的 大 、 中 型 冷库 ,高压 贮 氨 器 的 选用 应 不 
少 于 两 台 。 
6.3.4 洗涤 式 油 分 离 器 的 进 液 口 应 低 于 冷凝 器 的 出 液 总 管 
250mm~ 300mm, 
6.3.5 冷凝 器 的 选用 应 符合 下 列 规定 : 

1 采用 水 冷 式 冷凝 器 时 ,其 冷凝 温度 不 应 超过 39C; RAR 
发 式 冷凝 器 时 ,其 冷凝 温度 不 应 超过 36°C 。 

2 冷凝 器 冷却 水 进出 口 的 温度 差 ,对立 式 壳 管 式 冷 凝 器 宜 取 
1.5C 一 3C; 对 卧 式 壳 管 式 冷 凝 器 宜 取 4C 一 6 。 

3 冷凝 器 的 传 热 系数 和 热流 密度 应 按 产品 生产 厂家 提供 的 
数据 采用 。 

4 ”对 使 用 氢气 烃 及 其 混合 物 为 制冷 剂 的 中 、 小 型 冷库 , 宜 选 
用 风 冷 冷凝 器 。 
6.3.6 冷库 制冷 系统 中 排 液 桶 的 体积 应 按 冷库 冷 间 中 蒸发 器 排 
液 量 最 大 的 一 间 确 定 。 排 液 桶 的 充满 度 宜 取 70%。 
6.3.7 输送 制冷 剂 泵 应 根据 其 输送 的 制冷 剂 体积 流量 和 扬程 来 
确定 。 其 制冷 剂 的 循环 倍数 :对 负荷 较 稳 定 、 蒸 发 器 组 数 较 少 、 不 
易 积 油 的 蒸发 器 ,下 进 上 出 供 液 方 式 的 可 采用 3 倍 一 4 倍 ; 对 负荷 
有 波动 .蒸发 器 组 数 较 多 .容易 积 油 的 蒸发 器 ,下 进 上 出 供 液 方式 
的 可 采用 5 倍 ~6 倍 , 上 进 下 出 供 液 方式 的 采用 ?7 os 倍 。 同 时 
制冷 剂 泵 进 液 口 处 压力 应 有 不 小 于 0. 5m 制冷 剂 液 柱 的 裕 度 。 
6.3.8 对 采用 重力 供 液 方 式 的 回 气管 路 系统 , 当 存 在 下 列 情况 之 
一 时 ,应 在 制冷 机 房 内 增设 气 液 分 离 器 : 

1 服务 于 两 层 及 两 层 以 上 的 库房 。 

2 设 有 两 个 或 两 个 以 上 的 制 冰 池 。 

3 库房 的 气 液 分 离 器 与 制冷 压缩 机 房 的 水 平 距 离 大 于 50m。 
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6.3.9 冷库 制冷 系统 辅助 设备 中 冷冻 油 应 通过 集 油 器 进行 排放 。 
6.3.10 大 .中 型 冷库 制冷 系统 中 不 凝 性 气体 ,应 通过 不 凝 性 气体 
分 离 器 进行 排放 。 
6.3.11 制冷 机 房 的 布置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 制冷 设备 布置 应 符合 工艺 流程 及 安全 操作 规程 的 要 求 , 并 
适当 考虑 设备 部 件 拆 卸 和 检修 的 空间 需要 紧凑 布置 。 

2 制冷 机 房 内 主要 操作 通道 的 宽度 应 不 大 于 1. 3m, 制 冷 压 
缩 机 突出 部 位 到 其 他 设备 或 分 配 站 之 间 的 距离 不 应 小 于 lm, A 
台 制冷 压缩 机 突出 部 位 之 间 的 距离 不 应 小 于 lm, 并 能 有 抽出 机 器 
曲轴 的 可 能 ,制冷 机 与 墙壁 以 及 非 主要 通道 不 小 于 0. 8m, 

3 设备 间 内 的 主要 通道 的 宽度 应 为 1. 2m, 非 主要 通道 的 宽 
度 不 应 小 于 0. 8m。 

4 水 泵 和 油 处 理 设备 不 宜 布置 在 机 器 间或 设备 间 内 。 


6.4 安全 与 控制 


6.4.1 制冷 压缩 机 安全 保护 装置 除 应 由 制造 厂 依 照相 应 的 行业 
标准 要 求 进行 配置 外 , 尚 应 设置 下 列 安全 部 件 : 

1 活塞 式 制冷 压缩 机 排出 口 处 应 设 止 逆 阀 ;螺杆 式 制 冷 压缩 
BLO AEF Ab Ne CE A 

2 制冷 压缩 机 冷却 水 出 水 管 上 应 设 断 水 停机 保护 装置 。 

3 ”应 设 事故 紧急 停机 按钮 。 
6.4.2 冷凝 器 应 设 冷 凝 压力 超 压 报警 装置 ,水冷 冷 凝 器 应 设 断 水 
报警 装置 ,蒸发 式 冷凝 器 应 增设 压力 表 .安全 阀 及 风机 故障 报警 效 
置 。 
6.4.3 制冷 剂 泵 应 设置 下 列 安全 保护 装置 : 

1 液 泵 断 液 自动 停 泵 装置 。 

2 和 泵 的 排 液 管 上 应 装 设 压力 表 、 止 逆 阀 。 

3 泵 的 排 液 总 管 上 应 加 设 旁 通 泄 压 阀 。 
6.4.4 ”所 有 制冷 容器 、 制 冷 系统 加 液 站 集 管 ,以 及 制冷 剂 液体 、 气 


. 33 . 





体 分 配 站 集 管 上 和 不 凝 性 气体 分 离 器 的 回 气管 上 , 均 应 设 压 力 表 
或 真空 压力 表 。 
6.4.5 制冷 系统 中 采用 的 压力 表 或 真空 压力 表 均 应 采用 制冷 剂 
SAR ,压力 表 的 安装 高 度 距 观察 者 站 立 的 平面 不 应 超过 3m。 选 
用 精度 应 符合 以 下 规定 : 

1 位 于 制冷 系统 高 压 侧 的 压力 表 或 真空 压力 表 不 应 低 于 1. 5 级 。 

2 位 于 制冷 系统 低压 侧 的 真空 压力 表 不 应 低 于 2. 5 级 。 

3 压力 表 或 真空 压力 表 的 量程 不 得 小 于 工作 压力 的 1.5 倍 ， 
不 得 大 于 工作 压力 的 3 倍 。 
6.4.6 低压 循环 贮 液 器 气 液 分 离 器 和 中 间 冷 却 器 应 设 超 高 液 位 
报警 装置 ,并 应 设 有 维持 其 正常 液 位 的 供 液 装 置 ,不 应 用 同一 只 仪 
表 同 时 进行 控制 和 保护 。 
6.4.7 贮 液 器 .中 间 冷 却 器 、 气 液 分 离 器 .低压 循环 贮 液 器 、 低 压 
贮 液 需 、 排 液 桶 、 集 油 器 等 均 应 设 液 位 指示 器 ,其 液 位 指示 器 两 端 
连接 件 应 有 自动 关闭 装置 。 
6.4.8 安全 阀 应 设置 泄 压 管 。 氨 制冷 系统 的 安全 总 泄 压 管 出 口 
应 高 于 周围 50m 内 最 高 建筑 物 ( 冷 库 除外 ) 的 屋脊 5m, 并 应 采取 
防止 雷击 、 防 止 雨水 . 杂 物 落 和 人 泄 压 管内 的 措施 。 
6.4.9 制冷 系统 中 气体 .液体 及 融 霜 热气 分 配 站 的 集 管 . 中 间 冷 
却 顺 冷却 盘 管 的 进出 口 部 位 ,应 设 测 温 用 的 温度 计 套 管 或 温度 传 
感 器 套 管 。 
6.4.10 设 于 室外 的 冷凝 器 .油分 离 器 等 设备 ,应 有 防止 非 操 作 人 
员 进 入 的 围栏 。 设 于 室外 的 制冷 机 组 . 贮 液 器 , 除 应 设 围栏 外 ,还 
应 有 通风 良好 的 遮阳 设施 。 
6.4.11 EKA ZA CREAR AE SHYT. 
6.4.12 冷库 冷 间 使 用 的 空气 冷却 器 宜 设 置 人 工 指令 自动 融 霜 装 
置 及 风机 故障 报警 装置 。 
6.4.13 冻结 间 在 不 进行 冻结 加 工时 , 宜 通过 所 设置 的 自动 控 温 
装置 ,使 房间 温度 控制 在 一 8C 土 2C 的 范围 内 。 
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6.4.14 有 人 值守 的 制冷 压缩 机 房 宜 设 控制 室 或 操作 人 员 值 班 ， 
室 ,其 室内 噪声 声 级 应 控制 在 85dB(A) 以 下 。 

6.4.15 对 使 用 氨 作 制冷 剂 的 冷库 制冷 系统 , 宜 装 设 紧急 泄 氨 融 ， 
在 发 生火 灾 等 紧急 情况 下 ,将 氨 液 溶 于 水 , 排 至 经 当地 环境 保护 主 
管 部 门 批准 的 消 纳 贮 缸 或 水 池 中 。 

6.4.16 ”对 使 用 氨 作 制冷 剂 的 冷库 制冷 系统 ,其 氨 制 冷 剂 总 的 充 
注 量 不 应 超过 40000kg, 具 有 独立 氨 制 冷 系统 的 相 邻 冷库 之 间 的 
安全 隔离 距离 应 不 小 于 30m, 


6.5 管道 与 吊 架 
6.5.1 冷库 制冷 系统 管道 的 设计 ,应 根据 其 工作 压力 、 工 作 温度 、 





输送 制冷 剂 的 特性 等 工艺 条 件 , 并 结合 周围 的 环境 和 各 种 荷载 条 
件 进行 。 
6.5.2 冷库 制冷 系统 管道 的 设计 压力 应 根据 其 采用 的 制冷 剂 及 
其 工作 状况 按 表 6. 5. 2 确定 。 
表 6.5.2 冷库 制冷 系统 管道 设计 压力 选择 表 (MPa) 
管道 部 位 


高 压 fil 低 Æ 侧 




















' 注 ;1 高 压 侧 : 指 自制 冷 压缩 机 排 气 口 经 冷凝 器 、 贮 液 器 到 节 流 装置 的 入 口 这 一 
段 制冷 管道 。 
2 低压 侧 ; 指 自 系 统 节 流 装置 出 口 ,经 蒸发 器 到 制冷 压缩 机 吸入 口 这 一 段 制 
冷 管 道 , 双 级 压缩 制冷 装置 的 中 间 冷 却 器 的 中 压 部 分 亦 属于 低压 侧 。 
6.5.3 ”冷库 制冷 系统 管道 的 设计 温度 ,可 根据 表 6. 5. 3 分 别 按 
高 .低压 侧 设 计 温 度 选 取 。 
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表 6.5.3 冷库 制冷 系统 管道 的 设计 温度 选择 表 (C ) 
fl 冷 剂 高 压 侧 设计 温度 低压 侧 设计 温度 


R717 |= 43 








R404A 46 





R507 


6.5.4 冷库 制冷 系统 低压 侧 管 道 的 最 低 工作 温度 ,可 依据 冷库 不 
同 冷 间 冷加工 工艺 的 不 同 , 按 表 6. 5.4 所 示 确 定 其 管道 最 低 工作 
温度 。 

表 6.5.4 冷库 不 同 冷 间 制冷 系统 (低压 侧 ) 管 道 的 最 低 工 作 温度 








冷库 中 不 同 冷 间 承 担 不 同 冷加工 任务 
的 制冷 系统 的 管道 


产品 冷却 加 工 、 冷 却 物 冷藏 、 低 温 
穿 和 党、 包装 间 、 暂 存 间 、 盐 水 制 冰 及 冰 











6.5.5 当 冷 库 制冷 系统 管道 按 本 标准 第 6. 5. 2 条 一 第 6. 5.4 条 
的 技术 条 件 进行 设计 时 ,对 无 缝 管 管道 材料 的 选用 应 符合 表 6. 5. 5 
的 规定 。 

表 6.5.5 冷库 制冷 系统 高 压 侧 及 低压 侧 管道 材料 选用 表 














10,20 10,20 
T: TU, TU: T: TU 了 TD: 
OCr18Ni9 OCrl8Ni9 
1Crl8Ni9 1Cr18Ni9 



















GB/T 8163 GB/T 8163 
GB/T 17791 GB/T 17791 
GB/T 14976 GB/T 14976 





10.20 
GB/T 8163 
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6.5.6 制冷 管道 管 径 的 选择 应 按 其 允许 压力 降 和 人 允许 制冷 剂 的 
流速 综合 考虑 确定 。 制 冷 回 气管 允许 的 压力 降 相 当 于 制冷 剂 饱和 
温度 降低 °C ;而 制冷 排 气 管 允许 的 压力 降 , 则 相当 于 制冷 剂 饱和 
温度 升 高 0.5"C 。 

6.5.7 制冷 管道 的 布置 应 符合 下 列 要 求 : 

1 低压 侧 制冷 管道 的 直线 段 超过 100m ,高 压 侧 制冷 管道 直 
线段 超过 50m ,应 设置 一 处 管道 补偿 装置 ,并 应 在 管道 的 适当 位 
置 , 设 置 导 向 支架 和 滑动 支 . 吊 架 。 

2 制冷 管道 穿 过 建筑 物 的 墙 体 ( 除 防火 墙 外 ) 楼板 .屋面 时 ， 
应 加 套 管 , 套 管 与 管道 间 的 空隙 应 密封 但 制冷 压缩 机 的 排 气管 道 
与 套 管 间 的 间隙 不 应 密封 。 低 压 侧 管 道 套 管 的 直径 应 大 于 管道 隔 
热 层 的 外 径 , 并 不 得 影响 管道 的 热 位 移 。 套 管 应 超出 墙 面 、 楼 板 、 
屋面 50mm。 管 道 穿 过 屋面 时 应 设防 雨 单 。 

3 ”热气 融 霜 用 的 热气 管 , 应 从 制冷 压缩 机 排 气管 除 油 装置 以 
后 引出 ,并 应 在 其 起 端 装 设 截止 阅 和 压力 表 , 热 气 融 霜 压力 不 得 超 
过 0.8MPa( 表 压 ) 。 

4 在 设计 制冷 系统 管道 时 ,应 考虑 能 从 任何 一 个 设备 中 将 制 
冷 剂 抽 走 。 

5 制冷 系统 管道 的 布置 ,对 其 供 液 管 应 避免 形成 气 袋 , 回 
管 应 避免 形成 液 宫 。 

6 当 水 平 布置 的 制冷 系统 的 回 气管 外 径 大 于 108mm 
时 ,其 变 径 元 件 应 选用 偏心 异 径 管 接头 ,并 应 保证 管道 底部 
Eia 

7 制冷 系统 管道 的 走向 及 坡度 ,对 使 用 氨 制 冷 剂 的 制冷 系 
统 ,应 方便 制冷 剂 与 冷冻 油分 离 ; 对 使 用 氧 氟 烃 及 其 混合 物 为 制冷 
剂 的 制冷 系统 ,应 方便 系统 的 回 油 。 

8 ”对 于 跨越 厂区 道路 的 管道 ,在 其 跨越 段 上 不 得 装 设 阀 门 、 
金属 波纹 管 补 偿 器 和 法 兰 .螺纹 接头 等 管道 组 成 件 , 其 路 面 以 上 距 
管道 的 净空 高 度 不 应 小 于 4. 5m。 


A 
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6.5.8 制冷 管道 所 用 的 弯 头 、 异 径 管 接头 、 三 通 、 管 帽 等 管件 应 采 
用 工厂 制作 件 , 其 设计 条 件 应 与 其 连接 管道 的 设计 条 件 相同 ,其 壁 
厚 也 应 与 其 连接 的 管道 相同 。 热 弯 加 工 的 弯 头 ,其 最 小 弯曲 半径 
应 为 管子 外 径 的 3.5 售 , 冷 弯 加 工 的 弯 头 ,其 最 小 弯曲 半径 应 为 管 
子 外 径 的 4 售 。 

6.5.9 制冷 系统 中 所 用 的 阀门 .仪表 及 测控 元 件 都 应 选用 与 其 使 
用 的 制冷 剂 相 适 应 的 专用 元 器 件 。 

6.5.10 与 制冷 管道 直接 接触 的 支 吊 架 零 部 件 , 其 材料 应 按 管道 
设计 温度 选用 。 

6.5.11 水 平 制冷 管道 支 吊 架 的 最 大 间距 ,应 依据 制冷 管道 强度 
和 刚度 的 计算 结果 确定 ,并 取 两 者 中 的 较 小 值 作为 其 支 吊 架 的 间 
EB 

6.5.12 当 按 刚度 条 件 计算 管道 允许 跨 距 时 ,由 管道 自重 产生 的 
弯曲 搁 度 不 应 超过 管道 跨 距 的 0. 0025, 


6.6 制冷 管道 和 设备 的 保 冷 . 保 温 与 防腐 


6.6.1 凡 制 冷 管道 和 设备 能 导致 冷 损 失 的 部 位 、 能 产生 凝 露 的 部 
位 和 易 形 成 冷 桥 的 部 位 , 均 应 进行 保 冷 。 

6.6.2 制冷 管道 和 设备 保 冷 的 设计 、 计 算 、 选 材 等 均 应 按 现行 国 
家 标准 《设备 及 管道 绝热 技术 通则 》GB/T 4272 及 《设备 及 管道 绝 
热 设 计 导 则 》GB/T 8175 的 有 关 规 定 执行 

6.6.3 穿 过 墙 体 、 楼 板 等 处 的 保 冷 管道 ,应 采取 不 使 管道 保 冷 结 
ee A 

6.6.4 融 霜 用 热气 管 应 做 保温 。 

6.6.5 制冷 系统 管 ae: 经 排 污 、 严 密 性 试验 合格 后 , 均 应 涂 
防 锈 底 漆 和 色 漆 。 冷 间 制 冷光 滑 排 管 可 仅 刷 防 锈 漆 。 

6.6.6 制冷 管道 及 设备 所 涂 敷 色 漆 的 色 标 应 符合 表 6. 6. 6 的 规 


P> 


KE o 
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表 6.6.6 制冷 管道 及 设备 涂 甫 色 漆 的 色 标 
管道 或 设备 名 称 颜色 ( 色 标 ) 
: TK 





S KE 
贮 液 












6.6.7 制冷 管道 和 设备 保 冷 .保温 结 构 所 选用 的 黏 结 剂 , 保 冷 、 保 
温 材 料 、. 防 锈 涂 料及 色 漆 的 特性 应 相互 匹配 ,不 得 有 不 良 的 物理 、 
化 学 反应 ,并 应 符合 食品 卫生 的 要 求 。 


6.7 制 冰 和 储 冰 


6.7.1 盐水 制 冰 的 冰 块 重量 .外形 尺寸 应 符合 现行 国家 标准 《人 
造 冰 》GB 4600 的 要 求 。 

6.7.2 当 盐 水 制 冰 池 的 冷却 设备 采用 V 型 或 立 管 式 燕 发 器 时 ， 
宜 采 用 重力 式 供 液 制 冷 循环 方式 , 气 液 分 离 器 体积 不 应 小 于 该 蒸 
发 器 体积 的 20% 一 25%% , 且 分 离 器 内 的 气体 流速 不 应 大 于 0. 5m/s。 
6.7.3 制 冰 池 的 四 壁 和 底部 应 做 好 隔 热 层 .防水 层 和 隔 汽 层 。 冰 
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池 四 壁 的 顶部 应 采取 防止 生产 用 水 渗 和 人 隔 热 层 的 措施 , 冰 池 底部 
0 0 0 
e C/W. 
6.7.4 堆 码 块 冰冰 库 的 冷却 设备 应 符合 下 列 要 求 
1 冰 库 的 建筑 净 高 在 6m 以 下 的 可 不 设 墙 排 管 ,其 顶 排 管 可 
布 满 冰 库 的 顶板 。 
2 冰 库 的 建筑 净 高 在 6m 或 高 于 6m 时 ,应 设 墙 排 管 和 顶 排 
。 墙 排 管 的 设置 高 度 宜 在 库 内 堆 冰 高 度 以 上 。 
3 ” 冰 库 内 顶 排 管 或 墙 排 管 不 得 采用 起 片 管 。 
6.7.5 盐水 制 冰 的 冰 库 温度 可 取 一 4C 。 对 贮存 片 冰 、. 管 冰 的 冰 
库 库 温 可 取 一 15%C ,其 制冷 设备 宜 采用 空气 冷却 器 。 
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7 电气 


7.1 变 配 电 所 


7.1.1 大 型 冷库 .高层 冷库 及 有 特殊 要 求 的 冷库 应 按 二 级 负荷 用 
户 供电 ,中 断 供电 会 导致 较 大 经 济 损失 的 中 型 冷库 应 按 二 级 负荷 
用 户 供电 ,不 会 导致 较 大 经 济 损失 的 中 型 冷库 及 小 型 冷库 可 按 三 
级 负荷 用 户 供电 。 

7.1.2 当 供 电 电 源 不 能 满足 负荷 等 级 的 要 求 时 ,应 设置 柴油 发 电 
机 组 备用 电源 。 备 用 电源 的 容量 应 满足 冷库 保温 运行 的 需要 ,并 
应 满足 消防 负荷 的 需要 ,应 按 其 中 较 大 者 确定 。 如 正常 电源 停电 
时 要 求 继续 进 行 生 产 作业 ,可 按 要 求 选择 备用 电源 的 容量 。 
7.1.3 冷库 的 电力 负荷 宜 按 需 要 系数 法 计算 ,冷库 总 电力 负荷 需 
要 系数 不 宜 低 于 0. 55。 

7.1.4 当 冷 库 电 力 负 荷 有 明显 的 季节 性 变化 ,在 保证 制冷 机 组 可 
靠 启 动 时 , 宜 选 用 2 台 或 多 台 变 压 器 运行 。 

7.1.5 冷库 宜 设 变 配 电 所 , 变 配 电 所 应 靠近 或 贴 邻 制冷 机 房 布 
置 。 当 气 制 冷 系 统 不 集中 设置 制冷 机 房 时 , 变 配 电 所 宜 靠 近 库 区 
负荷 中 心 布置 。 装 机 容量 小 的 小 型 冷库 ,可 仪 设 低 压 配 电 室 。 大 
型 冷库 根据 全 厂 负荷 分 布 情况 ,技术 经 济 合理 时 ,可 设 分 变 配 电 
所 。 各 回路 低压 出 线 上 宜 单独 设置 电能 计量 仪表 。 

7.1.6 冷库 应 在 变 配 电 所 低压 侧 采 用 集中 无 功 补偿 。 当 冷库 有 
高 压 用 电 设 备 时 ,可 在 变 电 所 高 .低压 配 电 室 分 别 进行 无 功 补偿 。 
当 冷 库 设 有 分 配 电 室 时 ,也 可 在 分 配 电 室 进行 无 功 补偿 。 

7.1.7 高 .低压 配 电 室 及 柴油 发 电机 房 应 设置 备用 照明 。 高 、 低 
压 配 电 室 备用 照明 照度 不 应 低 于 正常 照明 的 50% ,柴油 发 电机 房 
备用 照明 照度 应 保证 正常 照明 的 照度 。 当 采用 自 带 蓄电池 的 应 急 
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照明 灯具 时 ,备用 照明 持续 时 间 不 应 小 于 30min。 
7.2 制冷 机 房 


7.2.1 氮 制 冷 机 房 应 设置 氨 气 体 浓 度 报 警 装置 ,当空 气 中 氨 气 浓 
度 达到 100ppm 或 150ppm 时 ,应 自动 发 出 报警 信号 ,并 应 自动 开 
启 制冷 机 房 内 的 事故 排 风 机 。 氨 气 浓 度 传感器 应 安装 在 氨 制 冷 机 
组 及 贮 氨 容 器 上 方 的 机 房 顶板 上 。 

7.2.2 氮 制 冷 机 房 应 设 事故 排 风 机 ,在 控制 室 排 风机 控制 柜上 和 
制冷 机 房 门 外 墙 上 应 安装 人 工 启 停 控制 按钮 。 

7.2.3 大 .中 型 冷库 氢 制 冷 机 房 应 设置 气体 浓度 报警 装置 ,当空 
气 中 气 气 体 浓度 达到 设 定 值 时 ,应 自动 发 出 报警 信号 ,并 应 自动 开 
启事 故 排 风机 。 气 体 浓 度 传感器 应 安装 在 制冷 机 房 内 距 地 面 
0. 3m 处 的 墙 上 。 

7.2.4 氟 制 冷 机 房 应 设 事故 排 风 机 ,在 机 房 内 排 风机 控制 柜上 和 
制冷 机 房 门 外 墙 上 应 安装 人 工 启 停 控 制 按钮 。 

7.2.5 事故 排 风机 应 按 二 级 负荷 供电 , 当 制 冷 系统 因 故 障 被 切除 
供电 电源 停止 运行 时 ,应 保证 排 风 机 的 可 靠 供电 。 事 故 排 风 机 的 
过 载 保 护 应 作用 于 信和 号 报警 而 不 直接 停 风 机 。 气 体 浓 度 报 警 装置 
应 设备 用 电源 。 

7.2.6 和 氨 制 冷 机 房 应 设 控制 室 , 控 制 室 可 位 于 机 房 一 侧 。 毛 制冷 
压缩 机 组 启动 控制 柜 、 冷 凝 器 水 泵 及 风机 、 机 房 排 风机 控制 柜 、 氨 
气 浓度 报警 装置 .制冷 机 房 照 明 配 电 箱 等 宜 集中 布置 在 控制 室 中 。 
7.2.7 每 台 氨 制冷 压缩 机 组 及 每 台 氨 泵 均 应 在 启动 控制 柜 ( 箱 ) 
上 安装 电流 表 , 每 台 氨 制冷 机 组 控制 台 上 应 安装 紧急 停车 按钮 / 开 
关 。 

7.2.8 氟 制 冷 机 房 可 不 单 设 控制 室 , 各 制冷 设备 控制 柜 、 排 风机 
控制 柜 等 可 布置 在 气 制 冷 机 房 内 。 

7.2.9 各 台 制 冷 压缩 机 组 宜 由 低压 配 电 室 按 放射 式 配 电 。 对 不 
设 制 冷 机 房 分 散布 置 的 小 型 气 制 冷 压缩 机 组 ,也 可 采用 放射 式 与 
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树干 式 相 结合 的 配 电 方式 。 

7.2.10 制冷 压缩 机 组 的 动力 配 线 可 采用 铜 芯 绝 缘 电 线 穿 钢 管 埋 
地 暗 甫 ,也 可 采用 铜 芯 交 联 电缆 桥架 敷设 或 敷设 在 电缆 沟 内 。 氟 
制冷 机 房 内 的 动力 配 线 一 般 不 应 敷设 在 电缆 沟 内 , 当 确 有 需要 时 ， 
可 采用 充 沙 电线 沟 。 

7.2.11 制冷 机 房 照 明 宜 按 正常 环境 设计 。 照 明 方式 宜 为 一 般 照 
明 ,设计 照度 不 应 低 于 1501x. 

7.2.12 制冷 机 房 及 控制 室 应 设置 备用 照明 ,大 、 中 型 冷库 制冷 机 
房 及 控制 室 备用 照明 照度 不 应 低 于 正常 照明 的 50% ,小 型 冷库 制 
冷 机 房 及 控制 室 备用 照明 照度 不 应 低 于 正常 照明 的 10%. 4R 
用 自 带 蓄电池 的 应 急 照 明灯 具 时 ,应 急 照 明 持续 时 间 不 应 小 于 


30min, 
7.3 库 房 


7.3.1 冷 间 内 的 动力 及 照明 配 电 , 控 制 设备 宜 集中 布置 在 冷 间 外 
的 穿 堂 或 其 他 通风 干燥 场所 。 当 布置 在 低温 潮湿 的 穿 堂 内 时 ,应 
采用 防潮 密封 型 配 电 箱 。 

7.3.2 冷 间 内 照明 灯具 应 选用 符合 食品 卫生 安全 要 求 和 冷 间 环 
境 条 件 、. 可 快速 点 亮 的 节能 型 照明 灯具 ,一般 情 况 不 应 采用 白炽 灯 
具 。 冷 间 照 明灯 具 显 色 性 指数 不 宜 低 于 60. 

7.3.3 大 .中 型 冷库 冷 间 照明 照度 不 宜 低 于 50 1x, 穿 堂 照度 不 宜 
{EF 1001x。 小 型 冷库 冷 间 照 度 不 宜 低 于 20 1x, 穿 堂 照度 不 宜 低 
于 501x。 视 觉 作业 要 求 高 的 冷库 ,应 按 要 求 设计 。 

7.3.4 ” 冷 间 内 照明 灯具 的 布置 应 避 开 吊顶 式 空气 冷 却 器 和 项 排 
管 ,在 冷 间 内 通道 处 应 重点 布 灯 , 在 货 位 内 可 均匀 布置 。 

7.3.5 建筑 面积 大 于 100m 的 冷 间 内 ,照明 灯具 宜 分 成 数 路 单 
独 控制 , 冷 间 外 宜 集 中 设置 照明 配 电 箱 , 各 照明 支 路 应 设 信号 灯 。 
当 不 集中 设置 照明 配 电 箱 ,各 冷 间 照明 控制 开关 分 散布 置 在 冷 间 
外 穿 堂 上 时 ,应 选用 带 指示 灯 的 防潮 型 开关 或 气 密 式 开关 。 
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7.3.6 库房 宜 采 用 AC220V/380V TN-S 或 TN-C-S 配 电 系统 。 
冷 间 内 照明 支 路 宜 采 用 AC220V 单 相 配 电 ,照明 灯具 的 金属 外 过 
应 接 专 用 保护 线 (PE 线 ) ,各 照明 支 路 应 设置 剩余 电流 保护 装置 。 
7.3.7 冷 间 内 动力 .照明 控制 线路 应 根据 不 同 的 冷 间 温度 要 求 ， 
选用 适用 的 耐 低温 的 铜 芯 电 力 电缆 ,并 宜 明 敷 。 

7.3.8 穿 过 冷 间 保 温 层 的 电气 线路 应 相对 集中 敷设 , 且 必 须 采 取 
可 靠 的 防火 和 防止 产生 冷 桥 的 措施 。 

7.3.9 采用 松散 保温 材料 (如 稻 壳 ) 的 冷库 阁楼 层 内 不 应 安装 电 
气 设备 及 敷设 电气 线路 。 

7.3.10 冷藏 间 内 宜 在 门口 附近 设置 呼唤 按钮 ,呼唤 信号 应 传送 
到 制冷 机 房 控制 室 或 有 人 值班 的 房间 ,并 应 在 冷藏 间 外 设 有 呼唤 
信号 显示 。 设 有 呼唤 信号 按钮 的 冷藏 间 , 应 在 冷藏 间 内 门 的 上 方 
BORAT. WAS At TT BY se TY, DEA TN ot PT E 
方 设置 长 明灯 。 

7.3.11 库房 电梯 应 由 变 电 所 低压 配 电 室 或 库房 分 配 电 室 的 专用 
回路 供电 。 高 层 冷 库 当 消防 电梯 兼作 货 梯 且 两 类 电梯 贴 邻 布置 
时 ,可 由 一 组 消防 双 回 路 电源 供电 ,末端 双 回 路 电源 自动 切换 配 电 


箱 应 布置 在 消防 电梯 间 内 。 
7.3.12 库房 消火栓 箱 信 号 应 传送 到 制冷 机 房 控 制 室 或 有 人 值班 
的 房间 显示 和 报警 。 


7.3.13 当 库 房 地 坪 防冻 采用 机 械 通风 或 电 伴 热 线 时 ,通风 机 或 
电 伴 热线 应 能 根据 设 定 的 地 坪 温 度 自 动 运行 。 

7.3.14 当 冷 间 内 空气 冷却 器 下 水 管 防冻 用 电 伴 热线 、 库 房 地 坪 
防冻 用 电 伴 热线 及 冷库 门 用 电 伴 热线 采用 AC220V 配 电 时 ,应 采 
用 带 有 专用 接地 线 (PE 线 ) 的 电 伴 热线 ,或 采用 具有 双 层 绝缘 的 电 
伴 热线 , 配 电 线路 应 设置 过 载 . 短 路 及 剩余 电流 保护 装置 。 
7.3.15 经 计算 需要 进行 防 雷 设计 时 ,库房 宜 按 三 类 防 雷 建筑 物 
7.3.16 库房 的 封闭 站 台 、 多 层 冷库 的 封闭 楼 梯 间 内 和 高 层 冷 库 
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的 楼 梯 间 内 应 设置 玻 散 照 明 。 高 层 冷 库 的 消防 电梯 机 房间 内 应 
置 备用 照明 ,备用 照明 的 照度 不 应 低 于 正常 照明 的 50%. oe 
自 带 蓄电池 的 应 急 照 明灯 具 时 ,应 急 照 明 持 续 时 间 不 应 小 于 
30min。 当 有 特殊 要 求 时 冷藏 间 内 可 布置 应 急 照 明 及 电话 , 冷 间 
穿 堂 可 布置 广播 及 保安 监视 系统 。 

7.3.17 大 、 中 型 冷库 高 层 冷库 公路 站 台 靠 近 停 车 位 一 侧 墙 上 
宜 设 置 供 机 械 冷 藏 车 (制冷 系统 ) 使 用 的 三 相 电源 插座 。 

7.3.18 盐水 池 制 冰 间 的 照明 开关 及 动力 配 电 箱 应 集中 布置 在 通 
风干 燥 的 场所 。 制 冰 间 照明 .动力 线路 宜 穿 管 暗 甫 ,照明 灯具 应 
采用 具有 防腐 ( 盐 雾 ) 功 能 的 密封 型 节能 灯具 。 

7.3.19 速冻 设备 加 工 间 内 当 采 用 氨 直 接 蒸发 的 成 套 快 速冻 结 装 
置 时 ,在 快速 冻结 装置 出 口 处 的 上 方 应 安装 氮气 浓度 传感器 ,在 加 
工 间 内 应 布置 氮气 浓度 报警 装置 。 当 氮气 浓度 达到 100ppm 或 
150ppm 时 ,应 发 出 报警 信号 ,并 应 自动 开启 事故 排 风 机 、 自 动 停 
止 成 套 冻结 装置 的 运行 , 漏 氨 信号 应 同时 传送 至 机 房 控 制 室 报警 。 
加 工 间 内 事故 排 风 机 应 按 二 级 负荷 供电 ,过 载 保 护 应 作用 于 信号 
报警 而 不 直接 停 风 机 。 氨 气 浓度 报警 装置 应 有 备用 电源 。 加 工 间 
内 应 布置 备用 照明 及 朴 散 照明 ,备用 照明 照度 不 应 低 于 正常 照明 
的 10%。 当 采用 自 带 蓄电池 的 照明 灯具 时 ,应 急 照 明 持 续 时 间 不 
应 小 于 30min。 

7.3.20 冷 间 内 同一 台 空 气 冷 却 器 (冷风 机 ) 的 数 台 电动 机 ,可 共 
用 一 块 电流 表 , 共 用 一 组 控制 电器 及 短路 保护 电器 ,每 台电 动机 应 
单独 设置 配 电 线路 . 断 相 保护 及 过 载 保护 。 当 空气 冷却 器 电动 机 
绕组 中 设 有 温度 保护 开关 时 ,每 台电 机 可 不 再 设置 断 相 保护 及 过 
载 保 护 , 同 一 台 空气 冷却 器 的 多 台电 动机 可 共用 配 电 线路 。 


7.4 制冷 工艺 自动 控制 


7.4.1 氟 制 冷 系统 应 符合 下 列 规定 : 
1 当 采 用 单 台 氟 制冷 机 组 分 散布 置 时 , 冷 间 温度 .空气 冷却 


ay OR AE DY BE A oO ee tll ,制冷 系统 全 自动 运行 。 

2 当 设 有 集中 的 制冷 机 房 , 采 用 多 机 头 并 联机 组 时 , 冷 间 温 
BE .机 组 能 量 调节 应 能 自动 控制 ,制冷 系统 可 人 工 指令 运行 ,也 可 
全 自动 运行 。 当 空气 冷却 器 采用 电热 除 霜 时 ,应 设 有 空气 冷却 器 
排 液 管 温度 超 限 保护 。 . 

7.4.2 氮 制 冷 系统 应 符合 下 列 规定 : 

1 小 型 冷库 制冷 系统 宜 手 动 控 制 ,应 实现 制冷 工艺 提出 的 安 
全 保护 要 求 。 低 压 循 环 贮 液 桶 及 中 间 冷 却 器 供 液 及 氨 泵 回路 宜 实 
现 局 部 自动 控制 , 宜 设计 集中 报警 信号 系统 。 

2 大 、 中 型 冷库 及 有 条 件 的 小 型 冷库 宜 采用 人 工 指 令 开 停 制 
冷 机 组 制冷 系统 自动 运行 的 分 布 式 计算 机 /可 编程 控制 器 控制 系 
统 。 空 气 冷 却 器 除 霜 宜 采用 人 工 指令 或 按 累 计 运 行 时 间 编 程 , 除 
霜 过 程 自动 控制 。 

3 有 条 件 的 冷库 宜 采用 制冷 系统 全 自动 运行 及 冷库 计算 机 
管理 系统 。 
7.4.3 冷库 应 设置 温度 测量 、 显 示 及 记录 系统 (装置 )。 冷 间 门 口 
宜 有 冷 间 温度 显示 。 有 特殊 要 求 的 冷库 ,可 在 冷 间 门 外 设 置 温 度 
记录 仪表 。 

7.4.4 冷藏 间 内 温度 传感器 不 应 设置 在 靠近 门口 处 及 空气 冷却 
器 或 送 风 道 出 风口 附近 , 宜 设 置 在 靠近 外 墙 处 和 冷藏 间 的 中 部 。 
冻结 间 和 冷却 间 内 温度 传感器 宜 设 置 在 空气 冷却 器 回 风 口 一 侧 。 
温度 传感器 安装 高 度 不 宜 低 于 1. 8m。 建 筑 面积 大 于 100m’ HY 
间 ,温度 传感器 数量 不 宜 少 于 2 个 。 

7.4.5 冷 间 内 空气 冷却 器 动力 控制 箱 宜 集 中 布置 在 电气 间 内 或 
分 散布 置 在 冷 间 外 的 穿 堂 内 ,不 应 在 空气 冷却 器 现场 设置 电动 机 
的 急 停 按钮 /开关 。 
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8 给 水 和 排水 


8.1 给 水 


8.1.1 冷库 的 水 源 应 就 近 选 用 城镇 自来水 或 地 下 水 、 地 表 水 。 

8.1.2 冷库 生活 用 水 、 制 冰原 料 水 和 水 产品 冻结 过 程 中 加 水 的 水 

质 应 符合 现行 国家 标准 《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 的 规定 。 

8.1.3 生产 设备 的 冷却 水 、. 冲 霜 水 ,其 水 质 应 满足 被 冷却 设备 的 

水 质 要 求 和 卫生 要 求 。 

8.1.4 冷库 给 水 应 保证 有 足够 的 水 量 、 水 压 , 并 应 符合 下 列 规定 : 
1 冷库 生产 设备 的 冷却 水 、 冲 箱 水 用 水 量 应 根据 用 水 设备 确 


定 。 
2 冷凝 器 采用 直流 水 冷却 时 ,其 用 水 量 应 按 下 式 计 算 : 
3. 64; 
Q= T0000AL Cl 


AF: Q 一 一 冷却 用 水 量 (m/h); 
$8 一 一 冷凝 器 的 热 负 荷 (W); 
C 一 一 冷却 水 比热容 ,C= 二 4. 1868kJ/ (kg + °C); 
At 一 一 冷凝 器 冷却 水 进出 水 温度 差 (%C ) 。 
3 制 冰 用 水 量 应 按 每 吨 冰 用 水 1. 1m ~l. 5m 计算 。 
4 冷库 的 生活 用 水 量 宜 按 25L/ 人， 班 ~35L/ 人 ， 班 ,用 水 时 
间 8h, 小 时 变化 系数 为 2. 5 一 3. 0 计算 。 洗 浴 用 水 量 按 40L/A + H~ 
60L/ 人 … 班 ,延续 供水 时 间 为 1h。 
8.1.5 冷库 用 水 的 水 温 应 符合 下 列 规定 : 
1 蒸发 式 冷 凝 器 除外 ,冷凝 器 的 冷却 水 进出 口 平均 温度 应 比 
冷凝 温度 低 5C 一 7 。 
2 冲 霜 水 的 水 温 不 应 低 于 10Y ,不 宜 高 于 257。 
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3 冷凝 器 进 水 温度 最 高 允许 值 : 立 式 壳 管 式 为 32C , 卧 式 壳 
AH 29°C MRR A 32°C. 

8.1.6 冷库 冷却 水 应 采用 循环 供水 。 循 环 冷却 水 系统 宜 采 用 沿 
FAs 
8.1.7 冷却 塔 的 选用 应 符合 下 列 规定 : 

1 冷却 塔 热力 性 能 应 满足 设计 对 水 温 、 水 量 及 当地 气象 条 件 

2 风机 设备 应 是 效率 高 .噪声 小 、 运 转 安全 可 靠 、 耐 腐蚀 、 符 
合 标 准 的 产品 。 

3 冷却 塔 体 、 填 料 的 制作 .安装 应 符合 国家 有 关 产 品 标准 。 

4 冷却 塔 运行 噪声 应 满足 环保 要 求 。 

8.1.8 计算 冷却 塔 的 最 高 冷却 水 温 的 气象 条 件 , 宜 采 用 按 湿 球 温 
度 频 率 统计 方法 计算 的 频率 为 10% 的 日 平均 气象 条 件 。 气 象 资 
料 应 采用 近期 连续 不 少 于 5 年 ,每 年 最 热 时 期 3 个 月 的 日 平均 值 。 
8.1.9 冷却 塔 循环 给 水 的 补充 水 量 , 宜 按 冷却 塔 循环 水 量 的 
2%~3% 计 算 。 藉 发 式 冷凝 器 循环 冷却 水 的 补充 水 量 , 宜 按 循环 
KEW 3%~SKUE. 

8.1.10 循环 冷却 水 系统 宜 采 取 除 垢 .防腐 及 水 质 稳定 的 处 理 措 
施 。 

8.1.11 寒冷 和 严寒 地 区 的 循环 给 水 系统 ,应 采取 如 下 防冻 措施 : 

1 在 冷却 塔 的 进 水 干 管 上 宜 设 旁 路 水 管 ,并 应 能 通过 全 部 循 
环 水 量 。 

2 冷却 塔 的 进 水 管道 应 设 泄 空 水 管 或 采取 其 他 保温 措施 。 
8.1.12 制冷 压缩 机 冷却 水 进 水 宜 设 过 滤器 ,出 水 管 上 应 设 水 流 
BN ah , 进 水 压力 不 应 小 于 69kPa。 

8.1.13 冷库 冲 霜 水 系统 应 符合 下 列 规定 : 

1 空气 冷却 器 (冷风 机 ) 冲 霜 水 宜 回 收 利 用 。 冲 霜 水 量 应 按 
产品 样本 规定 。 冲 霜 淋 水 延续 时 间 按 每 次 15min 一 20min 计算 。 

2 速冻 装置 及 对 卫生 有 特殊 要 求 冷 间 的 冷风 机 冲 霜 水 宜 采 
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用 一 次 性 用 水 。 

3 空气 冷却 器 (冷风 机 ) 冲 霜 配水 装置 前 的 自由 水 头 应 满足 
冷风 机 要 求 ,但 进 水 压力 不 应 小 于 49kPa。 

4 冷库 冲 霜 水 系统 调节 站 宜 集 中 设置 ,并 应 设置 泄 空 装置 。 
当 环 境 温 度 低 于 0C 时 ,应 采取 防冻 措施 。 有 自控 要 求 的 冷 间 , 冲 
霜 水 电动 阅 前 后 段 应 设置 泄 空 装置 ,并 应 采取 防冻 措施 。 

5 冲 箱 给 水 管 应 有 坡度 ,并 坡 向 空气 冷却 器 。 管 道上 应 设 汇 
空 装置 并 应 有 防 结 露 措 施 。 
8.1.14 当 给 排水 管道 穿 过 冷 间 及 库 体 保温 时 ,保温 墙 体 内 外 两 
侧 的 管道 上 应 采取 保温 措施 , 其 管道 保温 层 的 长 度 不 应 小 于 
1. 5m。 冷 库 穿 堂 内 给 排水 管道 明 露 部 分 应 采取 保温 或 防止 结 露 
的 措施 。 
8.1.15 冷库 内 生产 、 生 活用 水 应 分 别 设 水 表 计 量 , 并 应 有 可 靠 的 
节 水 、 节 能 措施 。 





8.2 HE 水 


8.2.1 冷却 间 和 制冷 压缩 机 房 的 地 面 应 设 地 漏 ,地 漏水 封 高 度 不 
应 小 于 50mm。 电 梯 井 .地 磅 坑 等 易于 集 水 处 应 有 排水 及 防止 水 
流 倒灌 设施 。 
8.2.2 冷库 建筑 的 地 下 室 、 地 面 架 空 层 应 设 排水 措施 。 
8.2.3 冷风 机 水 盘 排 水 .蒸发 式 冷 凝 器 排水 .贮存 食品 或 饮料 的 
”冷藏 库房 的 地 面 排 水 不 得 与 污 废水 管道 系统 直接 连接 ,应 采取 间 
接 排水 的 方式 。 
8.2.4 多 层 冷 库 中 各 层 冲 ( 融 ) 霜 水 排水 ,应 在 排 人 冲 ( 融 ) 霜 排水 
主 立 管 前 设 水 封装 置 。 
8.2.5 不 同 温度 冷 间 的 冲 ( 融 ) 霜 排水 管 , 应 在 接 人 冲 ( 融 ) 霜 排水 
干 管 前 设 水 封装 置 。 
8.2.6 冷风 机 采用 热 氨 融 霜 或 电 融 霜 时 , 融 霜 排水 可 直接 排放 。 
库 内 融 霜 排水 管道 可 采用 电 伴 热 保 温 。 
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8.2.7 冲 ( 融 ) 霜 排水 管道 的 坡度 和 充满 度 , 应 符合 现行 国家 标准 
《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 的 规定 。 

8.2.8 冷却 物 冷 藏 间 设 在 地 下 室 时 ,其 冲 ( 融 ) 霜 排水 的 集 水 井 
( 池 ) 应 采取 防止 冻结 和 防止 水 流 倒灌 的 措施 。 

8.2.9 冲 ( 融 ) 霜 排水 管道 出 水 口 应 设置 水 封 或 水 封 井 。 寒 冷 地 
区 的 水 封 及 水 封 井 应 采取 防冻 措施 。 


8.3 消防 给 水 与 安全 防护 


8.3.1 冷库 应 按 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 及 
《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB 50140 设置 消防 给 水 和 灭火 设施 。 
8.3.2 冷库 内 的 消火栓 应 设置 在 穿 堂 或 楼 梯 间 内 , 当 环 境 温度 低 
于 0 时 ,室内 消火栓 系统 可 采用 干 式 系 统 , 但 应 在 首 层 入 口 处 设 
置 快速 接口 和 止 回 阀 ,管道 最 高 处 应 设置 自动 排 气 阀 。 

8.3.3 库 区 及 氨 压 缩 机 房 和 设备 间 ( 人 靠近 贮 氨 器 处 ) 门 外 应 设 室 
外 消火栓 。 大 型 冷库 的 氨 压 缩 机 房 对 外 进出 口 处 宜 设 室内 消火栓 
并 配置 开花 水 枪 。 

8.3.4 ”大 型 冷库 的 氮 压 缩 机 房 贮 氨 器 上 方 宜 设置 水 喷 淋 系统 ,并 
选用 开 式 喷头 , 开 式 喷头 保护 面积 按 贮 氨 器 占 地 面积 确定 。 开 式 
喷头 的 水 源 可 由 库 区 消防 给 水 系统 供给 ,操作 均 可 为 手动 。 
8.3.5 大 型 冷库 氨 压 缩 机 房 贮 氨 器 处 稀释 漏 氨 排水 及 紧急 泄 氨 
器 排水 应 单独 排出 ,并 在 排 人 库 区 排水 管 网 前 应 设 有 隔断 措施 ,并 
配备 有 事故 水 池 , 提 升水 泵 。 事 故 水 池内 稀释 漏 氨 排水 及 紧急 漆 
氨 器 排水 应 经 处 理 达标 后 排 人 市政 排水 管 网 或 沟渠 。 

8.3.6 大 型 冷库 和 高 层 冷 库 设 计 温 度 高 于 0C , 且 其 中 一 个 防火 
分 区 建筑 面积 大 于 1500m’ 时 ,应 设置 自动 喷 水 灭火 系统 。 当 冷 
藏 间 内 设计 温度 不 低 于 4C 时 ,应 采用 湿式 自动 喷 水 灭火 系统 ; 当 
冷藏 间 内 设计 温度 低 于 4C 时 ,应 采用 干 式 自动 喷 水 灭火 系统 或 
预 作用 自动 喷 水 灭火 系统 。 
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9 采暖 通风 和 地 面 防冻 


9.0.1 制冷 机 房 的 采暖 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 制冷 机 房 内 严禁 明火 采暖 。 

2 设置 集中 采暖 的 制冷 机 房 , 室 内 设计 温度 不 宜 低 于 16 。 
9.0.2 制冷 机 房 的 通风 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 制冷 机 房 旦 常 运行 时 应 保持 通风 良好 ,通风 量 应 通过 计算 
确定 ,通风 换 气 次 数 不 应 小 于 3 次 /h。 当 自然 通风 无 法 满足 要 求 
时 应 设置 日 常 排 风 装置 。 

2 毛 制 冷 机 房 应 设置 事故 排 风 装置 , 排 风 换 气 次 数 不 应 小 于 
12 次 /h。 氟 制冷 机 房 内 的 事故 排 风 口上 沿 距 室 内 地 坪 的 距离 不 
应 大 于 1.2m, 

3 氮 制 冷 机 房 应 设置 事故 排 风 装置 ,事故 排 风 量 应 按 
183m / (nè + h) 进 行 计算 确定 , 且 最 小 排 风量 不 应 小 于 34000m /h。 
氨 制 冷 机 房 的 事故 排 风 机 必须 选用 防爆 型 , 排 风口 应 位 于 侧 墙 高 
处 或 屋顶 。 

9.0.3 冷 间 地 面 的 防冻 设计 形式 应 根据 库房 布置 .投资 费用 、 能 
源 消耗 和 经 常 操作 管理 费用 等 指标 经 技术 经 济 比较 后 选 定 。 
9.0.4 采用 自然 通风 的 地 面 防冻 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 自然 通风 管 两 端 应 直通 ,并 坡 向 室外 。 直 通 管 段 总 长 度 不 
宜 大 于 30m, 其 穿越 冷 间 地 面 下 的 长 度 不 宜 大 于 24m, 

2 自然 通风 管 管 径 宜 采 用 内 径 250mm 或 300mm 的 水 泥 
管 , 管 中 心 距离 不 宜 大 于 1. 2m, 管 口 的 管 底 宜 高 出 室外 地 面 
150mm, $ O ALD a o 

3 ”自然 通风 管 的 布置 宜 与 当地 的 夏季 最 大 频率 风向 平行 。 
9.0.5 采用 机 械 通 风 的 地 面 防冻 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

。 5] 。 


1 采用 机 械 通风 的 支 风 道 管 径 宜 采用 内 径 250mm 或 
300mm 的 水 泥 管 , 管 中 心 距离 可 按 1. 5m~2. 0m 等 距 布置 ,管内 
风速 应 均匀 ,一 般 不 宜 小 于 1m/s。 

2 机 械 通 风 的 主 风 道 断面 尺寸 不 宜 小 于 0.8mX1. 2m FE X 


3 采暖 地 区 机 械 通 风 的 送 风 温度 宜 取 10%C , 排 风 温度 宜 取 
5C, 

4 和 采暖 地 区 机 械 通风 地 面 防 冻 加 热 负 荷 和 机 械 通风 量 应 按 
本 规范 附录 A 的 规定 进行 计算 。 

5 地 面 加 热 层 的 温度 宜 取 °C ~2°C ,并 应 在 该 加 热 层 设 温 
度 监 控 装 置 。 

9.0.6 架空 式 的 地 面 防冻 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 架空 式 地 面 的 进出 风口 底面 高 出 室外 地 面 不 应 小 于 
150mm, 其 进出 风口 应 设 格 栅 。 在 采暖 地 区 架空 式 地 面 的 进出 风 
口 应 增设 保温 的 启 闭 装置 。 

2 架空 式 地 面 的 架空 层 净 高 不 宜 小 于 1m。 

3 架空 式 地 面 的 进 风口 宜 面向 当地 夏季 最 大 频率 风向 。 
9.0.7 采用 不 冻 液 为 热 媒 的 地 面 防冻 设计 应 符合 下 列 要 求 : 

1 供 液 温度 不 应 高 于 20'C , 回 液 温度 宜 取 SC, 

2 管内 液体 流速 不 应 小 于 0. 25m/s, 

3 ”加 热管 应 设 在 冷 间 地 面 隔 热 层 下 的 混凝土 垫 层 内 ,并 应 采 
用 钢筋 网 将 该 加 热管 固定 。 

4 和 采用 金属 管 作为 加 热管 时 应 采用 焊接 连接 ,采用 非 金属 管 
作为 加 热管 时 地 面 下 不 应 安装 可 拆 件 接头 。 加 热管 在 垫 层 混凝土 
施工 前 应 以 0.6MPa( 表 压 ) 的 水 压 试 漏 ,并 经 24h 不 降 压 为 合格 。 
9.0.8 当地 面 加 热 层 的 热源 采用 制冷 系统 的 冷凝 热 时 ,压缩 机 同 
期 运行 的 最 小 负荷 值 应 能 满足 地 面 加 热 负荷 的 需要 。 

9.0.9 当 冷 间 地 面 面 积 小 于 500m2? , 且 经 济 合 理 时 ,也 可 采用 电 
热 法 进行 地 面 防 冻 。 
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附录 A ”采暖 地 区 机 械 通风 地 面 防冻 加 热 负 奏 
和 机 械 通 风 送 风量 计算 


A.0.1 采暖 地 区 地 面 防冻 的 加 热 计 算 , 应 采用 稳定 传 热 计算 公 
式 。 部 分 土壤 热 物 理 系数 宜 按 表 A. 0.1 的 规定 确定 。 
表 A.0.1 部 分 土壤 热 物 理 系数 


密度 导热 系数 
(kg/m?) [W/m + CC)] | 质量 湿度 (%) 温度 ('C) 








RAL | 

















黏土 
黏土 


Stine 
A. 0.2 采暖 地 区 机 械 通风 地 面 防冻 加 热 负荷 应 按 下 式 计 算 : 
Q=a(Q— Qu) XZ CA. 0. 2) 











式 中 : Qi 一 一 地 面 加 热 负 荷 (W); 
计算 修正 值 , 当 室 外 年 平均 气温 小 于 10C 时 宜 取 1; 
当 室 外 年 平均 气温 不 低 于 10C, ER 1.15; 
Q, 一 一 地 面 加 热 层 传 入 冷 间 的 热量 CW); 
Qu 一 一 土壤 传 给 地 面 加 热 层 的 热量 (W); 
T 一 一 通风 加 热 装 置 每 日 运行 的 时 间 ,一 般 不 宜 小 于 4h。 
A.0.3 机械 通风 地 面 加 热 层 传 人 冷 间 的 热量 Q. 应 按 下 式 计 算 : 
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a 


Q, = Fi G,— ta) Ka CA. 0. 3) 
AP: Q, 一 一 地 面 加 热 层 传人 冷 间 的 热量 (W); 
Fa 一 一 冷 间 地 面 面 积 (mz2 ; 
t: 一 一 地 面 加 热 层 的 温度 (°C ) ; 
一 一 冷 间 内 的 空气 温度 (°C); 
KK 一 一 冷 间 地 面 的 传 热 系数 [LW/(m?，'C)]。 
A.0.4 土壤 传 给 地 面 加 热 层 的 热量 Qu 应 按 下 式 计 算 : 
Qu = Fa tu mi) Ku CA. 0. 4) 
AP: Qu 一 一 土壤 传 给 地 面 加 热 层 的 热量 (Wy; 
Fu 一 一 冷 间 地 面 面 积 (m2 ) ; 
iu 一 一 土壤 温度 (CC ); 
雪 一 一 地 面 加 热 层 的 温度 (C), 宜 取 1C 一 25C 
Ku 一 一 土壤 传 热 系数 [LW/(m + °C), 
A.0.5 土壤 温度 应 取 地 面 下 3.2m 深 处 历年 最 低 两 个 月 的 土壤 
平均 温度 。 主 要 城市 地 面 下 3. 2m 深 处 历年 最 低 两 个 月 的 土壤 平 
均 温 度 应 按 表 A. 0. 5 的 规定 确定 。 当 缺少 该 项 资料 时 ,可 按 当 地 
年 平均 气温 减 2C 计算 。 
表 A.0.5 主要 城市 地 面 下 3.2m 深 处 历年 最 低 两 个 月 的 土壤 平均 温度 
3. 2m 深 处 地 温 ('C ) 


城市 名 称 

























































































A.0.6 土壤 传 热 系数 K,, 应 按 下 式 进行 计算 : 





CA. 0. 6) 


1 
O Sa Ôi—n 
TO a 
式 中 : 天, 一 一 土壤 传 热 系数 [W/Cm2 。C)]; 
Gu -一 一 土壤 计算 厚度 ,一 般 采 用 3. 2m; 
A 一 一 土壤 的 热 导 率 [W/(m。*，C)|]; 
6 ,一 一 加 热 层 至 土壤 表面 各 层 材料 的 厚度 (my); 
1) ,一 一 加 热 层 至 土壤 表面 各 层 材 料 的 热 导 率 [W/(Cm > 











LAT 
A. 0.7 机 械 通 风 送 风量 应 按 下 式 进行 计算 : 
Ves a (A. 0. 7) 
式 中 : V,—§ ik Xt m/h); 
Q; 地 面 加 热 负 荷 (W); 
Cx 空气 比热容 LkJ/ (kg “(ls 
P, 空气 密度 (kg/m’ ); 


i 一 一 送 风 温度 , 宜 取 10°C ; 
,一 一 排 风 温度 , 宜 取 SC. 


本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严 格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许 可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采用 “ 宜 ”, 反 面 词 采 用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 : “应 符 
合 …… 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《生活 饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 

《设备 及 管道 绝热 技术 通则 》GB/T 4272 
《设备 及 管道 绝热 设计 导 则 GB/T 8175 
《建筑 给 水 排水 设计 规范 》GB 50015 
《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 

《 钢 结 构 设 计 规 范 》GB 50017 

《采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 
《建筑 灭火 器 配置 设计 规范 》GB 50140 
《人 造 冰 》GB 4600 


中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 
冷库 设计 规范 
GB 50072 - 2010 


条 文 说 明 


修订 说 明 


一 、 修 订 依 据 

根据 原 建设 部 《关于 印发 (2007 年 工程 建设 标准 规范 制定 、 修 
订 计 划 ( 第 二 批 )) 的 通知 》( 建 标 C2007)126 号 ) 和 商务 部 下 达 的 
《冷库 设计 规范 》 工 程 建设 标准 修订 任务 来 开展 修订 工作 的 。 

二 、 修 订 的 目的 和 内 容 

1 目的 : 

原 规范 自 2001 年 6 月 1 日 实施 以 来 , 曾 对 全 国 冷 库 设 计 和 冷 
库 建 设 起 到 了 很 好 的 规范 和 促进 作用 。 但 实施 10 年 来 ,我 国 市 场 
经 济 和 相关 技术 已 有 了 很 大 的 发 展 , 原 规 范 已 不 能 适应 当今 冷库 
建设 发 展 的 需要 ,为 此 需 进行 再 次 修订 。 

2 AR: 

1) 总则 部 分 :在 适用 范围 中 ,修订 为 不 分 冷库 规模 大 小 , 均 应 
执行 本 规范 ;并 适用 于 所 和 人 氟 两 种 制冷 系统 。 

2) 建 筑 部 分 :适应 发 展 需 要 ,在 选 址 .总 平面 .库房 等 相关 条 文 
作 了 修订 ;对 建 库 规模 占 地 、 防 火 分 区 等 作 了 修订 ;贯彻 节能 减 排 ， 
对 冷库 维护 结构 总 热 阻 的 单位 面积 热流 量 取 值 作 了 调整 。 

3) 结 构 部 分 :对 冷库 冷 间 结构 的 耐久 性 应 根据 环境 类 别 进行 
设计 作 了 补充 修订 ;对 砌 体 材料 禁用 黏土 砖 作 了 规定 。 

4) 制 冷 工 艺 部 分 :补充 了 有 关 和 制冷 系统 一 工业 管道 ,设计 温 
度 、 设 计 压力 及 管材 和 管件 的 选用 规定 ;对 小 型 冷库 制冷 机 的 选用 
特性 作 了 规定 ; 删 去 了 冷库 制冷 系统 中 制冷 设备 校 核 计算 的 各 项 
WEAK. 

5) 电 气 部 分 : 规定 了 氨 机 房 内 报警 设 定 值 为 100ppm ~ 
150ppm, 并 对 自动 报警 和 自动 开启 机 房 内 事故 通风 机 作 了 规定 ; 
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对 冷 间 内 照明 增加 了 节能 型 灯具 的 相关 规定 ;对 防止 引发 火灾 和 
人 身 安全 保护 等 作 了 相关 规定 。 

6) 给 排水 部 分 :对 冷库 生产 、 生 活用 水 的 水 质 ,水 量 增加 了 相 
应 规定 ;增加 了 燕 发 式 冷凝 器 补充 水 量 和 循环 冷却 水 除 垢 、 防 腐 以 
及 水 质 稳定 措施 的 规定 ;增加 了 节能 、 节 水 措施 相关 技术 规定 ; 增 
加 有 关 消 防 、 安 全 方面 的 相关 规定 。 

7) 采 暖 通风 部 分 :增加 了 氟 制 冷 机 房事 故 排 风 相关 规定 ;对 氮 
制冷 机 房 安 全 的 通风 量 和 事故 排 风 作 了 相关 规定 ;增加 了 电热 法 
地 坪 防冻 相关 规定 。 
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冷 间 冷却 设备 负荷 和 机 械 负 荷 的 计算 ee 
库房 Sa ea ar ee oo ro eo oo 0 or ooo sae 
制冷 压缩 机 和 辅助 设备 oo eo err ere oo sa oo srr oo ees 
- (102) 
* (103) 
制冷 管道 和 设备 的 保 冷 .保温 与 防腐 oo ee eo sue 

PEN < (105) 
- (107) 
- 107) 
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安全 与 控制 
管道 与 吊 架 


气 


变 配 电 所 


(65) 
- (66) 
- (67) 
. (89) 
库 址 选择 与 总 平面 TET eee Te Te OR Ta a a oe 
- (89) 
(92) 
库房 的 隔 汽 和 防潮 | 
- (93) 
制冷 机 房 . 变 配 电 所 和 控制 室 PrrTrrrrrrerrrrrri ere reat Sere ere 
- (95) 
- (95) 
(97), 


(89) 


(93) 


(94) 


(97) 


(99) 


(100) 
(101) 


(105) 


7.2 制冷 机 房 


7.3 库房 Bee ee ree eo ree cee ces oo. 
7. 4 制冷 工艺 自动 控制 oo 
(116) 
8. 1 给 水 oo 
8. 2 排水 oo 
8.3 消防 给 水 与 安全 防护 ………… 


8 给 水 和 排水 


9 采暖 通风 和 地 面 防冻 
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1.0.1 为 规范 冷库 设计 ,不 论 规模 大 小 , 均 应 执行 或 参照 执行 本 
规范 相关 规定 。 
1.0.2 本 条 规定 了 规范 的 适用 范围 。 

1 按 基建 性 质 划 分 : 它 适用 于 新 建 、 改 建 、 扩 建 的 冷库 。 至 于 
改建 维修 的 冷库 , 因 受 原 有 条 件 限制 ,在 某 些 方面 不 一 定 能 符合 本 
规范 要 求 ,但 规范 中 的 一 些 原则 ,在 改建 或 维修 工程 时 仍 可 适用 ， 
如 有 特殊 情况 ,应 按 因地制宜 的 原则 执行 。 

2 本 规范 适用 于 以 氨 、 氟 为 制冷 剂 的 制冷 系统 。 由 于 目前 在 
冷库 制冷 系统 中 使 用 的 氢气 烃 类 制冷 剂 ,都 不 是 环保 冷媒 ,而 是 过 
渡 性 替代 物质 ,因此 在 选用 时 , 需 随 时 关注 国家 在 制冷 剂 方面 的 环 
保 政策 。 

1.0.3 本 规范 修订 中 强调 了 “保护 环境 、 安 全 适用 ”, 以 适应 我 国 
冷库 建设 的 发 展 。 

1.0.5 根据 国家 对 编制 全 国 通用 设计 标准 规范 的 规定 , 凡 引 用 或 
参见 其 他 设计 标准 、 规 范 和 其 他 有 关 规 定 的 内 容 , 除 必要 的 以 外 ， 
本 规范 不 再 另 立 条 文 , 故 在 本 条 中 统一 作 了 交代 。 


2 Ñ 语 


本 章 给 出 了 本 规范 中 使 用 的 15 个 术语 的 定义 和 对 应 的 英语 
词语 ,以 方便 规范 使 用 的 理解 和 交流 。 
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3 基本 规定 


3.0.1 本 规范 规定 冷库 的 设计 规模 ,应 以 冷藏 间或 冰 库 的 公称 容 
积 作为 计算 标准 。 公 称 容 积 为 冷藏 间或 冰 库 的 净 面 积 (不 扣除 柱 、 
门 斗 和 制冷 设备 所 占 的 面积 ) 乘 以 房间 净 高 。 过 去 冷库 的 设计 规 
模 多 以 冷藏 间或 冰 库 的 公称 贮藏 吨位 计算 。 这 种 计算 方法 有 许多 
缺点 ,主要 表现 在 它 的 计算 公式 对 冷库 工程 建设 不 能 起 到 规范 的 
作用 。 其 计算 公式 为 :公称 贮藏 吨位 三 堆 装 面积 X 堆 装 高 度 X 食 
品 计算 密度 。 公 式 中 堆 装 面积 和 堆 装 高 度 虽 有 若干 规定 ,但 漏 油 
很 多 。 因 此 常常 出 现 几 个 贮藏 同一 类 食品 ,公称 贮藏 吨位 也 相同 
”的 冷库 ,其 建筑 面积 、 内 净 容 积 和 建设 投资 却 相差 很 大 ,难于 对 设 
计 质 量 进行 评比 , 且 国 际 上 久 已 以 “容积 "衡量 冷库 规模 的 大 小 。 
根据 中 华人 民 共 和 国 建设 部 制定 的 《工程 设计 资质 标准 X2007 年 
修订 本 ), 商 物 粮 行业 冷藏 库 建设 项 目 设 计 规模 划分 见 表 1: 
Rl 商 物 粮 行业 冷藏 库 建设 项 目 设 计 规模 划分 


设计 规模 大 型 中 型 小 型 
之 20000 20000~ 5000 

使 用 公称 容积 有 以 下 优点 : 

1 避免 对 “ 堆 装 面积 ”等 因素 解释 不 一 而 出 现 许多 矛盾 ,也 便 
于 控制 冷库 规模 和 基建 投资 。 

2 促使 设计 人 员 充 分 利用 冷藏 空间 ,提高 容积 的 利用 系数 ， 
做 出 更 为 经 济 实用 的 设计 ,也 便于 评定 设计 的 优 劣 。 

3 促使 使 用 单位 通过 改革 工艺 .改进 包装 和 堆 码 技术 ,挖掘 
冷库 贮藏 的 潜力 。 
3.0.2 由 于 改 用 “公称 容积 ”代替 我 国 长 期 以 来 使 用 的 “公称 吨 
位 * 作 为 衡量 冷库 规模 的 标准 ,在 设计 和 经 营 、 管 理 等 部 门 必然 要 

ae ee 





求 能 有 一 个 简便 的 将 “公称 容积 ”换算 成 吨位 的 方法 ,因此 本 条 给 
了 一 个 换算 公式 ,并 引用 了 一 个 “计算 吨位 ? 量 称 。 
3.0.3 本 条 规定 了 有 关 冷 藏 间 的 容积 利用 系数 7 值 的 选取 。 

1 原 《 冷 库 设计 规范 ) 编 写 组 分 析 了 商业 、 外 贸 、 水 产 等 33 座 
不 同 规模 .贮存 不 同 食品 的 冷库 , 按 原 设计 贮存 量 和 原 设 计 采 用 的 
食品 计算 密度 ,换算 出 堆 货 容积 , 它 与 冷藏 间 内 净 容 积 之 比 即 为 容 
积 利用 系数 。 按 照 冷库 规模 大 小 初步 提出 4 种 容积 利用 系数 7 值 。 

2 规范 编写 组 又 对 另外 17 座 规 模 大 小 不 等 的 冷库 进行 了 验 
算 , 第 一 步 按 各 库 原 设计 的 冷藏 吨位 等 求 出 其 容积 利用 系数 7 值 ， 
并 将 它 与 初步 提出 的 4 种 7 值 计算 的 冷藏 吨位 等 进行 比较 ;第 二 
步 按 原 设 计 图 及 有 关 贮 藏 规定 (走道 宽度 、 货 物 距 墙 、 顶 距离 ,有 无 
门 斗 等 ) 求 出 按 手推车 运 货 留 走 道 的 容积 利用 系数 7 值 和 按 电瓶 
车 运 货 留 走道 的 容积 利用 系数 7 值 ,同时 求 出 其 相应 的 冷藏 吨位 。 
将 7 名、%、3 比 较 ,提出 了 规范 中 5 种 不 同 公称 容积 的 容积 利用 
系数 。 其 间 规 范 编写 组 还 对 天 津 商 业 、 外 贸 、 水 产 5 座 冷库 的 容积 
利用 系数 作出 测定 和 比较 。 

3 1982 年 原 规范 审查 会 对 规范 提出 的 容积 利用 系数 作 了 审 
查 , 提 出 公称 容积 小 于 1000m* 的 冷库 容积 利用 系数 0.45 偏 大 ， 
最 好 改 为 0. 40。 

这 次 审查 会 后 ,规范 编写 组 又 到 辽宁 、 山 东北 京 、 上 海 , 浙 江 调 查 
了 54 座 冷 库 的 容积 利用 情况 ( 见 表 2)。 其 中 北京 .上海 .辽宁 6 EH 
菜 冷 库 的 容积 利用 情况 说 明 , 除 周 水 子 冷库 拱 屋 面 空间 浪费 大 , 堆 装 
时 留 的 空地 太 多 ,造成 容积 利用 系数 太 小 外 ,其 他 蔬菜 冷库 的 容积 利 
用 系数 均 应 采用 本 规范 表 3. 0. 3 规定 值 乘 以 0. 8 的 修正 系数 。 

4 有 地 方 反 映 贮 存 水 果 、 鸡 蛋 的 实际 容积 利用 系数 与 规范 值 
相差 较 大 。 为 此 规范 编制 组 兽 于 1983 年 11 月 到 河南 .武汉 对 鲜 
蛋 、 水 果 冷 库 进 行 了 测定 ( 见 表 3 中 序号 22 一 26) ,证 明 贮 存 鲜 蛋 、 
鲜 水 果 的 实际 容积 利用 系数 与 本 规范 值 相差 上 下 均 不 到 5%, 本 
规范 值 基 本 可 用 。 
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5 过 去 冷库 设计 没有 国家 的 统一 规范 ,同样 的 10000t 冷库 ， 
有 的 设计 冷藏 间 内 净 容 积 为 39717m ,有 的 却 达 43265m ,后 者 大 
9%。 同 样 5000t 鲜 蛋 冷库 ,有 的 冷藏 间 建 筑 面积 为 6849m ,有 的 
却 达 11637ms , 较 前 者 大 70% ;冷藏 间 净 容积 前 者 为 31984m ,后 
者 为 47632m’ , 较 前 者 大 49% ;每 吨 鲜 蛋 用 同样 的 木 箱 ,实测 其 占 
用 建筑 面积 和 冷藏 间 净 容积 分 别 为 1. 4m’ ~l. 71m? 和 6.28m ~ 
7.03m? ,相差 都 不 小 。 因 此 规范 有 必要 作 些 统一 规定 。 过 去 各 单 
位 都 是 按照 自己 掌握 的 数据 进行 设计 ,各 系统 冷库 因 用 途 不 同 , 包 
装 .运输 、 堆 码 方法 .形式 以 及 管理 等 也 各 不 相同 。 现 在 本 规范 按 
5 种 不 同 规模 的 公称 容积 划分 ,确定 了 容积 利用 系数 值 , 对 某 些 冷 
. 库 可 能 还 不 尽 合 理 , 有 待 在 今后 试行 中 积累 资料 后 再 进行 修订 和 
补充 。 

K 3.0.3 中 公称 容积 是 指 一 座 冷库 各 冷藏 间 公 称 容积 之 和 ， 
请 注意 该 表 注 1。 

6 实行 新 规范 就 要 合理 地 考虑 堆 装 设备 .容器 、 合 理 的 堆 装 
高 度 和 房间 净 高 等 ,如 果 设 计 不 考虑 生产 实际 ,盲目 提高 房间 净 
高 ,其 容积 利用 系数 就 可 能 达 不 到 规范 要 求 , 实 践 中 必然 浪费 资金 
3.0.4 冰 库 的 利用 系数 7 值 , 随 房间 净 高 而 异 。 从 表 4 调查 可 看 出 : 

1 容积 利用 系数 ?7 值 与 面积 虽 有 关系 ,但 当 冰 库 内 净 面 积 4 
别 为 246m? 540m? 680m? 时 ,其 7 值 则 分 别 为 0.53、0. 57、0. 61, 
互相 间 仅 差 4%。 但 由 表 4 可 看 出 ,7? 值 受 净 高 的 影响 却 比 较 大 。 
如 上 述 相同 面积 的 冰 库 , 当 净 高 不 同时 ,7 值 相差 达 13% ~ 22% 
( 即 净 高 越 高 ,容积 利用 系数 越 大 ) 。 

2 从 内 净 容 积 的 大 小 方面 也 很 难 确定 ?7 值 。 例 如 ,内 净 容 积 
相近 分 别 为 2406m? 、2432m2 时 ,其 7 值 分 别 为 0.6、0.43, 相 差 很 
大 ; 若 内 净 容 积 接近 ,如 分 别 为 3243m” 和 3060m’ 的 两 个 房间 , 则 
7 值 分 别 为 0.57.0. 47 ,相差 也 很 大 。 

% 。 69 。 


表 2 冷库 容积 利用 系数 
容积 利用 系数 


货物 | 温度 Fi | h 
名 称 | CC) 净 面 积 | 净 高 度 
(m?) (m) 


BOR 


RA AY 












































及 食品 密度 调查 表 
(一 间或 数 间 冷藏 间 ) 食品 密度 


0. 55 


0. 55 猪 白条 
l Sag 


无 














上 








续 表 2 


容积 利用 系数 

ye i l 

冷库 名 称 ie ee h, V, |F, 堆 装 |h, 堆 装 |V, 堆 装 
CC) 介 | 净 面 积 | 净 高 度 | 净 容 积 | 面积 | 高 度 | 容积 

(m?) (m) (m3) | (m?) (m) (m?) 


KER 
13 a 鲜 蛋 | +0 |13296| 351.0 | 4.00 |1404. 0} 264.0 818. 0 


ee Scr — l 
z” 

16 -T 厂 冷 | 鲜 蛋 | +0 | 6948 

17| 复 路 蛋品 | HB] +0 |7113 

2 

aele n 


北京 市 

20| 左 安 门 菜 | HE 333.0 1220.0 
站 三 期 库 
上 海 新 

21 wn tE | O~5 | 9194 | 382.5 | 4.10 |1568.0| 286.0 1001.0 


23 are 蔬菜 | +0 110291] 302.0 | 3.40 |1029.0] 171.0 530, 0 
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(一 间或 数 间 冷藏 间 ) 

























0. 540 0. 900 鲜 蛋 IE KA | 
=0, | om 


HE, 有 的 | 70/530 
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续 表 2 
容积 利用 系数 


F h, V, |F, 堆 装 |h, HEAR | VV, 堆 装 
净 面 积 | 净 高 度 | 净 容 积 | 面积 | 高 度 
(mê) (m) (m?) | m?) (m) 


3. 80~ 
O~2 | 5547 |1440. 0 5547.0} 859.0 | 3.00 
4.00 
品 公司 沈 | 水 士 0 | 7599 | 357.0 | 4.26 |1520.0 wo am 
3. 33 

















北京 市 果 
品 公司 四 道 
口 5000t > 水 果 | 士 0 |33432| 342.0] 4.00 |1368.0| 269.0 
“e e 
i 四 


上 海 果 
品 公 司 冷 | 水 果 0 |34230| 360.3 
上 海 泰 
34| 康 食品 厂 | 苹果 | 0 一 2 | 2158 | 239.8 
冷库 
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续 表 2 
容积 利用 系数 


F, 堆 装 h, HRV, 
ner ree Bee 面积 | 高 度 中 
(m?) (m) (m3) | (m?) (m) 
上 海 禽 
35| 蛋 一 厂 冷 | 冻 鸡 3348 | 343.0 | 4.86 |1667.0| 248. s| az 
库 
上 海北 gee! 
36 | E X BR RAS Bor 5800 
库 ( 新 库 ) 
上 海北 eye 
37/5 MAL atu 1321 
库 ( 老 库 ) 
宁波 市 
38 as 500t 一 18 | 1944 | 432.0 | 4.50 |1944.0] 336.0] 3.50 
MEE 6. 50 
39 ete 水 产 | —18 | 3159 | 187.0 1215.0| 127.4 
KE 
ee 
| -m ona foe] a 
回国 加 四 国史 加 


| paras m 
ae 水 产 | 一 18 |19679]1371.0} 3.98 |5456.0]1070.0| 3.41 
5000t 冷库 


i ces | om qe Jo 


































开 两 个 
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3648.0 









(一 间或 数 间 冷藏 间 ) 


sè 
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280/573 
=0. 488 
0.975/1, 46 
1 56/3. 66 


171. 54 
=0, 649 
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续 表 2 
容积 利用 系数 















F，| a, | vi |F, 堆 装 |h, ERV, 堆 装 


1 1 1 


净 面 积 | 净 高 度 | 净 容积 | 面积 | RE | 容积 
(m?) | (m) (m3) | (m?) (m) (m?) 


= 地 569. 0 
403.0 | 2.50 | 1037.0 


= 3.00 | 2612.0 


e mite | 冷藏 | 人 从 
冷库 名 称 | 货物 | 温度 | 六 
号 名 称 | (CC) | BY 


上 海 泰 
46| 康 食品 厂 马 面 鱼 | 一 18 


g an 令 | 番茄 、 
中 土豆 








1530. 0 





48 | 48 BF 7k FR) 水 产 4895 |1009.3} 4.85 |4895.0 





12972|1435.0] 4.52 |6486.0}1045.0} 3.00 | 3135.0 


Aleph 37990/1681. os fren 0}1541.0 4623. 0 
大 和 干 冷库 
烟台 海 

5227 | 378.0 | 13. 83 |5227. 0| 378.0 3949. 0 


1| 洋 渔业 公 
5117.0 












Na 3000t 





RAREST |, 
7000t 冷库 





(一 间或 数 间 冷 藏 间 ) 







食品 密度 








li Os - P 
TR | 测定 值 hane S 
(t/m?) | (t/ m3) 












































RI 冷藏 间 容 积 利用 系数 1 验算 情况 (序号 1 一 17 为 
冷藏 间 | 冷藏 间 | 。” 按 原 设计 计算 













设计 号 或 | 原 设计 | 贮存 货 
冷库 名 称 | 吨位 (tb | 物 名 称 





a0 Ht 


总 净 面 各 PA | 总 净 容积 密度 | 冷藏 量 [ 求 得 多 


(m) | Cm") Ixkg/ms)| (GD | fff 
4. 00 156 320 26. 5 0.530 


冷却 物 
4.00 | 474 375 | 75.0 | 0.420 


KA 138.3 748 375 170.0 | 0.620 


5.41 
4 
5. 00 2350 375 500.0 | 0.570 
aie 
666.0 | 5.70 3796 375 976.0 | 0. 700 


5 冷 109 | 1900 | 西红柿 3873.0| 4.80 | 18590 | 175 |1900.0/ 0. 650 


6 冷 117 | 2300 MA | 1581.0} 7.55 | 11935 375 | 2356.0] 0.530 


7 冷 84 | 3000 | 冻 肉 2513.0| 4.56 | 11458 2860.0 | 0.670 


5140.0 | 0.690 











4+— 








冷 90 















































4284.0] 0.730 





6253 320 1170.0] 0.580 
25960 375 | 6500.0] 0. 670 


11 %111 | 9000 | 冻 肉 | 7136.0] 4.76 | 33967 | 375 | 8800.01 0.690 

12| 105 | 10000 | mA | 9488.0] 4.56 | 43265 | 375 |10176.0| 0.630 

8344.0] 4.76 | 39717 | 375 |10200. 0] 0. 680 
: 0 


10174. 0 


























10701. 0| 0. 680 


20855. 0| 0. 650 











(6000. 0) | 0. 600 














按 图 计算 ,18 一 27 为 现场 实例 ) 





按 本 规范 计算 


与 原 设计 








冷藏 量 比 (%) 
















一 38.0 












119. 00 一 30. 0 










原 设计 容量 偏 大 、 
平面 尺寸 小 , 净 高 
5. 41m, 堆 高 5m 无 
法 实现 





原 设 计 房 间 宽 
llm W A E M EE 
BR RSE 4. 3m, HE 
高 4.7m 不 合理 








0. 55 


835. 00 






















0. 62 4 2120, 00 
2864, 00 | 
| 


0. 62 2750. 00 


1275. 00 














4954, 00 









3466, 00 


894. 00 


if E it it 
只 









高 
7.55m, 堆 高 人 有 
5m, 空 间 浪 费 








净 高 有 问题 , 肉 
鱼 、5. 8m 高 鲜 蛋 都 
藏 量 达 不 到 规范 值 



















6438. 00 








10296. 00 

























21145. 00 


4873. 00 —18.8 









按 该 库 标 准 间 实 
际 堆 仓 板 及 木 箱 计 
实际 ?一 0. 54, 上 海 
堆 装 密度 大 


。81 ， 


设计 号 或 
冷库 名 称 


原 设计 | 贮存 货 
吨位 (t)| 物 名 称 


1700 





间 
总 净 面 积 pe 
(m) 


冷藏 间 


总 净 容 积 


(m?) 


(1700. 0) | 0. 590 








fief E 
冻 肉 
































鲜 蛋 
水 果 


660. 0 











按 本 规范 计算 


Paes 7 fh 冷藏 量 (t) 
| 


7400. 00 
943. 00 








与 原 设 计 
冷藏 量 比 (%) 


与 实际 比 十 6.5 


与 实际 比 一 5.7 


与 实际 比 十 3.0 





470 0. 60 2836. 00 
400 0. 62 7532. 00 


a 


5155. 00 





原 设计 面积 净 高 
均 小 


原 设计 面积 偏 小 








5249. 00 








7680. 00 


箱 间 留 孔隙 堆 装 
密度 小 


原 设 计 面 积 太 大 


实测 箱 间 留 空 阶 
时 534t 











原 设计 面积 小 达 
不 到 500t 





3 用 吊车 吊 冰 时 , 因 吊 车 占 空 间 大 , 故 净 高 要 高 一 些 才 经 济 。 
水 产 系 统 冰 库 趋向 于 做 12m 净 高 ,7 值 可 达 0.7。 例 如 , 冰 库 内 兆 
面积 为 680m’ , 净 高 6m, 无 吊车 时 ,7 二 0. 61; 而 有 吊车 时 ,房间 净 
高 分 别 为 9m、8m、7m 时 ,7 值 则 分 别 为 0. 64、0. 59.0. 52, 显然 低 
于 9m 时 就 不 经 济 了 。 

以 水 产 系 统 两 套 定 型 图 纸 验证 :200t 冰 库 内 净 面 积 为 
68. 86m’ (11m 6. 26m) B bm ,内 兆 容 积 413m’, (AR 0. 6, pI 
计算 密度 为 750kg/m? 计 , 则 能 储 冰 186t。 又 如 500t 冰 库 ,内 净 
面积 为 191m? (16. 9m X11. 35m) , 净 高 6. 05m, 内 净 容 积 1160 


m ;7 值 按 0. 6 计 , 则 可 储 冰 522t。 
#4 冰 库 容积 利用 系数 


面积 利用 
(m?) 系数 


单 层 246 6. 00 1476 3. 85 785 589 
单 层 或 246 5. 00 1232 204 2.75 560 420 0.45 
多 层 246 4. 45 1094 204 2. 20 448 336 0. 40 


377 2.75 
377 2.20 


484 | 8.80 

5.00 2700 484 2.75 1331 998 0. 49 

4,50 2432 484 2.20 1064 798 0.43 

ac 
3.0.6 ”有关 冷库 贮藏 食品 的 计算 密度 值 的 说 明 。 

1 最 初 确定 食品 的 计算 密度 ( 即 实际 的 堆 装 密度 ) , 系 根据 当 


年 在 河南 陕西、 四 川 .广东 广西 湖北 湖南 .江苏 和 内 蒙古 九 个 
。84 。 
































省 .自治 区 42 座 冷 库 中 测定 的 数据 加 以 整理 .归纳 得 出 的 。 第 一 
步 整 理 出 8 类 73 种 商品 的 密度 ,再 归纳 为 25 种 食品 的 密度 (不 包 
括 装载 用 具 的 质量 ) ,并 同 1975 年 原 商 业 部 设计 院 编 的 4 冷藏 库 制 
冷 设计 手册 》( 以 下 简称 《4 手册》) 的 数据 作 了 比较 , 见 表 5。 在 本 规 
范 初稿 中 ,编写 组 提出 41 种 食品 的 堆 装 密度 ,后 来 在 本 规范 的 报 
审 稿 中 ,编写 组 根据 国内 食品 冷库 贮存 货物 的 类 别 归 纳 提 出 8 种 
计算 密度 ,提供 审查 会 审定 。 这 类 数值 与 4 手册 ;规定 相 比 , 肉 类 、 
鱼 类 冷库 略 有 增加 ,分 别 增加 6.6% 和 4.4%, 鲜 蛋 略 有 减少 ,减少 
6.2% ,而 水 果 减 少 比例 较 大 ,为 26%。 

2 在 原 规 范 审查 会 中 ,编写 组 认为 牛 、 羊 库 的 计算 密度 采用 
400kg/m? 偏 大 ,特别 是 羊 腔 达 不 到 此 密度 。 如 贵州 省 1981 年 10 
月 测定 羊 腔 密度 只 有 207kg/m* ~ 241kg/m*>, 4a H F 1981 年 
10 月 在 海拉尔 肉 联 厂 测定 了 几 井 牛 .羊肉 ,其 密度 : 带 骨 牛肉 为 
362. 94kg/m? , 羊 腔 为 216. 97kg/ms (这 批 羊 较 小 ) ,纸箱 装 剔 骨 
牛 、 羊 块 肉 为 824. 3kg/m’* 。 同 时 在 乌鲁木齐 肉 联 厂 也 作 了 测定 : 
羊 腔 为 300kg/m’ 一 320kg/ms , 辟 半 羊 为 375kg/m ~ 400kg/m’ . 
因此 对 表 3.0.6 加 了 附注 ,规定 冻 肉 冷库 如 同时 存放 猪 . 牛 . 羊 时 ， 
其 密度 均 按 400kg/ms 计 , 当 只 存 冻 羊 腔 时 ,其 密度 按 250kg/m 
it, RARE .羊肉 时 ,密度 按 330kg/m? 计 。 这 类 数值 不 宜 再 少 ， 
因为 今后 总 会 有 一 部 分 作 剔 骨 块 肉 存 放 。 

3 ”当年 审查 会 还 确定 食品 计算 密度 中 的 鲜 蛋 由 300kg/m 
降低 为 260kg/mi 较 宜 ; 鲜 水 果 由 250kg/m? 改 为 230kg/m*。 对 
蔬菜 的 密度 认为 250kg/m 也 大 了 一 点 。 

RS 冷藏 食品 计算 密度 比较 (kg/m) 
密 E 
+" 年 4 手册》 规范 归纳 后 意见 




















表 5 


续 
密 度 
名 称 














at 
qu 





块 状 冻 易 骨肉 或 副产品 






i ae Wh 
650 600 
状 冻 450 470 
ES 
O ww | | 
em | o l 
O amw | o ww 
wa | -| mw 
EE f e 
o e 








一 一 = [oy = — 


C 


M 木 杆 搭 固定 货架 存 蔬 菜 
(不 包括 架 间距 离 ) 





250 

220 
当年 审查 会 后 编写 组 又 到 54 个 冷库 作 了 调查 ,证 明 审 查 会 提 
出 的 意见 基本 可 行 ,但 蔬菜 的 密度 过 去 国内 没有 统一 规定 《手册 》 
也 没有 提供 数据 ,从 调查 中 得 知 存货 方法 对 密度 影响 很 大 。 目 前 
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po | po |] N bw | bt | e | 一 二 
cn e | cw = 1|oO}]wol]laolaya 





北方 一 些 蔬 菜 冷库 用 搭 架子 存 蒜 昔 ,走道 多 , 架 间 空隙 多 Oe 
度 也 就 很 小 。 同 样 存 大 白菜 ,北京 左 安 门 菜 站 有 的 繁 装 只 有 
119kg/m’ ,而 上 海 国庆 路 菜 站 用 托 板式 活动 货架 存 大 白菜 则 可 达 
233kg/ms 。 从 北京 蔬菜 公司 提供 的 表 6 看 ,不 同 品种 的 蔬菜 其 密 
度 相差 一 倍 多 。 编 写 组 调查 冷藏 间 按 每 平方 米 净 面 积 计 贮 菜 量 ; 
TRA 190kg( 营 口 第 二 菜 库 ) 至 233ke(KEAFKRE). FB 
头 可 达 800kg( 周 子 水 菜 库 ), 相 差 也 很 大 。 编 写 组 认为 蔬菜 库 计 
算 密度 取 值 可 与 水 果 冷 库 同 ,也 定 为 230kg/m’ ,不 宜 太 低 ; 上 海 、 
湖北 等 有 关 单 位 认为 这 个 数字 可 以 。 过 去 一 些 蔬 菜 冷库 不 考虑 如 
何 提高 容积 利用 和 堆 装 密度 ,空间 浪费 较 大 。 

编写 组 于 1983 年 11 月 又 到 河南 .武汉 几 个 鲜 蛋 .水 果 冷 库 作 
了 调查 。 木 箱 装 鲜 蛋 堆 装 密度 , 四 座 冷 库 分 别 为 304kg/m 、 
233kg/m? .266kg/m? 和 233kg/ms ,平均 为 259kg/m?。 三 座 冷库 
的 繁 装 水 果 的 堆 装 密度 分 别 为 195kg/m’? 、235kg/m' 、242kg/m ， 
平均 为 224kg/ms 。 以 上 调查 的 有 关 数 字 见 表 2、 表 6。 

表 6 北京 蔬菜 公司 提供 的 不 同 品种 蔬菜 的 堆 装 密度 表 kg/m’ ) 








和 














3.0.7 ere 一 规定 。 这 次 确 
定 均 采 用 现行 国家 标准 《采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 
。87 ° 


中 室外 空气 计算 参数 。 库 房 外围 护 结构 的 传 热 计算 (包括 热 阻 . 热 
流量 ) 。 本 规范 规定 其 室外 温度 采用 夏季 空气 调节 室外 计算 昌平 
均 温 度 two 
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4.1 库 址 选择 与 总 平面 


4.1.1 冷库 是 贮藏 冷冻 食品 的 仓库 , 故 库 址 的 选择 除 应 满足 一 般 
工程 选 址 的 条 件 外 ,必须 考虑 避 开 对 食品 有 污染 的 特殊 要 求 , 若 是 
附属 于 肉 类 联合 加 工厂 .水 产 加 工厂 和 食品 批发 市 场 、 食 品 配 送 中 . 
心 等 的 冷库 还 必须 综合 考虑 其 建设 条 件 。 
4.1.2 本 条 规定 了 冷库 的 总 平面 布置 要 求 。 

1~3 同 原 规范 相 比 ,这 三 款 对 文字 表述 作 了 修改 和 调整 ,以 
使 其 更 确切 。 

4 因 当 前 高 速 公路 的 发 展 ,今后 公路 运输 将 成 为 主要 运输 途 
径 之 一 , 故 增加 此 款 。 

5 本 款 应 以 “洁净 区 和 污染 区 ”表述 更 确切 , 故 不 具体 指明 
“ 厂 内 牲畜 .家禽 水 产 等 原料 区 ……… ”因为 有 的 原料 也 不 应 在 污 
染 区 。 

6.7 这 两 款 对 防火 RE RB IRL SME. 
4.1.8 本 条 为 强制 性 条 文 。 为 适应 冷库 建设 的 发 展 及 防火 要 求 ， 
经 调查 已 建 冷库 的 实践 证 明 , 对 一 、 二 级 耐火 等 级 的 冷库 贴 邻 布置 
作 了 相应 的 规定 。 
4.1.9 ”本 条 为 强制 性 条 文 。 对 制冷 机 房 布置 作 了 更 明确 规定 ,以 
利于 贯彻 执行 。 

4.2 库房 的 布置 

4.2.1 同 原 规 范 相 比 ,本 条 增加 了 第 3 款 ,以 适应 氢 制 冷 机 组 新 
增 适 用 范围 的 相关 规定 。 
4.2.2 本 条 为 强制 性 条 文 。 是 本 次 修订 的 重点 ,对 此 作 如 下 重点 
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说 明 : 

1 原 规 范 中 库房 冷藏 间 建 筑 的 最 大 允许 占 地 面积 和 防火 分 
区 面积 是 总 结 我 国 当时 30 年 来 建 库 经 验 得 出 的 ,具体 是 根据 20 
世纪 50 年 代 当 时 建 库 需 要 测算 和 确定 的 ,从 20 世纪 50 年 代 至 
今 , 特 别 是 我 国 改 革 开 放 以 来 ,国民 经 济 有 了 飞速 的 发 展 ,为 适应 
我 国 对 外 贸易 和 国内 人 民生 活 对 冷冻 食品 的 需要 ,冷库 建设 规模 
日 益 扩 大 ,近年 来 在 深圳 、 上 海 、 福 州 、 厦 门 、 杭 州 等 沿海 城市 相继 
建设 的 万 吨 、 几 万 吨 的 冷库 数不胜数 ,其 冷藏 间 建 筑 占 地 面积 、 单 
层 已 突破 10000m ,多 层 已 突破 7000m? ,承重 木屋 架 、 木 吊顶 的 三 
级 耐火 冷藏 间 建 筑 已 很 少 建设 。 本 次 修订 对 一 、 二 级 单 层 冷库 最 
大 允许 占 地 面积 作 了 适当 增加 , 即 “ 冷 藏 间 建筑 ” 单 层 、 多 层 调 至 
7000m? ,并 增加 了 高 层 5000m? 的 规定 。 

2 原 规范 中 未 明确 高 层 及 地 下 室 的 耐火 等 级 . 层 数 和 面积 ， 
只 在 “最 多 允许 层 数 ? 栏 内 列 出 一 、 二 级 层 数 不 限 ,为 在 执行 中 更 确 
切 理解 , 故 本 次 修订 表 4. 2. 2 增加 了 高 层 和 地 下 室 规 定 。 

3 ”对 冷库 建筑 火灾 危险 性 的 分 析 : 

1) 据 现 有 调查 了 解 的 资料 看 ,国内 、 外 冷库 建筑 的 火灾 事故 大 
多 发 生 在 新 建 和 大 修 施工 中 ,由 于 带 火 作业 与 可 燃 的 隔 热 层 、 防 水 
层 等 交叉 施工 ,管理 不 善 而 引起 火灾 ,在 正常 生产 过 程 中 发 生火 灾 
的 冷库 还 没有 ,这 说 明 经 过 实践 证 明 冷 库 火 灾 的 危险 性 是 极 小 的 。 

2) 冷 库 中 贮存 物 为 冷冻 食品 ,大 多 以 水 产 A ESE RA 
主 ,其 火灾 危险 性 ,在 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 
50016 中 划 为 “ 丙 类 ”, 这 应 该 理解 为 是 在 正常 温度 和 湿度 条 件 下 
它 的 火灾 危险 性 ,而 冷库 库房 的 工 况 是 高 湿 低 温 , 所 贮存 物 也 是 高 
湿 低温 的 , 且 正 常 使 用 中 无 火 源 引入 的 可 能 ,工作 人 员 极 少 。 因 此 
长 期 实践 中 冷库 正常 使 用 中 还 未 出 现 过 火灾 事故 。 

3) 冷 库 库 房 内 的 贮存 物 一 旦 与 火 源 接触 ,由 于 高 湿 低 温 也 不 
易 点 燃 , 即 使 点 燃 后 达到 一 定 火势 也 是 要 有 较 长 的 延迟 时 间 ,此 时 
这 种 一 旦 有 火 源 的 出 现时 间 必 然 是 在 工作 时 间 , 由 于 延迟 时 间 会 
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早 被 工作 人 员 发 现 , 会 及 时 扑灭 , 故 也 不 具有 火势 蔓延 成 火灾 事故 
的 危险 性 。 非 工作 时 间 冷 间 内 是 没有 人 的 ,因此 也 就 不 会 有 火 源 
的 引入 。 

4) 历 史上 曾 偶 有 在 投产 后 发 生火 灾 事 故 的 ,其 隔 热 材料 为 稻 
老 , 火 源 为 穿 过 隔 热 层 的 电线 设置 不 当 , 短 路 而 引发 的 。 因 此 ,为 
避免 类 似 的 事故 的 发 生 , 本 规范 在 电气 专业 的 第 7. 3. 6 条 、 第 
7. 3. 9 条 均 作 了 加 强 防 护 的 规定 。 

4 对 于 一 旦 发 生火 灾 的 消防 措施 : 

1) 从 安全 角度 考虑 ,一 定 要 从 突 发 事故 出 发 ,采取 有 应 急 的 消 
防 措施 。 对 于 冷库 建筑 消防 设施 设置 是 否 合理 ,对 其 设防 目的 等 
作 如 下 分 析 ; 第 一 ,要 确保 工作 人 员 的 安全 ;第 二 ,要 最 大 限度 地 减 
少 贮存 物品 的 损失 ;第 三 ,要 对 冷库 建筑 本 身 最 大 限度 地 减少 损 
失 ; 第 四 ,技术 上 可 能 ,而 且 技术 经 济 合理 。 

从 上 述 设置 消防 设施 的 目的 出 发 , 作 如 下 分 析 和 配置 。 

第 一 ,冷库 内 工作 人 员 仅 有 很 少 的 管理 和 货物 运输 入 员 ,一 旦 
出 现 火 情 ,库房 所 设置 的 门 和 通道 均 能 做 到 及 时 撤离 和 基 散 。 

第 二 ,对 于 贮存 物 内 冷藏 间 如 设置 火灾 自动 报警 和 自动 喷 淋 
消防 设施 , 因 其 冷藏 间 工 况 均 在 0C 以 下 (或 0C 左 右 ) , 故 对 于 局 
动 的 控制 温度 难以 设 定 , 如 设 定 过 低 , 则 误 启动 的 可 能 性 很 大 , 反 
而 对 贮存 物 造 成 不 必要 的 损失 ,如 按 正常 火 情 温度 设 定 , 则 冷藏 间 
内 如 能 达到 正常 火 情 温度 才 启 动 , 则 冷藏 间 火 情 已 达到 较为 严重 
的 程度 ,贮存 物 由 解冻 、 回 化 到 可 以 燃烧 的 情况 , 那 火 势 会 相当 严 
重 。 因 此 在 冷藏 间 内 设置 自动 报警 对 冷库 的 冷藏 间 而 言 ,意义 不 
大 , 且 工 程 建设 投资 和 日 常 维护 .管理 费用 也 不 小 , 且 不 会 减少 对 
贮存 物 的 损失 ,故此 措施 不 可 取 。 

第 三 ,冷库 建筑 工程 中 投资 最 大 的 部 分 ,主要 是 隔 热 层 工程 部 
分 ,该 部 分 最 怕 水 浸 受 潮 , 根 据 对 冷藏 间 内 火 情 发 展 的 过 程 的 分 
析 ,一般 是 最 初 在 局 部 , 且 一 定 是 可 能 带 人 火 源 的 工作 时 间 , 在 有 
人 的 情况 下 ,会 及 时 发 现 ,局 部 扑救 是 完全 可 能 的 ,不 致 对 建筑 工 
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程 本 身 造 成 整体 破坏 。 

综 上 情况 ,冷库 中 设置 自动 报警 不 是 合理 的 消防 设施 ,应 在 冷 
藏 间 外 附近 穿 堂 处 设置 固定 式 室内 消火栓 和 移动 式 手提 消防 器 材 
更 为 合理 和 适用 。 

2) 为 使 库房 建筑 日 常 做 到 不 产生 火 源 , 防 止 发 生火 灾 隐 患 对 
库房 .楼 梯 间 的 布置 作 了 具体 规定 , 详 见 本 规范 第 4. 2. 10 条 、 第 
4.2.12 条 。 

4.2.3 本 条 为 强制 性 条 文 。 对 冷藏 间 与 穿 堂 之 间 的 隔 墙 应 为 防 
火 隔 墙 作 了 明确 规定 ,但 因 目 前 冷藏 门 在 技术 上 尚 不 能 做 到 防火 
门 的 要 求 , 故 也 明确 规定 冷藏 门 为 非 防 火 门 。 这 样 做 的 实效 是 一 
且 发 生火 灾 ,过 火 面积 只 限定 在 门洞 范围 , 仍 减 小 了 火势 蔓延 的 趋 
势 。 

4.2.4 对比 原 规范 增加 了 第 3 款 , 以 适应 市 场 经 济 发 展 ,对 经 营 、 
管理 上 的 功能 需要 作 了 相应 规定 。 

4.2.6 根据 调查 了 解 使 用 功能 上 的 需要 ,本 条 比 原 规 范增 加 了 第 
2 款 、 第 7 款 规定 。 

4.2.9 根据 冷库 吞吐 量 的 不 断 加 大 ,本 条 增加 了 5t 型 电梯 运载 
能 力 的 规定 。 

4.2.10 本 条 为 强制 性 条 文 。 在 冷库 防火 要 求 上 作 了 相应 的 规 
定 。 

4.2.12 本 条 为 强制 性 条 文 MMAR RHE TAE. 
4.2.13、4.2.14 这 两 条 在 减少 冷藏 间 入 口 的 冷 热 交换 和 节能 上 
作 了 相应 规定 。 

4.2.17 本 条 为 强制 性 条 文 。 对 库房 安全 使 用 ,避免 火灾 等 事故 
隐患 作 了 相应 规定 。 


4.3 库房 的 隔 热 


4.3.2 一 4.3.10 本 规范 为 方便 设计 使 用 ,把 原 规 范 列 为 附录 中 的 
列表 加 以 整理 ,结合 公式 计算 过 程 修订 于 正文 中 。 
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为 贯彻 节能 方针 ,本 部 分 重点 对 冷 间 外 墙 、 无 阁楼 的 屋面 有 
阁楼 的 顶棚 的 总 热 阻 RCm*，'C/W) 作 了 修订 ,面积 热流 量 (W/ 
m?) 取 值 取 消 了 “12W/m?”, 增 加 了 “7W/m ”。 


4.4 库房 的 隔 汽 和 防潮 


4.4.2 本 条 对 蒸汽 渗透 阻 验算 作 了 规定 。 

4.4.3 采用 现 喷 (或 灌注 ) 硬 质 聚 氨 酯 泡沫 塑料 时 ,其 发 泡 反 应 为 
放 热 过 程 ,会 使 热 熔 性 隔 汽 层 与 基层 脱离 ,所 以 本 条 规定 这 种 情况 
下 不 应 选用 热 熔 性 材料 。 

4.4.4 本 条 根据 调查 的 实践 经 验 对 隔 汽 层 和 防潮 层 的 构造 作 了 
详细 规定 。 


45 构造 要 求 


4.5.1 因 通 风 间 层 对 夏 热 冬 暖 地 区 作用 显著 , 故 作 此 规定 。 
4.5.2 ”从 实践 经 验证 明 , 库 房 项 层 隔 热 层 采用 块 状 隔 热 材料 技术 
可 行 , 使 用 可 靠 , 可 节省 投资 , 故 作 此 规定 。 

4.5.3 将 原 “ 阁 楼 柱 应 自 阁楼 楼 面 起 包 1. 2m 高 度 的 块 状 隔 热 材 
料 ”, 调 整 为 “1. 5m 高 ”, 是 根据 调查 中 发 现 1. 2m PAEA 
反 潮 现象 。 

4.5.4 本 条 为 强制 性 条 文 。 关 于 冷库 防火 和 火灾 情况 ， 本 规范 编 
制 组 曾 做 过 两 次 调查 。 第 一 次 调查 了 上 海 、 浙 江 , 广 东 、 天 津 、 辽 
= .陕西 6 个 省 市 ,从 1968 一 1980 年 间 发 生火 灾 的 17 个 冷库 ,其 
中 16 个 冷库 是 在 施工 中 失火 , 另 有 一 个 冷库 是 在 投产 后 发 生 的 ， 
而 且 是 由 于 设计 不 当 , 将 接线 盒 放 在 可 燃烧 的 稻 壳 隔 热 层 内 ,电线 
发 生 短 路 引起 火灾 。1982 年 又 了 解 了 辽宁 、 烟 台 、 青 岛 、 北 京 、 上 
海 .浙江 部 分 地 区 的 商业 ( 肉 类 .蔬菜 、 水 果 、 蛋 品 等 )、 外 贸 、 水 产 、 
轻 工 各 系统 总 冷藏 量 达 513924t 的 227 座 冷 库 的 情况 。 这 227 座 
冷库 , 按 每 座 冷库 投产 使 用 年 限 统计 为 3175 座 年 , 共 发 生火 灾 21 
起 ,造成 损失 163. 33 万 元 。21 起 火灾 中 属于 施工 中 发 生 的 19 
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起 ,造成 万 元 以 上 损失 的 计 5 起 , 共 损 失 160 万 元 , 占 21 起 火灾 损 
RAY 98%。 由 此 可 见 : 


HT Be A IL = SEAR -1 o, 6 次 /100 Æ 
年 。 


生产 中 发 生火 灾 几 率 一 7 一 0. 06 次 /100 座 年 。 


施工 中 发 生火 灾 造 成 损失 与 227 座 冷库 的 原 基建 投资 之 比 为 
1? 100, 生 产 中 发 生火 灾 造 成 损失 与 227 座 冷 库 的 原 基 建 投资 之 
比 为 1 : 5000;21 起 火灾 中 ,由 于 电焊 .电线 .电热 丝 . 灯 泡 等 引起 
的 计 4 起 、 占 19%。 因 此 ,我 们 认为 防火 重点 应 放 在 施工 组 织 预 
防 措施 方面 。 但 鉴于 我 国 历史 上 大 多 数 冷 库 采 用 易 燃 材料 稻 壳 做 
外 墙 . 层 面 的 隔 热 层 ,今后 部 分 地 区 仍 会 延 用 该 做 法 , 故 不 能 排除 
其 失火 隐患 。1984 年 我 们 了 解 到 1963 年 的 长 春 蛋 禽 厂 1200t 4 
库 生 产 中 曾 发 生火 灾 , 自 阁楼 稻 壳 燃烧 起 ,涉及 外 墙 .软木 亦 大 部 
烧毁 ,损失 近 百 万 元 (货物 45 万 元 .冷库 维修 费用 达 50 万 元 ) 。 为 
了 防止 火灾 造成 损失 , 除 应 加 强 投产 后 的 安全 保卫 工作 外 ,外 墙 与 
阁楼 楼 面 均 采用 松散 可 燃 隔 热 材 料 时 ,其 相交 处 宜 设 防火 带 。 本 
次 修订 ,更 明确 规定 了 防火 带 的 耐火 等 级 。 
4.5.5 近年 来 多 层 冷 库 冷藏 间 外 墙 与 榴 口 及 穿 堂 与 冷藏 间 连 接 
部 分 的 变形 缝 部 位 漏 雨 和 漏水 的 问题 常 有 出 现 。 因 此 ,本 次 修订 
规范 时 增加 本 条 ,应 在 设计 中 注意 。 


4.6 ”制冷 机 房 . 变 配 电 所 和 控制 室 
4.6.2 本 条 对 所 制冷 机 房 单 独 设置 作 了 规定 。 
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5.1 一 般 规 定 


5.1.1 冷库 是 特殊 的 仓储 建筑 , 冻 融 循环 和 温度 应 力 对 结构 有 一 
定 的 影响 ,因此 ,本 条 对 冷库 中 冷 间 的 结构 形式 提出 建议 。 
5.1.2 冷 间 建 筑 结构 在 降温 以 后 ,由 于 材料 热 胀 冷 缩 , 引 起 垂直 
及 水 平方 向 收缩 变形 ,在 构件 之 间 相 互 约束 作用 下 产生 温度 应 力 。 
如 果 设 计 不 当 就 会 使 结构 产生 较 大 的 裂缝 。 通 过 合理 的 结构 设计 
可 以 减少 温度 变化 引起 的 内 力 及 变形 ,并 防止 产生 大 于 规范 要 求 

据 了 解 ,目前 国内 对 0C 以 下 环境 中 混凝土 线 膨 胀 系数 及 弹 
性 模 量 仍 无 法 提出 供 计 算 用 的 精确 数值 ;另外 ,钢筋 混凝土 收缩 徐 
变 对 温度 应 力 的 松弛 程度 也 缺乏 定量 的 研究 资料 。 因 此 ,本 规范 
仍 按 过 去 经 验 做 法 提出 冷 间 结构 设计 的 一 般 规定 。 

冷库 是 特殊 的 仓储 建筑 ,在 降温 过 程 中 会 因 温 度 变 化 作用 对 
结构 产生 不 利 影响 。 因 此 , 冷 间 逐步 降温 使 建筑 及 结构 构件 逐步 
收缩 ,减少 因 激 烈 降温 而 产生 温度 裂缝 。 逐 步 降温 也 有 利于 建筑 
及 结构 构件 中 的 水 分 逐步 得 到 蒸发 。 冷 库 降 温 步骤 可 参考 国家 现 
行 标准 《 氨 制 冷 系 统 安装 工程 施工 及 验收 规范 》SBJ 12 中 的 附录 
A, 土建 冷库 试车 降温 时 必须 缓慢 地 降温 ,室温 2C 以 上 时 每 天 降 
温 3C 一 5 ,室温 降 至 2'C 时 ,应 保持 3d~5d; 室 温 在 2 以 下 时 ， 
每 天 允许 降温 SC ~5°C 。 
5.1.3 本 着 与 国家 现行 规范 相 协 调 的 原则 ,根据 冷库 特殊 的 仓储 
建筑 性 质 , 本 条 规定 了 各 混凝土 结构 伸缩 缝 最 大 间距 。 
§.1.4~5.1.7 冷 间 结 构 温 度 应 力 是 客观 存在 的 ,经 多 年 调查 观 
测 ,其 最 常见 发 生 裂缝 的 部 位 在 冷 间 外 墙 四 角 及 栓 口 、 顶 层 与 底层 
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柱 上 下 两 端 。 本 着 改善 支承 条 件 ,减少 内 外 结构 相互 影响 的 原则 ， 
敬 将 屋面 板 适当 分 块 ,阁楼 屋面 采用 装配 式 结 构 及 底层 采用 预制 
梁 板 架空 层 等 措施 ,可 使 温度 应 力 显著 减少 ,特别 是 阁楼 层 柱 顶 采 
FA BCHEAY ,可 以 消除 柱 端 弯 矩 。 屋 面 采 用 装配 式 结 构 应 注意 做 好 
屋面 防水 处 理 。 
5.1.8 本 着 与 国家 现行 规范 相 协调 的 原则 ,本 规范 与 现行 国家 标 
准 《 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 》GB 50010 提 法 一 致 , 仅 规 定 环 境 类 别 ， 
混凝土 保护 层 最 小 厚度 .混凝土 最 低 强 度 等 级 .最 大 水 灰 比 、 最 小 
水 泥 用 量 等 不 再 单列 ,可 直接 套用 《混凝土 结构 设计 规范 》GB 
50010。 由 于 《混凝土 结构 设计 规范 》GB 50010 等 民用 设计 规范 不 
包括 冷库 这 种 人 工 低温 环境 ,只 能 套用 接近 的 自然 环境 。 

钢筋 混凝土 构件 除 应 保证 结构 上 的 安全 使 用 外 , 尚 应 考虑 耐 
久 性 的 要 求 。 在 预期 使 用 年 限 内 ,不 致 因 受 冻 融 、 碳 化、 风化 和 化 
学 侵蚀 等 影响 ,产生 钢筋 锈蚀 而 降低 结构 的 安全 度 。 
5.1.9 考虑 冷 间 温度 收缩 影响 ,减少 收缩 裂缝 ,本 次 规范 修订 保 
留 冷 间 钢筋 混 凝 土 板 两 个 方向 全 截面 温度 配 筋 率 丝 不 应 小 于 
0.3% ,温度 配 筋 应 为 板 受 弯 钢 筋 的 一 部 分 。 
5.1.10 多 次 冷库 维修 情况 表明 ,零度 以 下 低温 冷藏 间 常 因 使 用 
及 管理 不 当 引 起 冷 间 地 坪 发 生 冻 胀 ,造成 冷 间 上 部 结构 严重 损坏 ， 
为 减少 冷 间 墙 柱 基础 下 地 基 发 生 冻 胀 , 除 设计 中 设置 架空 地 坪 、 加 
热 地 坪 等 防冻 胀 措施 外 , 墙 柱 基础 埋 置 深度 不 宜 过 浅 , 本 次 规范 修 
订 保 留 墙 柱 基础 埋 深 自 室外 地 坪 向 下 不 宜 小 于 1. 5m ,一 般 冷 间 室 
内 地 坪 高 于 室外 地 面 约 1. 1m, 墙 柱 基 础 埋 深 自 冷库 室内 地 坪 起 不 
宜 小 于 2.6m, 
5.1.11 冷 间 一 层 地 面 长 时 间 堆 货 , 对 软 土地 基 易 产生 较 大 的 不 
均匀 变形 ,而 影响 冷 间 正常 使 用 ,本 条 提出 应 予 考虑 。 
5.1.12 根据 冷库 震 害 调查 资料 ,多 层 冷 库 采 用 原 无 梁 楼 盖 结 构 
体系 具有 一 定 的 抗震 能 力 。 按 国家 现行 规范 已 取消 无 染 楼 盖 结 构 
体系 ,地 震 区 采用 板 柱 -前 力 墙 结构 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗 
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震 设 计 规范 》GB 50011 的 要 求 。 针 对 冷库 结构 形式 特点 ,提出 冷 
库 板 柱 -前 力 墙 结构 主要 抗震 构造 的 要 求 。 


5.2 $ 载 


5.2.1 本 条 为 强制 性 条 文 。 本 次 规范 修订 对 库房 楼 面 、 地 面 均 布 
荷载 标准 值 仍 采用 原 规范 均 布 活 荷载 值 。 根 据 《 全 国民 用 建筑 工 
程 设计 技术 措施 一 结构 ) 中 第 2. 8. 1 条 ,将 部 分 “ 活 荷 载 标 准 值 ” 
改 为 “等 效 均 布 活 荷 载 ”。 

冷库 贮存 品种 随 市 场 需要 而 变化 ,各 种 商品 的 密度 不 同 ,为 适 
应 这 一 变化 ,要 求 冷库 能 适应 变更 用 途 时 应 有 较 大 的 活 荷载 。 
5.2.6 多 层 冷 库 的 穿 堂 主要 考虑 临时 堆 货 与 又 车 运行 同时 作用 ， 
其 楼 板 一 般 为 简 支 板 , 可 能 又 车 重量 由 一 块 板 承担 ,因此 考虑 活 荷 
载 为 15kN/m?:。 但 计算 梁 板 基础 时 ,不 可 能 每 层 都 满载 。 冷 库 进 
出 货 时 ,同时 工作 的 层 数 一 般 只 有 二 层 , 因 此 ,四 层 及 四 层 以 上 穿 
堂 应 考虑 活 荷载 的 折 减 , 梁 柱 活 荷载 宜 乘 以 0. 7 折 减 系数 ,基础 活 
荷载 宜 乘 以 0. 5 折 减 系数 。 

库房 内 仅 对 某 一 层 楼 板 而 言 ,其 局 部 或 全 部 都 可 能 满载 , 故 梁 
板 活 荷载 不 能 折 减 。 就 冷库 一 般 满 载 的 情况 而 言 , 减 去 通道 部 分 ， 
库 内 地 面 只 有 70 只 一 80 上 的 面积 上 堆 货 。 一 般 说 ,一 座 10000m’ 
的 猪肉 冷库 ,满载 时 只 能 存 10000t 冻 肉 ,其 楼 板 计 算 活 荷载 虽 为 
20kN/m’ ,而 实际 平均 活 荷载 每 平方 米 仅 1t。 因 此 ,四 层 及 四 层 
以 上 的 库房 计算 柱 及 基础 时 活 荷载 乘 以 0. 8 折 减 系数 。 
5.2.8 本 条 参考 全 国民 用 建筑 工程 设计 技术 措施 一 一 结构 》 表 
2.1. 2-5 中 补充 “制冷 机 房 ” 楼 面 均 布 活 荷载 标准 值 。 当 制冷 机 房 
设 于 楼 面 时 ,应 有 减 震 措施 。 


5.3 材 料 


5.3.1 本 条 为 强制 性 条 文 。 
5.3.2 本 条 为 强制 性 条 文 。 根 据 国 家 规定 将 黏土 砖 改 为 烧结 普 
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通 砖 , 即 符合 现行 国家 标准 《烧结 普通 砖 )GB 5101 的 各 种 烧结 实 
心 砖 。 考 虑 冷库 0C 及 0C 以 下 冻 融 循环 对 结构 的 影响 , 冷 间 内 选 
用 的 砖 应 按 现 行 国家 标准 《 砌 墙 砖 试验 方法 )GB/T 2542 进行 冻 
5.3.3 冷 间 门 口 或 冻结 间 等 个 别 部 位 发 生 冻 融 循环 要 多 些 , 冻 坏 
的 可 能 性 大 些 , 但 要 求 大 部 分 结构 都 满足 个 别 部 位 的 要 求 是 不 合 
理 的 。 除 了 可 以 采取 措施 加 强 管理 ,防止 个 别 部 位 冻 坏 外 ,还 可 以 
用 局 部 维修 手段 补救 ,以 保证 整个 结构 的 安全 使 用 。 

近年 来 各 种 混凝土 外 加 剂 发 展 较 快 ,在 不 增加 太 多 成 本 的 前 
提 下 , 摊 适 量 外 加 剂 可 以 大 大 提高 混凝土 抗 冻 融 性 能 。 
5.3.4 国家 现行 规范 提倡 用 HRB 400 级 钢筋 作为 我 国 钢筋 混 凝 
土 结构 的 主力 钢筋 。 国 家 标准 (钢筋 混凝土 用 钢 第 2 部 分 : 热 轧 
带 肋 钢筋 ;GB 1499. 2 一 2007 中 HRB 400 级 和 HRB 335 级 钢筋 
技术 要 求 中 的 化 学 成 分 和 力学 性 能 基本 一 致 ,考虑 到 新 中 国 成 立 
以 来 ,在 冷库 建设 中 从 未 发 生 过 钢筋 混凝土 构件 冷 脆 断 裂 的 情况 ， 
故 本 条 与 现行 国家 标准 (混凝土 结构 设计 规范 》GB 50010 提 法 - 
致 。 
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6 tl 冷 


本 章 修订 重点 是 针对 冷库 制冷 系统 的 特点 ,补充 了 有 关 制 冷 
压力 管道 设计 的 技术 要 求 ,明确 了 目前 冷库 制冷 系统 管道 及 管件 
的 材料 选择 。 对 于 冷库 制冷 负荷 的 计算 ,制冷 系统 中 各 类 制冷 设 
备 的 校 核 计算 方法 作 了 必要 的 删 减 ,因为 这 些 计 算 方 法 都 已 在 大 
学 及 职业 学 院 的 相应 教材 中 普遍 采用 ,在 此 不 兽 述 。 


6.1 冷 间 冷却 设备 负荷 和 机 械 负荷 的 计算 


6.1.1~6.1.6 这 六 条 对 冷库 冷 间 冷 却 设备 负荷 包括 哪些 ,相关 
系数 如 何 取 法 , 冷 间 的 机 械 负 荷 应 包括 哪些 ,相关 系数 如 何 取 法 作 
出 了 明确 规定 ,为 行业 中 发 生 的 有 关 冷 库 工程 的 经 济 纠纷 排解 执 
法 提供 了 一 个 科学 的 界定 。 这 其 中 对 冷 间 货物 热流 量 折 减 系数 
nz 的 取 值 说 明 如 下 : 

1 对 冷却 物 冷藏 间 , 按 本 规范 表 3.0.3 中 公称 容积 为 大 值 时 
取 小 值 ;公称 容积 为 小 值 时 , 取 大 值 。 

2 ”对 冻结 物 冷藏 间 , 按 本 规范 表 3. 0. 3 中 公称 容积 为 大 值 时 
取 大 值 ;公称 容积 为 小 值 时 , 取 小 值 。 
6.1.7.6.1.8 服务 于 机 关 、 学 校 、 工 厂 、 宾 馆 、 商 场 的 小 型 服务 性 
冷库 ,在 我 国 数 以 万 计 , 量 大 面 广 , 而 使 用 又 有 其 特点 。 这 类 小 冷 
库 , 每 个 冷 间 的 公称 容积 小 , 冷 间 内 放置 的 物品 品种 杂 , 有 的 是 半 
成 品 食品 , 冷 间 体 积 利 用 系数 低 , 人 员 出 人 频繁 ,但 在 冷 间 内 逗留 
的 时 间 不 长 ,每 日 冷 间 开门 次 数 多 , 故 不 需要 专门 通风 换 气 ; 贮 存 
的 物品 存 期 不 长 (大 都 在 数 周 至 1 个 月 内 ) ,对 冷 间 内 温度 要 求 不 
严 , 针 对 这 类 冷库 的 使 用 特点 ,国内 有 关 部 门 也 曾 编 制 过 这 类 小 冷 
库 设 计 的 守则 ,本 次 修订 补充 了 这 类 小 冷库 热流 量 负荷 的 计算 
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方法 。 
6.2 Æ 房 


6.2.1~6.2.3 目前 在 我 国 冷 库 中 对 畜产 品 .水 产品 的 冷却 .冻结 
加 工 多 采用 悬挂 输送 方式 ,因此 ,对 这 一 类 冷 间 的 加 工 能 力 如 何 确 
定 , 本 条 给 出 了 具体 的 计算 方法 。 

6.2.4 在 我 国 一 些 中 小 型 冷库 中 ,仍然 在 使 用 搁 架 式 冻结 设备 ， 
本 条 给 出 了 这 类 冻结 设备 冷加工 能 力 的 计算 方法 。 . 
6.2.5、6.2.6 随 着 我 国 食品 行业 市 场 化 的 发 展 ,各 种 可 供 冷 库 采 
用 的 食品 冷加工 设备 层出不穷 ,规范 中 无 法 将 它们 技术 条 件 一 一 
列 出 。 因 此 ,只 能 从 保证 食品 冷加工 质量 、 安 全 和 节能 几 个 方面 提 
出 一 些 原 则 要 求 。 

6.2.7 本 条 为 强制 性 条 文 。 冷 库 的 分 割 加 工 间 、 包 装 间 、 产 品 整 
理 加 工 间 , 是 操作 工人 密集 的 生产 车 间 ,这 些 人 员 流 动 性 大 ,缺少 
相关 的 制冷 知识 , 遇 到 车 间 内 制冷 设备 制冷 剂 的 泄漏 ,往往 不 知 所 
措 , 极 易 造 成 群 死 群 伤 ,为 了 保护 工人 的 人 身 安 全 ,在 他 们 工作 的 
厂 所 所 选用 的 低温 空调 设备 一 定 不 能 使 用 有 一 定 毒 性 的 制冷 
剂 一 一 氨 。 

6.2.8.6.2.9 这 两 条 是 在 总 结 我 国 多 年 冷库 建造 经 验 的 基础 上 ， 
对 冷 间 中 冷却 设备 的 布置 原则 作出 了 规定 。 对 冷却 设备 传 热 面 积 
的 确定 ,可 按 相关 教材 上 的 校 核 计 算 公 式 进行 校 核 计算 后 确定 。 
6.2.10 本 条 给 出 了 确定 冷 间 内 冷却 设备 校 核 计算 中 ,计算 温差 
确定 的 原则 。 

6.2.11 考虑 到 制冷 压缩 机 的 能 耗 ,本 条 规定 了 制冷 剂 在 通 往 冷 
间 冷 却 设备 每 一 通路 的 压力 降 的 控制 范围 。 

6.2.12~6.2.14 这 三 条 是 在 总 结 我 国 冷库 中 使 用 空气 冷却 器 的 
经 验 的 基础 上 ,提出 了 当 冷 间 采 用 空气 冷却 器 时 ,其 布置 及 空气 分 
配 系 统 的 设计 原则 。 

6.2.15 本 条 是 在 参考 了 国外 冷库 冷却 间 \、 冻 结 间 内 气流 组 织 的 
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实验 资料 ,又 结合 了 我 国 冷库 现场 实测 的 技术 数据 而 提出 的 。 
6.2.16 本 条 对 冷却 物 冷藏 间 通 风 换 气 设施 提出 具体 的 设计 要 
求 , 通 过 调研 ,从 降低 能 耗 考虑 将 冷却 物 冷藏 间 的 每 日 换 气 次 数 减 
为 1 次 。 

6.2.17,6.2.18 这 两 条 是 为 防止 冷 间 的 通风 换 气 管 道 , 因 室 内 外 
温差 的 存在 而 引起 风 道 表面 结 露 凝 水 ,污染 库房 而 作出 的 规定 。 


6.3 制冷 压缩 机 和 辅助 设备 





6.3.1,6.3.2 这 两 条 对 服务 于 冷库 的 制冷 压缩 机 和 辅助 制冷 设 
备 的 选 配 原则 提出 了 具体 的 要 求 , 特 别 是 对 所 选用 的 制冷 压缩 机 ， 
按 实际 使 用 工 况 ,对 其 所 需 的 驱动 功率 进行 核算 尤为 重要 。 
6.3.3 本 次 修订 将 制冷 系统 中 ,中 间 冷 却 器 气 液 分 离 器 等 制冷 
设备 选择 校 核 计算 的 相应 公式 删 去 ,一 则 可 压缩 本 规范 的 篇 幅 , 二 
则 这 些 公 式 在 高 等 教育 和 职业 教育 的 教材 中 都 很 容易 找到 ,而 且 
越 来 越 多 的 制冷 机 器 与 设备 的 选 型 软件 ,在 工程 设计 单位 得 到 了 
广泛 的 应 用 ,因此 规范 就 不 再 重复 引述 。 

6.3.4 现实 中 有 些 冷 库 采 用 洗涤 式 油分 离 器 ,由 于 进 液 管 口 的 位 
置 设置 的 不 好 , 则 影响 到 洗涤 式 油分 离 器 的 使 用 效果 ,因此 本 条 作 
出 了 具体 规定 。 

6.3.5 本 条 对 冷库 制冷 系统 中 ,冷凝 器 的 选 配 原 则 作出 了 规定 ， 
其 中 冷凝 温度 不 可 定 得 过 高 ,主要 是 考虑 增加 投资 不 多 ,但 节能 效 


REŽ. 
6.3.6 本 条 规定 了 排 液 桶 体积 的 确定 方法 ,这 也 是 多 年 实践 经 验 
的 总 结 。 


6.3.7 本 条 规定 了 选 定制 冷 剂 输送 泵 的 原则 方法 ,在 参照 国外 相 
关 资 料 的 基础 上 ,结合 了 我 国 冷库 工程 建设 的 实践 提出 来 的 。 

6.3.8 本 条 是 在 总 结 了 国内 冷库 重力 供 液 方 式 实践 经 验 的 基础 
上 提出 来 的 ,主要 为 防止 产生 液 击 增加 制冷 系统 工作 的 安全 性 。 
6.3.9,6.3.10 对 冷库 制冷 系统 中 的 冷冻 油 和 不 凝 性 气体 ,从 操 
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作 安 全 考虑 作出 了 应 该 通过 专用 设备 进行 处 理 的 规定 。 

6.3.11 本 条 对 冷库 制冷 压缩 机 间 和 设备 间 中 的 制冷 机 器 与 设备 
的 布置 原则 作出 了 规定 ,适当 地 缩小 设备 之 间 的 间距 , 减 小 了 制冷 
机 房 的 占 地 面积 。 为 了 减 小 制冷 机 房 内 的 噪声 和 减少 油污 ,保持 
机 房 的 洁净 ,一 般 不 将 水 泵 和 油 处 理 设备 布置 在 制冷 机 房 内 。 


6.4 安全 与 控制 


6.4.1 除 制冷 压缩 机 产品 出 厂 时 已 配备 的 安全 保护 仪表 外 ,在 工 
程 设计 中 应 增设 的 安全 防护 设施 本 条 中 都 有 明确 的 规定 。 

6.4.2 本 条 对 各 种 常用 的 冷凝 器 在 工程 设计 中 应 增设 的 安全 保 
护 装置 作出 了 明确 的 规定 。 

6.4.3 ”本 条 是 对 制冷 剂 泵 安全 保护 装置 的 具体 要 求 。 
6.4.4.6.4.5 压力 表 或 真空 压力 表 是 我 们 操作 人 员 眼 睛 的 延伸 ， 
随时 了 解 制冷 系统 中 设备 .管道 中 压力 变化 ,是 操作 人 员 安 全 值守 
的 必要 条 件 ,对 制冷 系统 中 所 有 应 监测 压力 的 地 方 装 设 压 力 表 和 
真空 压力 表 ( 对 可 能 产生 真空 、 负 压 的 部 位 ) ,都 是 必需 的 ,因此 这 
两 条 作出 了 明确 的 规定 ,同时 也 必须 对 其 安装 位 置 .精度 等 级 等 作 
出 相应 规定 。 

6.4.6.6.4.7 这 两 条 都 是 从 保证 冷库 制冷 系统 安全 运转 的 角度 
提出 的 要 求 。 l 

6.4.8 由 于 氮气 的 容重 比 空气 轻 , 将 氨 制 冷 系统 、 安 全 泄 压 总 管 
的 出 口 置 于 比 周围 建筑 物 高 的 位 置 , 有 利于 氮气 的 向 上 扩散 ,减轻 
对 库 区 周围 环境 的 污染 。 

6.4.9 在 制冷 系统 的 这 些 部 位 设置 测 温 用 的 温度 计 套 管 , 是 为 了 
及 时 掌握 制冷 系统 中 制冷 剂 的 温度 状况 ,为 制冷 系统 的 运行 状况 
的 经 济 性 分 析 ,提供 相关 参数 。 

6.4.10 现在 的 冷库 面向 社会 开放 ,不 少 冷库 就 建 在 物流 中 心 , 进 
HSE KARZ ,为 了 确保 冷库 制冷 系统 运转 的 安全 ,不 被 干 
扰 作 出 了 本 条 规定 。 
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6.4.11 制冷 阀门 在 日 常 使 用 中 ,如 果 维 护 的 不 周全 , 极 易 造成 泄 
漏 ,冷库 内 冻结 间 ,冷却 间 、 冷 藏 间 都 是 一 个 封闭 的 空间 ,将 易 产生 
渗 漏 的 制冷 阀门 置 于 此 是 非常 不 安全 的 。 

6.4.12 冷库 冷 间 使 用 的 空气 冷却 器 融 霜 工作 比较 频繁 ,为 减轻 
操作 人 员 的 频繁 劳作 ,在 有 条 件 的 冷库 可 设置 人 工 指 令 自 动 融 霜 
装置 。 冷 间 风 机 的 故障 如 不 及 时 处 理 ,往往 易 引发 火灾 , 故 本 条 提 
出 增设 风机 故障 报警 装置 的 要 求 。 

6.4.13 冷库 冻结 间 的 使 用 ,往往 有 淡 旺 季 ,特别 在 一 些 生产 性 冷 
库 ,在 冻结 加 工 淡 季 ,冻结 间 有 一 个 短暂 的 停产 时 间 ,为 了 减少 冻 
结 间 冻 融 循环 对 其 围 护 结构 的 破坏 ,要 求 在 冻结 间 停 产 期 间 冷 间 
也 维持 在 一 8C 左 右 , 如 果 能 通过 自动 控 温 装置 实现 这 个 过 程 , 就 
更 方便 用 户 了 。 

6.4.14 本 条 是 根据 国家 现行 职业 卫生 标准 《工业 企业 设计 卫生 
标准 ;GBZ 1 的 要 求 提出 来 的 。 

6.4.15 本 条 是 为 了 加 强 冷 库 氨 制冷 系统 的 安全 防护 措施 ,条 文 
中 吸纳 了 北京 市 安 监 局 对 北京 地 区 涉 氨 单位 、 安 全 用 氨 的 要 求 。 
6.4.16 本 条 是 从 加 强 冷 库 安全 生产 管理 着 眼 , 参 照 了 有 关 标 准 
的 规定 ,并 结合 当前 及 今后 若干 年 国内 建设 大 型 冷库 的 实际 需要 
而 作出 的 规定 。 


6.5 管道 与 帅 架 


本 节 是 本 次 规范 修订 的 重点 ,在 修订 过 程 中 ,我 们 参照 了 国家 
质量 监督 检验 检疫 总 局 颁发 的 TSG 特种 设备 安全 技术 规范 《压力 
容器 压力 管道 设计 许可 规则 》TSGR 1001, 同 时 在 具体 条 文 的 描述 
中 ,一 方面 加 强 了 同 现行 国家 标准 《工业 金属 管道 设计 规范 》GB 
50316 和 《压力 管道 规范 》GB/T 20801. 1~ GB/T 20801.6 的 协 
调 , 另 一 方面 在 总 结 了 我 国 食品 冷藏 行业 50 年 以 来 在 负 温 下 长 期 
使 用 国产 优质 碳 素 钢 无 颖 钢管 的 实践 经 验 , 突 出 了 食品 冷藏 行业 
中 制冷 压力 管道 的 特点 ,有 的 还 经 过 应 力 分 析 验 算 , 做 到 符合 国 
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情 、 安 全 可 靠 .节约 资源 。 
6.5.2 由 于 目前 国内 冷库 制冷 系统 绝 大 部 分 采用 蒸汽 压缩 式 制 
冷 系统 ,结合 国内 冷库 制冷 系统 实际 工作 状况 ,考虑 到 极端 最 不 利 
的 情况 ,本 条 提出 了 冷库 制冷 系统 管道 当 处 于 冷凝 压力 状态 下 和 
处 于 燕 发 压力 状态 下 ,采用 不 同 制冷 剂 时 的 设计 压力 值 。 

6.5.3 ”本 条 就 冷库 制冷 系统 管道 ,规定 了 处 于 冷凝 压力 状态 下 和 
处 于 燕 发 压力 状态 下 的 不 同 制冷 剂 管道 的 设计 温度 。 

6.5.4 ”本 条 结合 目前 国内 冷库 贮存 不 同 食品 时 ,食品 冷加工 工艺 
的 要 求 不 同 ,从 而 使 冷 间 的 空气 温度 不 同 ,但 从 总 体 上 按照 实际 操 
作 中 可 能 遇 到 的 最 苛刻 的 压力 和 温度 组 合 工 况 的 温度 ,可 归并 为 
三 种 最 低 工作 温度 ,这 就 从 标准 化 的 角度 ,将 冷库 制冷 系统 管道 的 
最 低 工作 温度 加 以 明确 (不 管 使 用 何 种 制冷 剂 )。 

6.5.5 冷库 制冷 系统 低压 侧 管 道 依 据 第 6. 5. 2 一 6. 5.4 条 的 技术 
条 件 进 行 设计 ,但 在 制冷 系统 实际 常年 运行 时 处 于 低温 低 应 力 状 
况 , 故 可 按 本 条 表 6. 5.5 中 所 示 的 管材 材质 选用 ,而 这 些 管材 在 我 
们 冷库 制冷 系统 中 应 用 已 经 接受 了 考验 ,证 明 是 安全 可 靠 的 。 
6.5.6 本 条 是 对 冷库 制冷 系统 管道 管 径 选择 应 遵守 的 原则 。 
6.5.7 本 条 是 对 冷库 制冷 管道 的 布置 原则 提出 的 具体 要 求 ,而 这 
些 原则 又 是 多 年 冷库 设计 建造 经 验 的 总 结 。 

6.5.8 本 条 对 制冷 管道 的 弯 管 ( 弯 头 ) 的 设计 条 件 作 出 了 明确 规 
定 , 弯 管 在 压力 管道 中 是 受 力 最 为 薄弱 的 地 方 ,也 是 易 形成 应 力 集 
中 的 地 方 ,为 了 减缓 弯 管 所 承受 的 应 力 , 减 小 制冷 剂 在 其 流动 的 阻 
力 损 失 , 因 此 对 弯 管 的 最 小 弯曲 半径 作出 了 规定 ,目前 这 类 弯曲 半 
径 的 弯 管 ,在 有 执照 的 压力 管道 元 件 生产 厂家 是 可 以 事先 订 制 的 。 
6.5.9 ”由 于 制冷 剂 的 特性 ,不 同 种 类 的 制冷 剂 与 金属 材料 的 相 容 
性 是 不 同 的 ,如 氨 对 铜 就 有 腐蚀 性 ,因此 制冷 系统 中 所 选用 的 阅 
门 、 仪 表 及 测控 元 件 都 应 选用 同系 统 中 使 用 的 制冷 剂 相 容 的 专用 
元 器 件 。 

6.5.10 ”本 条 是 制冷 管道 支 刷 架 零 部 件 制造 材料 选 定 应 遵循 的 
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原则 。 

6.5.11 本 条 是 确定 水 平 制冷 管道 支 吊 架 最 大 间距 的 原则 。 
6.5.12 本 条 的 规定 一 方面 是 为 了 制冷 管道 运行 的 安全 , 另 一 方 
面 也 保证 了 制冷 剂 在 系统 中 循环 工作 的 顺畅 ,不 产生 积 } 


6.6 制冷 管道 和 设备 的 保 冷 .保温 与 防腐 


6.6.1 本 条 对 冷库 制冷 系统 管道 和 设备 进行 保 冷 的 部 位 作出 了 
原则 规定 。 

6.6.2 本 条 给 出 了 制冷 管道 和 设备 保 冷 设计 需 遵循 的 标准 。 
6.6.3 目前 有 的 冷库 在 保 冷 管道 穿 墙 穿 楼 板 处 , 保 冷 层 中 断 造成 
局 部 冷 桥 ,滴水 跑 冷 严重 ,致使 该 部 分 制冷 管道 锈蚀 严重 ,危及 到 
制冷 管道 的 安全 。 本 条 特别 加 以 提醒 。 

6.6.4 本 条 是 为 融 霜 用 的 热气 通过 管道 输送 到 融 霜 设 备 处 仍 能 
保持 有 一 定 温 度 ,保证 热气 融 霜 的 效果 而 作出 的 规定 。 

6.6.5 本 条 对 制冷 管道 和 设备 如 何 进行 防腐 处 理 ,针对 冷库 低温 
高 湿 这 种 特种 环境 作出 了 明确 规定 。 

6.6.6 ”冷库 制冷 系统 的 涂 装 ,主要 是 为 了 操作 人 员 , 从 管道 和 设 
备 的 涂 色 上 得 到 提示 ,方便 日 常 的 操作 管理 。 

6.6.7 通过 调研 ,发现 有 的 冷库 其 制冷 管道 和 设备 保 冷 结构 所 选 
的 黏 结 剂 或 防 锈 涂料 ,在 性 能 上 不 相 容 ,时 间 一 和 久 易 产生 物理 化 学 
反应 ,削弱 或 破坏 了 保 冷 结构 ,缩短 了 使 用 寿命 ,因此 本 条 在 这 方 
面 加 以 提醒 。 


6.7 制 冰 和 储 冰 


6.7.1 本 条 是 从 标准 化 角度 提出 的 要 求 。 

6.7.2 目前 设备 制造 厂 所 提供 的 盐水 制 冰 设 备 ,都 是 采用 重力 供 
液 制冷 循环 方式 ,这 是 与 盐水 蒸发 器 采用 特定 的 V 型 或 立 管 型 有 
关 , 国 外 的 实验 证 明 , 这 种 供 液 方式 能 最 大 限度 地 发 挥 这 两 种 型 式 
共 发 器 的 传 热 效率 ,如 改 为 制冷 剂 泵 供 液 , 则 使 其 传 热 效率 下 降 影 
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响 到 整个 冰 池 的 日 产 冰 量 , 因 此 本 条 特别 加 以 提醒 。 

6.7.3 目前 有 些 冷 库 中 的 盐水 制 冰 设 备 使 用 一 段 时 间 后 毁损 严 
重 , 多 与 盐水 池 的 保 冷 结构 做 的 不 理想 有 关 , 因 此 本 条 作 了 必要 的 
提示 。 从 节约 能 源 角 度 考 虑 ,本 次 修订 将 制 冰 池 隔 热 层 的 总 热 阻 
提高 到 3m? e C/W, 

6.7.4 本 条 是 对 堆 存 块 冰 的 冰 库 提出 了 具体 的 要 求 。 

6.7.5 在 人 造 冰 方面 ,目前 除了 应 用 广泛 的 盐水 制 冰 以 外 ,还 有 
管 冰 及 片 冰 等 制 冰 设 备 , 本 条 对 这 些 新 型 的 制 冰 设 备 配 套 使 用 的 
冰 库 贮 冰 温 度 作 出 了 规定 。 
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7 电气 


7.1 变 配 电 所 


7.1.1 根据 原 建设 部 制定 的 《工程 设计 资质 标准 》(2007 年 修订 
本 ), 商 物 粮 行业 冷藏 库 建 设 项 目 设计 规模 划分 见 表 7。 
表 7 商 物 粮 行业 冷藏 库 建设 项 目 设 计 规模 划分 


设计 规模 大 型 中 型 小 型 
公称 体积 (m’) >20000 20000~5000 <5000 


参照 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 有 关 规 
定 ,高层 冷 库 是 指 建筑 高 度 超过 24m 的 多 层 冷库 。 有 特殊 要 求 的 
冷库 是 指 规模 不 大 但 对 供电 可 靠 性 要 求 高 的 小 型 冷库 。 

原 规范 中 本 条 要 求 “ 冷 库 应 按 二 级 负荷 供电 ,在 负荷 较 小 或 地 
区 供电 条 件 困难 时 可 采用 一 回路 专用 线 供 电 ”, 通 过 调研 ,普遍 反 
映 该 要 求 偏 高 ,供电 部 门 一 般 不 会 同意 提供 一 路 专用 线 供电 ,如 要 
求实 现 二 回路 供电 ,投资 会 增加 很 多 。 近 年 来 ,国内 各 地 电网 供电 
情况 有 所 好 转 , 如 需 临 时 停电 会 提前 通知 ,业主 表示 通过 采取 必要 
的 应 对 措施 (如 提前 出 货 ,强制 降低 库 温 , 停 电 时 禁止 进出 冷库 库 
BE) , 短 时 停电 不 会 造成 较 大 的 经 济 损失 。 因 此 在 本 次 修订 中 ， 
本 条 要 求 予以 适当 放宽 ,设计 时 应 与 建设 方 及 当地 供电 部 门 协商 
确定 冷库 负荷 等 级 及 电源 供电 方案 。 

应 说 明 的 是 ,本 条 中 的 负荷 等 级 是 针对 制冷 系统 主要 用 电 设 
备 ( 如 制冷 机 组 、 氨 泵 .冷凝 器 .空气 冷却 器 .水 泵 等 ) 确 定 的 ,至 于 
冷库 中 的 消防 用 电 设 备 ( 如 消防 水 泵 、 消 防 电梯 等 ) 的 负荷 等 级 应 
根据 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 有 关内 容 确定 。 
7.1.2 柴油 发 电机 组 备用 电源 的 容量 是 按 正常 电源 停电 时 ,冷库 
保温 运行 的 需要 确定 的 ,不 考虑 保温 负荷 与 消防 负荷 同时 运行 , 因 
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此 柴油 发 电机 组 容量 应 按 二 者 中 数值 大 的 选择 。 冷 库 如 设 有 柴油 
发 电机 组 备用 电源 ,会 提高 企业 的 生存 能 力 和 竞争 能 力 , 如 果 建 设 
方 对 备用 电源 的 容量 男 有 要 求 , 可 按 合同 要 求 设计 。 

7.1.3 冷库 中 主要 用 电 负 荷 是 制冷 系统 及 辅助 系统 用 电 设 备 , 多 
年 运行 实践 表明 ,采用 全 库 总 电力 负荷 需要 系数 法 进行 负荷 计算 
是 合适 的 。 原 规范 本 条 规定 总 需要 系数 可 取 0. 55 一 0. 70 ,通过 调 
研发 现 ,近年 来 我 国 食品 加 工 及 冷冻 、 冷 藏 行业 发 展 极 快 ,冷库 投 
资 主体 、 生 产 规模 .贮存 加 工 物品 种 类 、 经 营 管理 模式 等 均 发 生 了 
很 大 的 变化 ,特别 是 在 实行 峰 谷 电价 分 段 计 费 的 地 区 ,建设 方 为 了 
减少 运行 费用 ,冷库 / 肉 联 厂 多 集中 在 夜间 谷 价 电 费时 段 集中 制冷 
降温 及 加 工作 业 , 白 天 峰 价 时 段 不 开机 或 少 开机 ,运行 负荷 相对 集 
中 ,有 些 单位 反映 0. 70 的 需要 系数 上 限 感 到 偏 紧 。 男 外 ,本 次 修 
订 , 适 用 范围 扩展 到 公称 体积 500m? 以 下 的 小 冷库 ,这 些小 冷库 
制冷 机 组 多 在 1 台 一 3 台 之 间 ,0. 70 的 需要 系数 上 限 已 不 适用 。 
因此 ,本 次 修订 仅 提 出 了 需要 系数 下 限 值 , 对 上 限 值 不 作 统 一 规 
定 , 在 进行 工程 设计 时 ,建议 与 建设 方 协商 ,根据 建设 方 的 要 求 及 
使 用 经 验 确定 需要 系数 取 值 。 

7.1.4 当 冷 库 / 肉 联 厂 运行 负荷 有 明显 的 季节 性 变化 时 ,为 了 调 
节 负 荷 ,实现 经 济 运行 ,达到 节能 的 目的 , 宜 选 用 2 台 或 多 台 变 压 
器 运行 。 

7.1.5 冷库 的 用 电 负 荷 大 多 集中 布置 在 制冷 机 房 ,因此 变 配 电 所 
应 靠近 制冷 机 房 设 置 。 对 氟 制 冷 系统 , 当 不 集中 设 制冷 机 房 时 ,应 
根据 用 电 负 和 荷 在 总 图 上 的 分 布 情况 , 变 配 电 所 宜 布置 在 负荷 中 心 
附近 。 对 大 型 冷库 / 肉 联 厂 , 由 于 占 地 面积 大 ,用 电 设备 多 且 布 置 
分 散 , 此 时 仅 靠近 制冷 机 房 布置 变 配 电 所 已 不 完善 ,可 考虑 设 分 变 
配 电 所 。 

7.1.6 冷库 用 电 负 荷 多 集中 在 制冷 机 房 ,因此 当 有 高 压 用 电 设 
备 时 ,应 在 制冷 机 房 变 配 电 所 高 .低压 配 电 室 集中 设置 无 功 功率 补 
偿 。 对 远离 制冷 机 房 变 配 电 所 ,用 电 负 荷 又 相对 集中 的 屠宰 与 分 
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割 车 间 、 熟 食 加 工 车 间 等 场所 , 当 设 有 分 配 电 室 时 ,为 了 减少 供电 
线路 上 的 电能 损失 ,提高 无 功 补偿 效果 ,也 可 在 分 配 电 室 设 置 无 功 
功率 补偿 装置 。 

7.1.7 原 规 范本 条 文 为 宜 设 应 急 照 明 , 本 次 修订 综合 了 现行 国家 
标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 及 《建筑 照明 设计 标准 》 
GB 50034 的 有 关 规 定 , 并 考虑 到 冷库 的 特点 作 此 调整 。 


7.2 制冷 机 房 


7.2.1 氨 属 有 毒物 质 , 有 强烈 的 刺激 气味 ,因此 为 了 工作 人 员 及 
设备 运行 的 安全 , 氨 制 冷 机 房 均 应 设 氨 气 浓度 报警 装置 。 当 氮气 
浓度 达到 设 定 值 时 ,应 自动 发 出 报警 信号 ,并 自动 启动 事故 排 风 
机 。 由 于 氮气 比 空气 轻 ,因此 氮气 传感器 应 安装 在 机 房 顶 板 上 。 
氨 气 浓度 设 定 值 , 我 国 目前 尚 无 统一 规定 , 查 国外 有 关 资 料 ， 
也 未 见 到 统一 规定 。 本 条 提出 的 100ppm 或 150ppm 的 报警 设 定 
值 是 参照 (美国 ) 国 际 氨 制冷 学 会 第 111 号 公告 中 “ 氨 制 冷 机 房 的 
通风 ”有 关内 容 确 定 的 ( 详 见 美国 工业 制冷 标准 ANST/ ASHRAE 
标准 15/94 第 13 章 安 全 中 第 13. 8 节 机 房 的 通风 )。 由 于 所 有 强 
烈 的 刺激 气味 ,少量 的 泄漏 ,机 房 工 人 就 会 及 时 发 觉 , 并 会 采取 必 
要 的 处 理 措 施 。 自 动 报警 及 启动 事故 排 风 机 的 氮气 浓度 设 定 值 设 
定 太 低 ,如 小 于 50ppm, 则 会 报警 频繁 ,并 会 出 现 误 报警 。 如 设 定 
值 过 高 , 则 会 增加 机 房 工 人 受伤 害 的 风险 。 
7.2.2 当 出 现 氨 气 泄漏 时 ,本 条 为 保证 及 时 开启 排 风 机 作 此 规 
定 。 
7.2.3 所 是 有 害 气 体 ,无 色 无 味 且 比 空气 重 , 如 出 现 大 量 的 制冷 
剂 泄 漏 ,会 存在 使 机 房 工 人 产生 窒息 的 潜在 性 危险 ,本 条 为 保护 制 
冷 机 房 操 作 工 人 的 安全 而 作 此 规定 。 氟 气体 浓度 设 定 值 可 根据 各 
地 卫生 部 门 的 要 求 确定 。 
7.2.4 当 出 现 氢气 泄漏 时 ,本 条 为 保证 及 时 开启 事故 排 风机 作 此 
规定 。 
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7.2.5 制冷 机 房 排 风机 是 保证 运行 安全 和 人 身 安 全 的 重要 用 电 
设备 ,因此 应 按 二 级 负荷 供电 。 根 据 现行 国家 标准 (制冷 和 供 热 用 
机 械 制冷 系统 安全 要 求 )GB 9237 的 有 关 规 定 ,制冷 剂 泄漏 报警 系 
统 应 安装 独立 的 应 急 系统 电源 (如 电池 )。 
7.2.6 原 规 范 为 进一步 提高 氨 制 冷 机 房 的 运行 安全 ,要 求 不 应 将 
氨 制 冷 机 组 启动 控制 柜 等 布置 在 氨 制 冷 机 房 内 。 通 过 调研 有 的 地 
区 反映 , 氨 制 冷 机 组 启动 柜 集中 布置 在 控制 室 中 ,在 现场 手动 启动 
制冷 机 组 时 ,不 能 观察 到 主机 电流 的 变化 ,因此 要 求 恢 复 以 前 的 做 
法 ,将 制冷 机 组 启动 柜 布 置 在 制冷 机 组 附近 。 本 次 规范 修订 , 因 毛 
制冷 机 房 在 发 生 漏 氨 事 故 时 空气 中 的 氨 气 浓度 远 不 会 达到 爆炸 下 
限 ( 详 见 第 7. 2. 11 条 条 文 说 明 ) ,机 房 是 安全 的 ,因此 考虑 到 一 些 
地 区 的 工人 操作 习惯 ,对 本 条 规定 予以 放宽 。 

修订 组 认为 在 氨 制 冷 机 房 发 生 漏 氨 事 故 时 ,为 便于 控制 室 值 
班 人 员 及 时 ,安全 的 停止 制冷 系统 运行 .紧急 处 理 漏 氨 事故 ,一 般 
情况 下 氨 制 冷 机 组 启动 控制 柜 ,冷凝 器 控制 柜 、 机 房 排 风机 控制 柜 
等 集中 布置 在 控制 室 中 为 宜 。 
7.2.7 安装 电流 表 有 助 于 观察 电机 和 制冷 系统 的 运行 情况 。 氨 
制冷 机 组 在 运行 中 如 出 现 意 外 情况 (如 机 械 故障 等 ), 应 紧急 停车 
进行 处 理 , 以 免 事故 扩大 ,因此 要 求 在 机 组 控制 台 上 安装 紧急 停车 
按钮 。 
7.2.8.7.2.9 这 两 条 是 根据 氟 制 冷 系统 的 特点 制定 的 。 
7.2.10 氟 无 色 无 味 且 比 空气 重 , 当 有 氟 气 泄漏 时 ,会 大 量 积聚 在 
电缆 沟 内 ,对 进行 维修 作业 的 电气 人 员 的 身体 健康 造成 损害 ,因此 
氟 制 冷 机 房 内 电气 线路 一 般 不 应 采用 电缆 沟 甫 设 , 当 确 有 需要 时 ， 
可 在 电缆 沟 内 充 沙 。 
7.2.11 原 规 范 要求 氨 制冷 机 房 照明 应 选用 防爆 型 灯具 ,本 次 规 
范 修订 ,根据 (美国 ) 国 际 氨 制 冷 学 会 第 111 号 公告 的 建议 ,在 氨 制 
冷 机房 设 有 事故 通风 机 及 氨 气 浓度 报警 装置 ,并 执行 本 规范 中 第 
7.2.1 条 控制 要 求 , 当 出 现 氨 气 意外 泄漏 时 ,能 保证 制冷 机 房 氨 气 
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浓度 控制 在 4% 以 下 , 远 远 达 不 到 氨 气 的 爆炸 下 限 (16%), 因 此 和 毛 
制冷 机 房 是 安全 的 。 此 外 根据 新 中 国 成 立 以 来 我 国 制冷 行业 的 运 
行经 验 ,尚未 发 生 过 氨 制 冷 机 房 当 出 现 漏 氨 时 因 电 气 火 花 引发 爆 
炸 事故 的 先例 , 所 以 机 房 照明 可 按 正常 环境 设计 。 

7.2.12 突然 停电 时 ,制冷 机 房 及 控制 室 值班 人 员 为 了 安全 要 进 
行 必要 的 操作 ,因此 应 设 有 备用 照明 。 


7.3 Ë 房 


7.3.1 CAA RRR .潮湿 场所 ,电气 设备 易 受 潮 损 坏 , 且 低温 环 
境 下 检修 困难 ,因此 一 般 情 况 下 配 电 及 控制 设备 不 应 布置 在 冷 间 
A. 
7.3.2 冷 间 内 使 用 的 照明 灯具 应 符合 现行 国家 标准 《 肉 类 加 工厂 
卫生 规范 》GB 12694 对 灯具 的 要 求 , 要 有 和 较 高 显 色 性 ,要 能 快速 点 
亮 。 原 规范 限于 当时 的 历史 条 件 和 技术 水 平 ,推荐 采用 “防潮 型 白 
炽 灯 具 ”。 白 炽 灯 的 优点 是 显 色 性 好 , 即 开 即 亮 、 价 格 便宜 ,缺点 是 
光 效 低 、 能 耗 大 、 寿 命 短 。 近 年 来 随 着 科技 的 进步 ,新 的 灯具 产品 
不 断 推出 ,已 有 多 种 新 光源 和 节能 型 灯具 适用 于 冷 间 照明 ,如 低温 
环保 型 日 光 灯 ,紧凑 型 节能 灯 、 快 速 启动 金 疯 灯 、 高 显 色 性 钠灯 、 高 
频 无 极 灯 及 大 功率 白光 LED 灯 等 ,与 白炽 灯 相 比 具 有 光 效 高 、 节 
能 .寿命 长 等 优点 ,虽然 目前 价格 要 远 高 于 白炽 灯 , 但 节能 效果 显 
= 

通过 调研 发 现 ,虽然 目前 冷库 大 多 仍 采 用 白炽 灯 , 但 已 有 一 些 
冷库 采用 了 金 商 灯 、 低 温 环 保 型 日 光 灯 ,也 有 个 别 冷库 采用 了 高 频 
无 极 灯 和 LED 灯 , 农 村 的 一 些小 冷库 (高 温 库 ) 多 采用 紧凑 型 节能 
灯 , 多 元 化 趋势 日 益 明显 。 为 贯彻 执行 节能 减 排 的 方针 ,本 次 修订 
要 求 一 般 情 况 下 不 再 采用 白炽 灯具 ,设计 人 员 在 工程 设计 时 应 与 
建设 方 协商 ,合理 确定 灯 型 ,优先 选用 环保 .节能 型 灯具 。 
7.3.3 原 条 文 规定 “ 冷 间 照度 不 宜 低 于 20 1x”, 通 过 调研 发 现 , 不 
同 地 区 .不 同类 型 的 冷库 对 照度 的 要 求 是 不 同 的 ,因此 ,本 次 修订 
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不 再 硬性 规定 一 个 统一 的 标准 ,工程 设计 时 具体 照度 取 值 可 根据 
7.3.4 本 条 是 根据 冷库 特点 制定 的 。 
7.3.5 本 条 是 为 提高 冷 间 照明 的 可 靠 性 制定 的 。 
7.3.6 本 条 是 为 了 提高 冷 间 用 电 的 安全 性 制定 的 。 根 据 现 行 国 
家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 的 有 关 规 定 , 对 冷 间 内 固定 
安装 的 灯具 ,不 再 要 求 "应 采用 安全 电压 供电 ”。 
7.3.7 原 规 范 条 文 规定 冷 间 内 应 采用 橡皮 绝缘 电力 电缆 ,但 普遍 
反映 XV 型 橡皮 绝缘 聚 氨 乙 烯 护 套 电力 电缆 已 不 生产 ,订货 困难 。 
目前 随 着 我 国 的 科技 进步 ,新 的 电费 品种 不 断 推 出 ,已 有 多 种 电线 
适用 于 低温 环境 下 使 用 ,如 硅 橡 胶 电力 电缆 ,使 用 温度 一 60C; 丁 
崩 电 力 电缆 , 使 用 温度 一 60C ; 乙 丙 橡 胶 绝缘 电力 电缆 (CEPR 电 
缆 ) ,使 用 温度 一 50Y ;本 次 修订 不 再 规定 应 采用 的 电缆 型 号 ,而 由 
设计 人 员 根 据 冷 间 的 温度 要 求 选 用 适用 的 电线 。 
应 当 指 出 ,我国 目 前 尚未 有 专门 用 于 低温 环境 而 使 用 的 电缆 ， 

上 述 几 种 电缆 均 为 特种 电缆 ,高 温 特 性 、 低 温 特 性 均 好 ,但 造价 较 
高 。 规 范 编制 组 已 与 上 海 电 缆 研 究 所 联系 ,希望 组 织 制 订 并 生产 
专用 于 低温 环境 下 的 电缆 ,造价 会 降低 ,届时 如 有 产品 推出 ,可 供 
设计 选用 。 
7.3.8 本 条 为 强制 性 条 文 。 电 气 线路 穿 过 冷 间 保温 墙 处 如 处 理 
不 当 , 不 仅 会 出 现 冰 霜 ,造成 冷 量 损失 ,导致 保温 层 局 部 失效 ,同时 
是 潜在 的 引起 电气 火灾 的 隐患 ,因此 必须 采取 可 靠 的 保温 密封 处 
理 措施 。 
7.3.9 本 次 修订 保留 了 冷库 阁楼 层 的 设计 做 法 , 当 阁 楼 层 内 采用 
松散 保温 材料 (如 稳 壳 ) 时 ,为 了 避免 发 生火 灾 , 冷 库 疼 楼 层 内 不 应 
敷设 电气 设备 。 
7.3.10 当 人 员 被 误 关 在 冷藏 间 内 时 ,为 保障 人 身 安全 而 作出 本 
条 规定 。 
7.3.11 库房 电梯 属 冷 库 的 重要 用 电 负 荷 ,供电 应 予 保证 ,不 应 与 
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其 他 负荷 共用 一 路 电源 。 本 条 参照 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 

规范 》GB 50016 的 有 关 规 定 , 并 结合 冷库 的 特点 ,对 高 层 冷库 消防 

电梯 的 供电 作 此 规定 。 

7.3.12 ” 当 冷 库 发 生火 情 用 消火栓 启动 消防 水 泵 进行 灭火 时 ,应 

将 该 消火栓 箱 动作 信号 传送 到 有 人 值班 的 房间 进行 报警 。 

7.3.13 本 条 是 为 了 保证 冷库 地 坪 不 被 冻 胀 制定 的 措施 。 

7.3.14 为 防止 因 电 伴 热 线 安装 使 用 不 当 导 致 发 生 间 接 电击 制定 

本 条 规定 。 

7.3.15 三 类 防 雷 建筑 物 的 设计 要 求 见 现行 国家 标准 《建筑 物 防 

雷 设 计 规 范 》GB 50057 的 有 关 规 定 。 

7.3.16 本 条 是 参照 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 

GB 50016 及 《高 层 民 用 建筑 设计 防火 规范 》GB 50045 的 有 关内 

容 ,并 结合 冷库 的 特点 制定 的 。 当 建设 方 有 特殊 要 求 时 ,可 按 合同 

内 容 设计 。 

7.3.17 为 保证 机 械 冷 藏 车 的 制冷 系统 在 公路 站 台 装 印 货物 时 能 

可 靠 运 行 作 此 规定 。 

7.3.18 盐水 制 冰 间 空气 中 含有 盐 雾 ,有 和 较 强 的 腐蚀 性 ,本 条 为 了 

延长 电气 产品 的 使 用 寿命 作 此 规定 。 

7.3.19 速冻 设备 加 工 间 多 为 人 工 采 光 、 通 风 的 密闭 空间 ,是 人 员 

密集 型 操作 场所 ,为 了 防止 快速 冻结 装置 意外 发 生 氨 气 泄漏 ,对 操 

作 工 人 造成 伤害 而 作 此 规定 。 

7.3.20 冷 间 内 使 用 的 空气 冷却 器 电动 机 工作 条 件 相同 ,同时 启 

停 运行 , 单 台 电动 机 容量 一 般 不 大 于 3kW。 考 虑 到 冷库 的 特点 ， 

降温 运行 时 ,现场 无 人 值守 , 冷 间 为 低温 潮湿 场所 ,电器 设备 易 受 

潮 损坏 ,维修 困难 ,因此 制定 本 条 规定 ,要 求 空气 冷却 器 电动 机 设 

置 观测 仪表 及 采取 必要 的 保护 措施 ,以 提高 其 运行 的 安全 性 。 
电机 绕组 中 内 置 温度 保护 开关 ,是 目前 防止 电机 过 载 损 坏 甚 

至 引起 火灾 危险 的 最 可 靠 措施 ,国外 进口 的 空气 冷却 器 多 具备 此 

功能 ,而 国产 的 空气 冷却 器 尚未 见 到 具有 此 种 功能 的 产品 (国产 大 
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型 电动 机 有 内 置 温 度 开 关 的 产品 ) 。 
7.4 制冷 工艺 自动 控制 


7.4.1 对 氟 制 冷 系统 提出 了 自动 运行 的 控制 要 求 ,为 防止 空气 冷 
却 器 电热 除 霜 时 由 于 意外 失控 ,以 致 温 升 过 高 造成 冷 量 损 失 ,要 求 
设 排 液 管 温度 超 限 保护 。 

7.4.2 ”对 氨 制 冷 系统 的 自动 控制 ,通过 调研 发 现 ,外 商 独资 或 合 
资 的 企业 ,自动 化 程度 较 高 ,制冷 机 组 、 自 控 元 件 、 控 制 系统 均 为 国 
外 进口 设备 。 有 的 企业 其 至 可 做 到 制冷 机 房 无 人 值守 ,制冷 系统 
运行 参数 或 故障 信号 可 通过 无 线 传输 方式 发 送 到 值班 经 理 的 手机 
或 电脑 上 。 而 国内 企业 对 制冷 系统 自动 控制 态度 不 一 ,有 的 要 求 
高 一 些 , 大 多 数 要 求 不 高 ,个 别 企业 甚至 已 停止 使 用 运行 多 年 的 自 
控 系 统 , 又 回 到 全 部 手动 操作 的 传统 模式 。 究 其 原因 ,主要 是 国产 
自控 元 件 质量 不 可 靠 .故障 率 高 ;自控 系统 投资 大 ,运行 成 本 高 ,对 
维护 操作 的 工人 技术 水 平 要 求 高 ;目前 中 、 小 型 冷库 多 为 私人 企 
业 , 业 主 希 望 尽量 减少 运行 成 本 。 

针对 国内 现状 ,提出 了 不 同 的 自动 控制 程度 要 求 : 

1 小 型 冷库 以 手动 操作 为 主 ,安全 生产 是 必要 的 ,因此 ,配合 
制冷 工艺 设计 实现 各 种 安全 保护 功能 及 集中 报警 信号 系统 是 基本 
要 求 。 

2 分 布 式 (DCS) 控 制 系统 集合 了 现代 先进 的 科技 成 果 , 如 计 
算 机 技术 .可 编程 控制 技术 、 工 业 总 线 技术 .网 络 和 信息 传输 技术 
等 ,系统 构成 简单 .操作 方便 、 运 行 稳定 可 靠 ,因此 ,在 制冷 系统 自 
动 控制 中 应 推广 采用 。 

3 采用 制冷 系统 全 自动 运行 及 计算 机 管理 系统 , 必 将 全 面 提 
升 企业 的 管理 水 平和 综合 竞争 能 力 。 
7.4.3、7.4.4 冷库 应 设置 温度 测量 .显示 及 记录 系统 (装置 ) 是 基 
本 要 求 。 调 研 中 发 现 , 温 度 传感器 在 有 些 冷库 中 安装 随意 ,不 尽 合 
理 ,为 此 作 了 明确 规定 。 
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7.4.5 现行 国家 标准 《通用 用 电 设 备 配 电 设 计 规 范 》GB 50055 一 
93 第 2. 6.4 条 规定 “自动 控制 或 联 锁 控 制 的 电动 机 ,应 有 手动 控 
制 和 解除 自动 控制 或 联 锁 控 制 的 措施 ;远方 控制 的 电动 机 ,应 有 就 
地 控制 和 解除 远方 控制 的 措施 ……”, 该 条 条 文 解释 是 “保证 人 身 
和 设备 安全 的 最 基本 规定 。 设 计 中 尚 应 根据 具体 情况 ,采取 各 种 
必要 的 措施 ”。 

冷库 电气 设计 图 纸 在 进行 施工 图 外 部 审查 时 ,有 些 外 审 单位 
根据 该 条 规定 提出 冷 间 空气 冷却 器 电机 应 就 地 设 急 停 按 钮 /开关 。 
冷库 不 是 公共 建筑 ,只 有 装 印 工人 和 制冷 机 房 值 班 人 员 才 可 进入 
冷 间 。 在 冻结 间 ,冷却 间 降 温 运行 时 ,不 会 有 工人 进去 作业 。 冷 茂 
间 降温 时 会 有 装卸 工人 进去 作业 ,但 冷藏 闻 多 采用 吊顶 式 空气 冷 
却 器 ,一 般 不 会 影响 到 装卸 工人 的 安全 , 装 印 工 人 也 不 允许 对 制冷 
设备 和 电气 设备 进行 操作 。 冷 藏 间 自 动 或 手动 降温 运行 时 ,不 会 
有 机 房 值班 人 员 在 现场 ,当空 气 冷 却 器 电机 出 现 故障 时 ,很 难 做 到 
第 一 时 间 在 现场 及 时 发 现 。 冷 间 内 均 属 低温 .潮湿 场所 ,一 般 情况 
下 电气 设备 不 应 在 冷 间 内 安装 , 易 受 潮 损 坏 , 且 维 修 困难 。 根 据 冷 
库 的 这 些 特点 ,在 本 次 修订 中 ,特意 增加 了 在 空气 冷却 器 现场 不 应 
设置 急 停 按 钮 /开关 的 规定 。 


。 115 。 


8 给 水 和 排水 


8.1 给 水 


8.1.2 本 条 为 强制 性 条 文 。 是 根据 《中 华人 民 共 和 国 食品 卫生 
法 ) 对 食品 加 工 用 水 水 质 的 要 求 制定 的 。 

8.1.3 ”对 生产 设备 的 冷却 水 、 冲 霜 水 水 质 未 作 硬 性 规定 ,可 根据 
各 冷却 设备 对 水 质 的 要 求 确 定 。 如 速冻 装置 ;存放 的 食品 对 卫生 
有 特殊 要 求 冷 间 的 冷风 机 冲 霜 水 水 质 应 符合 现行 国家 标准 《生活 
饮用 水 卫生 标准 》GB 5749 的 规定 。 对 其 他 用 水 设备 的 补充 水 ,有 
条 件 可 采用 城市 杂 用 水 或 中 水 作为 水 源 ,其 水 质 应 符合 现行 国家 
标准 《城市 污水 再 生 利 用 城市 杂 用 水 水 质 》GB/T 18920 的 规 
定 。 

8.1.4 本 条 对 冷库 给 水 系统 的 设计 用 水 量 提出 了 总 的 要 求 。 冷 
库 生 活用 水 及 洗浴 用 水 量 是 参照 现行 国家 标准 《建筑 给 水 排水 设 
计 规 范 》GB 50015 工业 企业 建筑 相关 用 水 定额 制定 的 。 

8.1.5 本 条 对 冷凝 器 进出 水 温差 未 作 规 定 。 由 于 冷凝 器 设备 的 
选用 温差 的 要 求 等 均 属 制冷 专业 范围 ,因此 由 制冷 专业 提供 设计 
数据 。 

冲 霜 水 水 温 只 作 下 限 的 规定 ,根据 对 集 宁 肉 联 厂 冷库 上 、 水 下 
管道 的 测定 资料 , 当 水 温 不 低 于 10%C ,冷库 管道 长 度 在 40m 内 流 
动 的 水 不 会 产生 冰冻 现象 。 考 虑 到 目前 国内 情况 及 今后 发 展 趋 
势 , 有 条 件 时 ,可 适当 提高 水 温 , 以 缩短 冲 霜 时 间 和 减少 冲 霜 水 量 ， 
但 水 温 不 宜 过 高 ,如 超过 25 人 时 ,容易 产生 水 雾 。 

8.1.6 从 节能 、 节 水 角度 考虑 应 提倡 循环 用 水 ,但 南方 地 区 靠近 
江河 的 冷库 ,车 水源 充足 ,水质 满足 要 求 , 可 直接 使 用 。 

”8.1.7 本 条 提出 了 对 冷却 塔 的 选用 原则 。 设 计 选 用 时 ,应 根据 具 
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体 工程 实际 选用 ,特别 是 在 节能 、 节 水 及 噪声 控制 方面 ,应 重点 加 
以 注意 。 | 
8.1.8 本 条 规定 按 湿 球 温度 频率 统计 方法 计算 的 频率 为 10% 的 
日 平均 气象 条 件 ,在 冷库 工程 设计 中 是 恰当 的 。 如 《火力 发 电厂 设 
计 技术 规程 》(1985 年 版 ) 规 定 :冷却 水 的 最 高 计算 温度 宜 按 历年 
最 炎热 时 期 (一 般 以 3 个 月 计 ) 频 率 为 10% 的 日 平均 气象 条 件 计 
算 。 

在 冷库 工程 设计 中 采用 近期 连续 不 少 于 5 年 ,每 年 最 热 3 个 
月 频率 为 10% 时 的 空气 干 球 温度 及 相应 的 相对 湿度 作为 计算 依 
据 ,可 以 满足 工艺 对 水 温 的 要 求 。 

8.1.9 冷却 塔 的 水 量 损失 包括 燕 发 损失 、 风 吹 损失 BAK HE 
污 损失 。 

蒸发 损失 :根据 现行 国家 标准 《工业 循环 水 冷却 设计 规范 》 
` GB/T 50102 中 冷却 塔 蒸发 损失 水 量 公式 计算 , 当 气 温 30'C ,冷却 
塔 进出 水 温差 2C 时 , 燕 发 损失 率 为 0.3%。 

风 吹 损失 :现行 国家 标准 《工业 循环 水 冷却 设计 规范 》GB/T 
50102 中 规定 ,机 械 通 风 冷 却 塔 (有 除 水 器 ) 的 风 吹 损 失 率 为 
0.2%~0.3%, 46 RBM eH 0.2% ~0.5% ,对 于 冷库 设计 中 
常用 的 中 小 型 机 械 通风 冷却 塔 一 般 均 未 装 除 水 器 , 尚 无 风 吹 损失 
水 量 资料 。 考 虑 到 无 除 水 器 水 量 损失 会 增加 ,其 风 吹 损失 率 按 大 
于 1% 计 。 

渗 漏 损失 :具有 防水 层 护 面 的 冷却 塔 的 集 水 池 中 的 渗 漏 , 一 般 
可 忽略 不 计 。 

排污 损失 :损失 水 量 占 循环 水 量 的 0.5%~1.0% 或 更 大 。 

根据 冷库 设计 多 年 的 实践 和 各 项 损失 累计 ,本 条 规定 补充 水 
量 为 冷却 塔 循环 水 量 的 2%~3%。 燕 发 式 冷凝 器 的 补充 水 量 损 
失主 要 包括 蒸发 损失 、 渗 漏 损失 ,未 考虑 排污 水 量 。 如 考虑 排污 水 
BRERA RBA KEW KEW 3%~5%. 

8.1.10 有 的 地 区 水 的 硬度 较 高 ,冷凝 器 结 垢 较 严重 。 特 别 是 目 
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前 多 数 冷 库 冷 却 设 备 采用 了 蒸发 式 冷 凝 器 。 忒 发 式 冷 凝 器 是 以 水 
和 空气 作 冷 却 介质 ,利用 部 分 冷却 水 的 蒸发 带 走 气体 制冷 剂 冷凝 
过 程 所 放出 的 热量 。 当 水 营 发 时 ,原来 存在 的 杂质 还 在 水 中 ,水 中 
溶解 的 固体 的 浓度 也 会 不 断 提高 ,如 果 这 些 杂 质 和 污 物 不 能 有 效 
控制 ,会 引起 结 拍 .腐蚀 和 污 泥 积聚 ,从 而 降低 传 热效率 ,不 节能 ， 
并 会 影响 设备 的 寿命 和 正常 的 运行 。 因 而 需 采 取 除 垢 .防腐 及 水 
质 稳 定 处 理 措施 。 但 由 于 地 域 不 同 ,水 质 各 异 , 可 根据 各 地 具体 情 
况 确 定 , 本 条 未 作 硬 性 规定 ,至 于 选择 哪 种 处 理 方法 应 考虑 便于 操 
作 管 理 并 通过 技术 经 济 比 较 确 定 , 目前 蒸发 式 冷 凝 器 除 垢 一 般 推 
荐 采用 物理 法 进行 处 理 , 主要 是 避免 采用 化 学 方法 时 产生 对 设备 
腐蚀 的 情况 发 生 。 
8.1.11 作为 防冻 措施 ,在 冷却 塔 进 水 干 管 上 设 旁 路 水 管 , 能 通过 
全 部 循环 水 量 , 使 循环 水 不 经 过 冷却 塔 布 水 系统 及 填料 ,直接 进入 
冷却 塔 水 盘 或 集 水 池 ,冬季 冷却 效果 能 满足 要 求 。 这 项 措施 已 在 
我 国 及 美 . 英 等 国 作为 成 熟 经 验 普遍 实施 。 

循环 水 泵 至 冷却 塔 的 循环 水 管道 一 般 为 明 甫 ,在 管道 上 应 安 
装 泄 空 管 , 当 冬季 冷却 塔 停止 运转 时 ,可 将 管道 内 水 放空 ,以 免 结 
冰 。 
8.1.12 本 条 是 对 水 冷 式 制冷 压缩 机 冷却 水 设施 提出 的 基本 要 
求 。 
8.1.13 本 条 是 对 冷库 冲 赴 水 系统 提出 的 基本 要 求 。 目 前 空气 冷 
却 器 除 霜 型 式 很 多 ,有 用 水 冲 霜 , 热 氨 融 霜 , 电 融 霜 等 ,规范 规定 采 
用 水 冲 霜 的 称 为 “ 冲 霜 水 ”,， 其 他 型 式 除 霜 的 称 为 “ 融 霜 水 ”。 
8.1.14 冷库 是 一 低温 高 湿 的 场所 ,给 排水 管道 极 易 结 露 滴水 , 故 
本 条 提出 了 相应 的 防 结 露 措施 。 
8.1.15 本 条 是 为 了 对 冷库 用 水 进行 科学 计量 考核 制定 的 。 


8.2 排 水 


8.2.1 冷库 的 冷却 间 、 制 冷 压 缩 机 房 以 及 电梯 井 、 地 磅 坑 等 处 ,都 
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易 积 水 。 设 置地 漏 , 有 组 织 的 排水 ,是 防止 这 些 地 方 积 水 的 有 效 方 
法 。 冷 库 穿 堂 部 分 是 否 设置 地 漏 排 水 ,应 根据 穿 堂 使 用 实际 要 求 
确定 。 

8.2.2 目前 有 些 冷库 的 地 下 室 作 为 车 库 或 人 防 工程 使 用 ,冷库 地 
面 架 空 层 内 由 于 湿度 大 ,不 通风 也 极 易 积 水 。 因 此 这 些 部 分 都 应 
有 排水 措施 。 

8.2.3 本 条 为 强制 性 条 文 。 主 要 是 从 食品 安全 卫生 方面 考虑 的 。 
间接 排水 是 指 冷却 设备 及 容器 与 排水 管道 不 直接 连接 ,以 防止 排 
水 管道 中 有 毒气 体 进 入 设备 或 容器 。 

8.2.4,.8.2.5 这 两 条 主要 是 考虑 目前 冷库 实际 , 当 设置 不 同 楼 
层 .不 同 温度 冷 间 时 , 冲 ( 融 ) 霜 排水 管 不 宜 直 接连 接 , 防 止 互相 串 
通 、 跑 冷 . 跑 味 。 特 别 是 温度 相差 较 大 的 冷 间 还 会 引起 管道 冻 裂 。 
8.2.6、8.2.7 这 两 条 所 采取 的 措施 都 是 为 了 防止 冷 间 内 冲 ( 融 ) 
霜 排水 管道 冻 冰 及 使 其 排水 畅通 。 

8.2.9 本 条 为 强制 性 和 条文。 设置 水 封 ( 井 ) 主 要 是 防止 跑 冷 和 防 
止 室 外 排水 管道 中 有 毒气 体 通过 管道 进入 冷 间 内 ,污染 冷 间 内 环 
境 卫 生 。 


8.3 消防 给 水 与 安全 防护 


8.3.1 本 条 对 冷库 中 一 般 防 火 做 法 及 灭火 器 配置 的 原则 给 出 了 
应 遵循 的 相关 规范 。 

8.3.2 我 们 在 调研 中 了 解 到 多 数 冷 库 即 使 在 穿 笛 或 楼 梯 间 设 了 
消火栓 ,在 冷库 使 用 中 几乎 未 出 现 库 内 用 消火栓 扑救 过 火灾 的 情 
况 。 但 考虑 冷库 内 大 部 分 隔 热 材 料 和 包装 材料 为 可 燃 物 ,因此 , 根 
据 现 行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 及 《建筑 灭火 器 配 
置 设 计 规 范 》GB 50140 的 规定 在 穿 党 或 楼 梯 间 设置 消火栓 及 灭火 
器 。 这 样 ,一 旦 发 生火 灾 ,就 能 迅速 扑救 ,及 时 阻止 火势 蔓延 。 由 
于 冷库 冷 间 为 高 湿 低 温 场 所 , 冷 间 内 可 不 布置 消火栓 。 

8.3.3 本 条 规定 冷库 的 氨 压 缩 机 房 和 设备 间 门 外 设 室外 消火栓 ， 
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一 是 为 救火 ,二 是 当 机 房 大 量 漏 氮 时 ,可 作为 水 幕 保护 抢救 人 员 进 
人 室内 关闭 阀门 等 操作 。 
8.3.4 ”本 条 规定 主要 是 为 了 控制 和 消除 液 氨 泄漏 ,以 稀释 事故 漏 
氨 。 目 前 国家 对 使 用 氨 作 为 制冷 剂 的 安全 问题 十 分 重视 ,从 安全 
防护 、 环 境 保 护 等 方面 提出 了 相关 要 求 。 条 文中 吸纳 了 北京 市 安 
监 局 对 北京 地 区 涉 氨 单位 安全 用 氨 的 要 求 。 

水 喷 淋 系统 可 与 库 区 消防 给 水 系统 连接 ,水 量 分 别 计算 , 喷 水 
时 间 按 0. 5h 计 。 当 储 氮 器 布置 在 室外 时 ,同样 可 设置 开 式 喷头 ， 
并 应 有 相应 的 排水 措施 。 
8.3.5 在 控制 和 消除 液 氨 泄漏 事故 中 ,会 引发 环境 污染 危害 ,为 
最 大 限度 地 减少 损失 和 保护 人 身 安全 ,提出 了 相关 要 求 。 当 漏 氨 
或 紧急 泄 氮 时 ,用 水 来 扑救 和 防护 ,会 产生 产 大 量 氢 液 混合 水 (每 
lkg/min 的 氨 需 提供 8L/min~17L/min 的 水 ) ,为 防止 氨 液 混合 
水 直接 排 人 市 政 排水 管 网 ,先进 行 截流 至 事故 水 池 并 进行 处 理 , 处 
理 后 的 废水 需 经 当地 环保 部 门 同意 后 排 信 市政 排 水 管 网 或 沟渠 。 
8.3.6 本 条 为 强制 性 条 文 。 大 型 冷库 、 高 层 冷库 由 于 体 量 大 ,人 
员 玲 散 较 困难 ,一 旦 着 火 ,很 难 扑 救 。 自 动 喷 水 灭火 系统 经 实践 证 
明 是 最 为 有 效 的 自救 灭火 设施 。 当 大 型 冷库 、 高 层 冷 库 的 库房 设 
计 温 度 高 于 0C , 且 每 个 防火 分 区 建筑 面积 大 于 1500m 时 ,设置 
自动 喷 水 灭火 系统 是 可 行 的 。 
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9 采暖 通风 和 地 面 防冻 





9.0.1 本 条 第 1 款 为 强制 性 条 款 。 当 氮 蒸 气 在 空气 中 的 含量 达 
到 一 定 的 比例 时 ,就 与 空气 构成 爆炸 性 气体 ,这 种 混合 气体 遇 到 明 
火 时 会 发 生 爆 炸 。 一 些 气 利 兄 制冷 剂 气体 接触 明火 时 会 分 解 成 有 
毒气 体 一 一 光 气 ,对 人 有 害 。 因 此 规定 制冷 机 房 内 严禁 明火 采暖 。 
9.0.2 本 条 为 强制 性 条 文 。 是 对 制冷 机 房 的 通风 设计 提出 的 具 
体 要 求 。 

1 制冷 机 房 日 常 运行 时 ,为 了 防止 制冷 剂 的 浓度 过 大 ,必须 
保证 通风 良好 。 另 一 方面 ,在 夏季 良好 的 通风 可 以 排除 制冷 机 房 
内 电机 和 其 他 电气 设备 散发 的 热量 ,以 降低 制冷 机 房 内 温度 ,改善 操 
作 人 员 的 工作 环境 。 日 常 通风 的 风量 ,以 消除 夏季 制冷 机 房 内 余热 、 
取 机 房 内 温度 与 夏季 通风 室外 计算 温度 之 差 不 大 于 10C 来 计算 。 

2 事故 通风 是 保障 安全 生产 和 保障 工人 生命 安全 的 必要 措 
施 。 对 在 事故 发 生 过 程 中 可 能 突然 散发 有 害 气 体 的 制冷 机 房 , 在 
设计 中 应 设置 事故 通风 系统 。 气 制冷 机 房事 故 通风 的 换 气 次 数 与 
现行 国家 标准 《采暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 中 的 规 
定 相 一 致 。 

3 ” 氨 制 冷 机 房 ,在 事故 发 生 时 如 果 突 然 散 发 大 量 的 氨 制 冷 
剂 ,其 危险 性 更 大 。 国 外 相关 资料 推荐 氨 制 冷 机 房 每 平方 米 的 紧 
急 通 风量 是 50. 8L/s， 紧 急 通 风量 最 低 值 是 9440L/s。9440L/s 
EF ARERR ES MB. EL A AR ERE 4% 以 下 的 最 
小 排 风 量 ,事故 排 风 量 183mz:/(m2“。h) 是 据 此 确定 的 。 

制冷 机 房 的 通风 考虑 了 两 方面 的 要 求 :一 方面 是 正常 工作 状 
态 下 保证 制冷 机 房 内 的 空气 品质 ,改善 操作 人 员 的 工作 环境 ; 男 一 
方面 是 事故 状态 下 排除 突然 散发 的 大 量 制冷 剂 气体 ,保障 安全 生 
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产 和 工人 生命 安全 。 具 体 设 计 中 ,可 以 设置 多 台 ( 或 2 台 ) 事 故 排 
风机 ,在 制冷 机 房 正 常 工作 状态 下 ,采用 部 分 事故 排 风 机 兼 做 日 常 
排 风 的 作用 ,在 事故 状态 下 所 有 事故 排 风 机 全 部 开启 。 

9.0.4 本 条 对 自然 通风 的 地 面 防 冻 设 计 提 出 了 基本 要 求 。 

1 根据 已 建成 冷库 的 实践 经 验 , 体 积 在 2250m (500t) 以 下 的 冷 
库 大 多 采用 自然 通风 管 地 面 防冻 的 方法 。 穿 越 冷 间 的 通风 管 长 度 为 
24m, 加 上 站 台 宽 6m, 每 根 通风 管 总 长 度 为 30m。 使 用 情况 表明 ,只 要 
管 路 畅通 ,此 种 直通 管 自然 通风 地 面 防冻 的 方法 是 安全 可 靠 的 。 

2 对 一 30C 和 一 20'C 的 冷 间 ,地 面 温 度 取 一 27C 和 一 17'C， 
地 面 保 温 层 厚度 为 200mm 和 150mm, 保 温 材 料 导 热 系数 取 
0.047W/(m，'C), 通 风 管 间距 取 2m, 通 风 管 管 辟 温度 取 2C ,地 
面 下 3. 2m 深 处 历年 最 低 两 个 月 的 土壤 平均 温度 取 9. °C (以 北京 
市 为 例 ) ,建立 如 图 1 所 示 的 物理 模型 ,计算 结果 见 图 2。 计 算 结 
果 显 示 , 当 通风 管 间 距 大 于 1. 2m 时 ,通风 层 ( 即 600mm 厚 填 砂 
层 ) 上 表面 会 出 现 温 度 低 于 0C 的 部 位 。 





图 1 物理 模型 
1 一 面 层 ;2 一 120 JB C30 混凝土 ;3 一 20 JE 1 : 3 水 泥 砂 奖 保护 层 ; 
4 一 0.1 厚 聚 乙烯 塑料 薄膜 ;5 一 保温 层 ;6 一 1. 2 厚 聚 氨 酯 隔 汽 层 ; 
7—20 厚 1 : 2. 5 水 泥 砂 浆 找 平 层 ;8 一 150 F C15 混凝土 垫 层 ; 
9 一 600 厚 中 砂 内 配 6250 通风 管 ;10 一 200 厚 碎 石 垫 层 ;11 一 素 土 夯实 
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PDO UE BZ AEE (m) 

Oo 加 热 层 上 边界 处 〈h=-30C ) 

- 量 - 距 加 热 层 上 边界 300mm 处 (2,=-30°C ) 
Ae 加 热 层 下 边界 处 〈bp=-30C ) 

Se 加 热 层 上 边界 处 (w=-20'C ) 

洲 - 距 加 热 层 上 边界 300mm 处 (t=-20'C》 
加热 忆 下 边界 处 (t=-20'C) 


图 2 地 面 通风 层 沿 水 平方 向 的 温度 分 布 (一 ) 

当 冷 间 地 面 温度 取 一 30C 和 一 20'C, 地 面 保温 层 厚 度 为 
200mm 和 150mm, ,保温 材料 导热 系数 取 0. 028W/(m，。'C), 其 他 
条 件 同上 ,计算 结果 见 图 3。 计 算 结果 显示 ,由 于 提高 了 保温 层 的 
保温 性 能 ,通风 层 ( 即 600mm 厚 填 砂 层 ) 上 表面 温度 均 大 于 0%C。 

3 ”自然 通风 的 地 面 防冻 方式 ,主要 在 室外 中 小 型 冷库 中 使 
用 ,一 次 性 投资 低 ,不 需要 运行 费用 ,其 防冻 的 安全 性 主要 与 冷 间 
温度 .保温 材料 性 能 及 其 厚度 .通风 管 直径 及 其 间距 .通风 口 朝 回 
和 室外 风速 有 关 。 我 国 地 域 辽阔 ,室外 气象 参数 差异 很 大 ,限定 每 
根 通风 管 总 长 度 不 大 于 30m, 是 根据 已 建 冷库 的 实践 经 验 而 定 的 。 

4 ”地 面 采用 自然 通风 的 方式 防冻 ,应 保证 通风 管 通畅 ,避免 
被 杂 物 堵塞 ,否则 会 造成 地 面 局 部 冻 鼓 。 因 此 ,在 进出 风口 处 应 设 
SMH FMA RAE Us wee. 
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—1 —0.7 04-01 02 05 08 
距 加 热管 中 心 垂直 轴线 的 距离 (m) 


v- 加 热 层 上 边界 处 (t,=-30'C) 
- 量 - 距 加 热 层 上 边界 300mm 处 (ts=-30'C ) 
A 加 热 层 下 边界 处 (to=-30'C ) 
se 加 热 层 上 边界 处 (ts=-20'C) 
- 洲 - 距 加 热 层 上 边界 300mm 处 (4,=-20'C) 
-@- 加 热 层 下 边界 处 (tw=-20'C ) 

图 3 地 面 通风 加 热 层 沿 水 平方 向 的 温度 分 布 ( 二 ) 


9.0.5 本 条 是 对 机 械 通 风 的 地 面 防冻 设计 提出 的 具体 要 求 。 

1 对 于 没有 自然 通风 条 件 或 自然 通风 条 件 较 差 和 冷 间 面积 
较 大 、 通 风 管 长 度 大 于 30m 时 ,采用 机 械 通 风 地 面 防冻 措施 虽然 
运行 费用 稍 高 ,但 运行 安全 可 靠 。 

为 了 保证 传 热 效 果 , 本 规范 规定 支管 风速 不 宜 小 于 1m/s, 以 
避免 因 风 速 减 小 致使 表面 传 热 系数 下 降 过 多 ,从 而 导致 传 热 效果 
变 差 。 总 风 道 尺寸 定 为 不 宜 小 于 0. 8mX1.2m, 目 的 是 便于 进 人 
调整 和 检查 ,有 利于 保证 各 支 风 道 布 风 均 匀 。 

2 和 采暖 地 区 的 机 械 通风 地 面 防冻 设施 强调 设置 空气 加 热 装 
置 ,在 整个 采暖 季节 甚至 过 渡 季 都 要 每 天 定时 运转 。 

9.0.6 架空 地 面 自然 通风 防冻 方法 具有 效果 好 ,维护 简单 等 优 
点 ,普遍 受到 各 类 冷库 建设 单位 的 欢迎 ,尤其 是 多 层 冷 库 。 经 调 

查 ,该 方法 在 东北 地 区 的 冷库 中 也 大 量 采 用 ,冬季 用 保温 门将 进出 

风口 关 ( 堵 ) 好 。 在 东北 的 某 些 寒冷 气候 条 件 下 ,只 要 能 不 使 架空 

层 内 土壤 冻结 到 基础 埋 深 以 下 ,等 到 来 年 气温 升 高 的 季节 开启 进 
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出 风口 的 保温 门 后 ,能 使 已 冻结 的 土壤 融化 解冻 , 即 不 会 发 生 由 于 
土壤 冻结 过 深造 成 柱 基 础 冻 鼓 .结构 破坏 的 现象 。 但 在 某 些 特别 
严寒 和 寒冷 季节 时 间 很 长 的 地 方 , 则 要 另行 考虑 。 调 查 发 现 , 冷 库 
架空 层 内 湿度 很 大 ,尤其 是 夏季 , 混凝土 楼 板 产 生 结 露 。 有 的 冷库 
架空 层 楼 板 的 保护 层 剥 落 ,甚至 产生 钢筋 暴露 锈蚀 的 现象 。 因 此 
应 重视 架空 层 内 的 通风 问题 。 如 果 冷 库 架 空地 面 下 架空 高 度 过 
小 , 进 风 口 面积 小 ,通风 不 畅 ,无 排水 沟 , 内 存 积 水 , 会 严重 影响 使 
用 效果 。 执 行 本 条 款 时 ,应 结合 本 规范 的 第 4. 5. 10 条 和 第 8. 2.2 
条 同时 考虑 。 

9.0.7 加 热 地 面 防冻 设施 的 不 冻 液 可 采用 乙 二 醇 洲 液 。 液 体 加 
热 设备 布置 较 灵活 ,运行 和 管理 也 方便 。 

由 于 加 热管 浇筑 在 混凝土 板 内 ,不 便 维 护 和 检查 ,因此 施工 时 
必须 严格 要 求 , 做 好 清 污 、 除 锈 . 试 压 . 试 漏 工 作 , 并 在 施工 过 程 中 
严 加 管理 ,确保 施工 质量 。 

9.0.8 当地 面 加 热 层 的 热源 采用 制冷 系统 的 冷凝 热 时 ,应 以 压缩 
机 的 最 小 运行 负荷 为 计算 依据 ,否则 地 面 加 热 系 统 就 会 出 现 加 热 
量 不 足 的 可 能 性 ,影响 使 用 。 

9.0.9 国内 冷库 工程 中 早 在 20 世纪 50 一 60 年 代 就 使 用 过 电热 
法 地 面 防冻 方式 。 该 方法 施工 简单 ,初次 投资 相对 较 低 ,运行 管理 
方便 ,但 运行 费用 较 高 。 根 据 国外 资料 介绍 ,采用 电热 法 进行 地 面 
防冻 , 冷 间 面积 小 于 1500m? 时 是 比较 经 济 的 。 考 虑 到 我 国 的 能 
源 状 况 和 冷库 地 坪 防 冻 采 用 电热 法 还 缺乏 足够 的 实践 经 验 , 因 此 
本 条 规定 冷 间 面积 小 于 500m’, 且 经 济 合理 时 可 采用 电热 法 进行 
地 面 防 冻 。 


e 125 。 


